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Erganzungen zum Bedienungshandbuch
bizhub C360

Angaben gemaf den Vorgaben des Blauen Engels nach RAL-UZ 122 - gilt nur fur
Deutschland. Der KONICA MINOLTA bizhub C360 ist mit dem Umweltzeichen Blauer
Engel nach der RAL-UZ 122 ausgezeichnet. Fur das Bedienungshandbuch gelten
folgende Ergadnzungen:

Anzahl der Kopien/Drucke: ... 36 Seiten/Minute (s/w) (A4 Format)
36 Seiten/Minute (Farbe) (A4 Format)

Leistungsaufnahme und Schaltzeiten:

Symbol des Leistungsaufnahme '
Schalters/ Betriebszustand 9
Watt
Tasters
beim Einschalten 1400 *
im Betrieb Aktivierungszeit 2
(gemittelt) bei 36 790 Minuten
Seiten/Min.
. Ruckkehrzeit ®
@ Bereit 138 0 Sekundon
energiesparende
D s Ber%itsghaft 1 69 15 (2-240) 13,3
energiesparende )
® Bereitschaft 2 10,4 20 (2-240) 26,0
D ; 7 Sofort bei
Energiespar Taste 10,4 Tastendruck 26,0
Hauptschalter ,Aus 0,03 Schalterbetatigung 33,0

' gemittelte Werte, gemessen ohne Zubehor

? Zeit, die nach der letzten Kopie vergeht, bis das Gerét in diesen Zustand schalltet.
Angegeben ist der im Werk eingestellte Wert. Falls dieser verandert werden kann,
ist in Klammern der Einstellbereich genannt.

° Die Riickkehrzeit ist die Zeit, die das Gerét fur die Riickkehr in Kopierbereitschaft braucht.

* Héchstmagliche Leistungsaufnahme, kurzzeitiger Spitzenwert beim Einschalten.

° Low-Power Mode. Dieser Zustand wird erreicht durch Betatigung der Taste ,Energie Sparen®.
Entsprechend dem Benutzerhandbuch S. 7-4

® Sleep Mode. Diese Zustand wird automatisch erreicht.Die Zeit ist einstellbar entsprechend dem
Benutzerhandbuch S. 7-4.

" Power Save Key = Taste fiir Energiesparen (Seiten 4-3, 4-12). Durch Driicken dieser Taste geht
das Gerét in die energiesparende Bereitschaft 2. Der Mode ist wéhlbar, siehe Seite 7-4.

® Leistungsaufnahme 0 Watt kann erreicht werden durch vollstéandige Trennung vom Netz
(Netzstecker ziehen)

Energieverbrauch:

Das Gerat ist vom Werk aus so eingestellt da3 es Strom sparen kann, d.h. die
Einstellungen zum Stromsparen sind aktiviert. Nach Mdglichkeit sollten diese
Einstellung beibehalten werden. Je nach den Erfordernissen des Benutzers ist es
jedoch auch méglich das Geréat anders zu konfigurieren, wobei es sein kann, daf3
dadurch die Grenzwertkurve des Blauen Engels nicht mehr eingehalten wird.

Ruckkehrzeiten, die dem Benutzer als lange vorkommen, tragen zu erhfhtem
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Stromsparen bei. In jedem Fall erfullt das Gerat die strengen Anforderungen des
Blauen Engels fur die Rickkehrzeit.

Hohere Stromersparnis bedeutet langere Ruckkehrzeiten. Wird das Geréat so
eingestellt, daf3 es schneller betriebsbereit ist, so fuhrt das in der Regel zu einem
héheren Stromverbrauch.

Leistungsaufnahme und Aktivierungszeiten des bizhub C360
in der Zeit nach dem letzten Ausdruck
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Bei dem Standardnutzungszyklus gemam Energy Star 7°2006 wird fur ein Geréat wie
die bizhub C360 folgendes angenommen: Je Arbeitstag 32 Kopierauftrage mit jeweils
20 Seiten, einseitig, also 640 Seiten/Tag.

Damit ergibt sich fur eine Woche (7-Tage-Woche mit 5 Arbeitstagen zu jeweils 8
Stunden) ein Energieverbrauch von ...4,098 kWh/Woche.

Der Wert wurde bei den genannten Einstellungen (Auslieferungszustand) ermittelt.
Die Energiesparzustande und Aktivierungszeiten kobnnen vom Benutzer verandert
werden und fihren dann zu anderen Werten.

Mehrmaliges Aus- und Einschalten des Geréates verursachen keinen Schaden am
Gerat. Das Gerat kann an ein Datennetz angeschlossen werden. Auch dann gelten
die angegebenen Werte.

Gerauschemissionen:

Betriebszustand Schallleistungpegel
L. L,.. — deklariert*
Betrieb (s/w) 64,2 dB(A) 67,2 dB(A)
Betrieb (Farbe) 64,1 dB(A) 67,1 dB(A)
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* deklarierter Schallleistungspegel geméan RAL-UZ 122

Aufstellungshinweis: Burogerate mit einem L, >= 63,0 dB(A) sind nicht zum
Einsatz in Arbeitrdumen geeignet, in denen vorwiegend geistige Tatigkeiten verrichtet
werden. Diese Gerate sollten auf Grund der Gerauschemission in separaten Raumen
aufgestellt werden.

Garantieleistung: Die Gewéhrleistung fir das Gerat entspricht den gesetzlichen
Regelungen, soweit diese zwingend sind. Dartber hinaus kann ein Garantiezeitraum
von einem weiteren Jahr oder mehr vereinbart werden.

Reparatursicherheit und Versorgung mit Verbrauchsmaterialien:
KONICA MINOLTA garantiert 5 Jahre nach Produktionseinstellung des bizhub C360
die Ersatzteil- und Verbrauchsmaterialversorgung.

Wartung des Gerats: Reinigungs-, Wartungs- und Entsorgungstatigkeiten dirfen
nur von geschultem Personal durchgefiihrt werden. Das Gerét hat einen Ozonfilter
der nach Wartungsvorschrift nach 300.000 Drucken ausgetauscht werden muss.

Batterien: dieses Produkt enthalt eine Batterie (Lithium Knopfzelle)

Hinweise zur Handhabung von Tonerkartuschen: Tonerkartuschen nicht
gewaltsam 6ffnen. Bei eventuell austretendem Tonerstaub in Folge unsachgeméaBer
Handhabung, diesen nicht Einatmen und Hautkontakt vorsorglich vermeiden.
Tonerkartuschen sind fur Kinder unzuganglich aufzubewahren. Bei Hautkontakt
Toner unter flieBendem (Warm-) Wasser abspulen bzw. mit Seife abwaschen. Bei
Reizungen der Haut &rztlichen Rat einholen.

Die Anforderungen des Umweltzeichens wurden mit orginal Konica Minolta-Toner
erreicht.

Allgemeiner Hinweis zu Emissionen: Neue Gerate geben generell fllichtige Stoffe
in die Raumluft ab. Bitte sorgen Sie daher in den ersten Tagen flr ausreichenden
Luftwechsel im Aufstellungsraum. Bei intensiver Nutzung der Geréte wird ein
gewisser Abstand zum unmittelbaren Arbeitsplatz empfohlen.

Doppelseitiger Ausdruck: Das Gerat ist mit einer Duplex-Einheit als Standard
ausgestattet. Damit ist beidseitiger Ausdruck moglich.

Recyclingpapier: Dieses Gerat ist zur Verarbeitung von Recyclingpapier
entsprechend EN 12281:2002 geeignet.

Ricknahme und Verwertung: Altgerate mit dem Umweltzeichen, Batterien, leere
oder verbrauchte Toner- und Trommeleinheiten werden vom KONICA MINOLTA -
Partner vor Ort zuriick genommen und einer Wiederverwendung bzw. werkstofflichen
Verwertung zugefuhrt. Altgeréte aus privater Nutzung kénnen kostenlos bei
kommunalen Entsorgern abgegeben werden. Batterien durfen nicht Gber den
Hausmiuill entsorgt werden. Unterlagen zur effektiven Zerlegung, den Baugruppen
und den selektiv zu behandelnden Stoffen, Bauteilen und Verbrauchsmaterialien
werden beauftragten Recyclingunternehmen im Bedarfsfall zur Verfigung gestellt.

Weitere ausfiihrliche Produktinformationen enthnehmen Sie bitte dem Bedienungs-
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handbuch.

Einzelheiten erfahren Sie bei lhrem KONICA MINOLTA-Partner vor Ort, oder wenden
Sie sich an:

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Europaallee 17, 30855
Langenhagen, Tel.: 0 18 03/22 74 04, Fax: 0 18 03/ 23 74 04 (beide Nummern
gebuhrenpflichtig im Minutentakt)

Deutsches Umweltzeichen Blauer Engel
- nur fir Deutschland - www.blauer-engel.de -

schiitzt das

KLIMA

RAL Uz-122/1
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Erganzungen zum Bedienungshandbuch
bizhub C280

Angaben gemaf den Vorgaben des Blauen Engels nach RAL-UZ 122 - gilt nur fur
Deutschland. Der KONICA MINOLTA bizhub C280 ist mit dem Umweltzeichen Blauer
Engel nach der RAL-UZ 122 ausgezeichnet. Fur das Bedienungshandbuch gelten
folgende Ergadnzungen:

Anzahl der Kopien/Drucke: ... 28 Seiten/Minute (s/w) (A4 Format)
28 Seiten/Minute (Farbe) (A4 Format)

Leistungsaufnahme und Schaltzeiten:

Symbol des Leistungsaufnahme '
Schalters/ Betriebszustand 9
Watt
Tasters
beim Einschalten 1400 *
im Betrieb Aktivierungszeit *
(gemittelt) bei 28 720 Minuten
Seiten/Min.
. Riickkehrzeit °
@ Bereit 128 0 Sekundon
energiesparende
—1 - Ber%itsghaft 1 68 15 (2-240) 14,9
energiesparende )
° Bereitschaft 2 10,5 20 (2-240) 29,1
D ; 7 Sofort bei
Energiespar Taste 10,5 Tastendruck 29,1
Hauptschalter ,Aus 0,03 Schalterbetatigung 38,5

' gemittelte Werte, gemessen ohne Zubehor

? Zeit, die nach der letzten Kopie vergeht, bis das Gerét in diesen Zustand schalltet.
Angegeben ist der im Werk eingestellte Wert. Falls dieser verandert werden kann,
ist in Klammern der Einstellbereich genannt.

° Die Riickkehrzeit ist die Zeit, die das Gerét fur die Riickkehr in Kopierbereitschaft braucht.

* Héchstmagliche Leistungsaufnahme, kurzzeitiger Spitzenwert beim Einschalten.

° Low-Power Mode. Dieser Zustand wird erreicht durch Betatigung der Taste ,Energie Sparen®.
Entsprechend dem Benutzerhandbuch S. 7-4

® Sleep Mode. Diese Zustand wird automatisch erreicht.Die Zeit ist einstellbar entsprechend dem
Benutzerhandbuch S. 7-4.

" Power Save Key = Taste fiir Energiesparen (Seiten 4-3, 4-12). Durch Driicken dieser Taste geht
das Gerét in die energiesparende Bereitschaft 2. Der Mode ist wéhlbar, siehe Seite 7-4.

® Leistungsaufnahme 0 Watt kann erreicht werden durch vollstéandige Trennung vom Netz
(Netzstecker ziehen)

Energieverbrauch:

Das Gerat ist vom Werk aus so eingestellt da3 es Strom sparen kann, d.h. die
Einstellungen zum Stromsparen sind aktiviert. Nach Mdglichkeit sollten diese
Einstellung beibehalten werden. Je nach den Erfordernissen des Benutzers ist es
jedoch auch méglich das Geréat anders zu konfigurieren, wobei es sein kann, daf3
dadurch die Grenzwertkurve des Blauen Engels nicht mehr eingehalten wird.

Ruckkehrzeiten, die dem Benutzer als lange vorkommen, tragen zu erhfhtem
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Stromsparen bei. In jedem Fall erfullt das Gerat die strengen Anforderungen des
Blauen Engels fur die Rickkehrzeit.

Hohere Stromersparnis bedeutet langere Ruckkehrzeiten. Wird das Geréat so
eingestellt, daf3 es schneller betriebsbereit ist, so fuhrt das in der Regel zu einem
héheren Stromverbrauch.

Leistungsaufnahme und Aktivierungszeiten des bizhub C280
in der Zeit nach dem letzten Ausdruck

bizhub C280
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Bei dem Standardnutzungszyklus gemam Energy Star 7°2006 wird fur ein Geréat wie
die bizhub C280 folgendes angenommen: Je Arbeitstag 28 Kopierauftrage mit jeweils
14 Seiten, einseitig, also 392 Seiten/Tag.

Damit ergibt sich fur eine Woche (7-Tage-Woche mit 5 Arbeitstagen zu jeweils 8
Stunden) ein Energieverbrauch von ...3,625 kWh/Woche.

Der Wert wurde bei den genannten Einstellungen (Auslieferungszustand) ermittelt.
Die Energiesparzustande und Aktivierungszeiten kobnnen vom Benutzer verandert
werden und fuhren dann zu anderen Werten.

Mehrmaliges Aus- und Einschalten des Geréates verursachen keinen Schaden am
Gerat. Das Gerat kann an ein Datennetz angeschlossen werden. Auch dann gelten
die angegebenen Werte.

Gerauschemissionen:

Schallleistungpegel
Betriebszustand gpreg

L L,.. — deklariert*

wa

Betrieb (s/w) 63,7 dB(A) 66,7 dB(A)
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Betrieb (Farbe) | 64,0 dB(A) 67,0 dB(A)

* deklarierter Schallleistungspegel geman RAL-UZ 122

Aufstellungshinweis: Burogerate mit einem L., >= 63,0 dB(A) sind nicht zum
Einsatz in Arbeitrdumen geeignet, in denen vorwiegend geistige Tatigkeiten verrichtet
werden. Diese Gerate sollten auf Grund der Gerauschemission in separaten Raumen
aufgestellt werden.

Garantieleistung: Die Gewéhrleistung fir das Gerat entspricht den gesetzlichen
Regelungen, soweit diese zwingend sind. Dartber hinaus kann ein Garantiezeitraum
von einem weiteren Jahr oder mehr vereinbart werden.

Reparatursicherheit und Versorgung mit Verbrauchsmaterialien:
KONICA MINOLTA garantiert 5 Jahre nach Produktionseinstellung des bizhub C280
die Ersatzteil- und Verbrauchsmaterialversorgung.

Wartung des Gerats: Reinigungs-, Wartungs- und Entsorgungstatigkeiten dirfen
nur von geschultem Personal durchgefiihrt werden. Das Gerét hat einen Ozonfilter
der nach Wartungsvorschrift nach 300.000 Drucken ausgetauscht werden muss.

Batterien: dieses Produkt enthalt eine Batterie (Lithium Knopfzelle)

Hinweise zur Handhabung von Tonerkartuschen: Tonerkartuschen nicht
gewaltsam 6ffnen. Bei eventuell austretendem Tonerstaub in Folge unsachgeméaBer
Handhabung, diesen nicht Einatmen und Hautkontakt vorsorglich vermeiden.
Tonerkartuschen sind fur Kinder unzuganglich aufzubewahren. Bei Hautkontakt
Toner unter flieBendem (Warm-) Wasser abspulen bzw. mit Seife abwaschen. Bei
Reizungen der Haut arztlichen Rat einholen.

Die Anforderungen des Umweltzeichens wurden mit orginal Konica Minolta-Toner
erreicht.

Allgemeiner Hinweis zu Emissionen: Neue Gerate geben generell fllichtige Stoffe
in die Raumluft ab. Bitte sorgen Sie daher in den ersten Tagen flr ausreichenden
Luftwechsel im Aufstellungsraum. Bei intensiver Nutzung der Geréte wird ein
gewisser Abstand zum unmittelbaren Arbeitsplatz empfohlen.

Doppelseitiger Ausdruck: Das Gerat ist mit einer Duplex-Einheit als Standard
ausgestattet. Damit ist beidseitiger Ausdruck moglich.

Recyclingpapier: Dieses Gerat ist zur Verarbeitung von Recyclingpapier
entsprechend EN 12281:2002 geeignet.

Ricknahme und Verwertung: Altgerate mit dem Umweltzeichen, Batterien, leere
oder verbrauchte Toner- und Trommeleinheiten werden vom KONICA MINOLTA -
Partner vor Ort zuriick genommen und einer Wiederverwendung bzw. werkstofflichen
Verwertung zugefuhrt. Altgeréte aus privater Nutzung kdénnen kostenlos bei
kommunalen Entsorgern abgegeben werden. Batterien durfen nicht Gber den
Hausmiuill entsorgt werden. Unterlagen zur effektiven Zerlegung, den Baugruppen
und den selektiv zu behandelnden Stoffen, Bauteilen und Verbrauchsmaterialien
werden beauftragten Recyclingunternehmen im Bedarfsfall zur Verfigung gestellt.

3/4



Weitere ausfuhrliche Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Bedienungs-
handbuch.

Einzelheiten erfahren Sie bei Inrem KONICA MINOLTA-Partner vor Ort, oder wenden
Sie sich an:

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Europaallee 17, 30855
Langenhagen, Tel.: 0 18 03 /22 74 04, Fax: 0 18 03 /23 74 04 (beide Nummern
geblhrenpflichtig im Minutentakt)

Deutsches Umweltzeichen Blauer Engel
- nur fir Deutschland - www.blauer-engel.de -

schiitzt das

KLIMA

RAL Uz-122/1
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Erganzungen zum Bedienungshandbuch
bizhub C220

Angaben gemaf den Vorgaben des Blauen Engels nach RAL-UZ 122 - gilt nur fur
Deutschland. Der KONICA MINOLTA bizhub C220 ist mit dem Umweltzeichen Blauer
Engel nach der RAL-UZ 122 ausgezeichnet. Fur das Bedienungshandbuch gelten
folgende Ergadnzungen:

Anzahl der Kopien/Drucke: ... 22 Seiten/Minute (s/w) (A4 Format)
22 Seiten/Minute (Farbe) (A4 Format)

Leistungsaufnahme und Schaltzeiten:

Symbol des Leistungsaufnahme '
Schalters/ Betriebszustand 9
Watt
Tasters
beim Einschalten 1200 *
im Betrieb Aktivierungszeit *
(gemittelt) bei 22 570 Minuten
Seiten/Min.
. Riickkehrzeit °
@ Bereit 134 0 Sekundon
energiesparende
—1 - Ber%itsghaft 1 66 15 (2-240) 1.7
energiesparende
¢ Ber%itsghaft 2 9.9 20 (2-240) 31,7
D ; 7 Sofort bei
Energiespar Taste 9,9 Tastendruck 31,7
Hauptschalter ,Aus 0,03 Schalterbetatigung 38,5

' gemittelte Werte, gemessen ohne Zubehor

? Zeit, die nach der letzten Kopie vergeht, bis das Gerét in diesen Zustand schalltet.
Angegeben ist der im Werk eingestellte Wert. Falls dieser verandert werden kann,
ist in Klammern der Einstellbereich genannt.

° Die Riickkehrzeit ist die Zeit, die das Gerét fur die Riickkehr in Kopierbereitschaft braucht.

* Hoéchstmagliche Leistungsaufnahme, kurzzeitiger Spitzenwert beim Einschalten.

° Low-Power Mode. Dieser Zustand wird erreicht durch Betatigung der Taste ,Energie Sparen®.
Entsprechend dem Benutzerhandbuch S. 7-4

® Sleep Mode. Diese Zustand wird automatisch erreicht.Die Zeit ist einstellbar entsprechend dem
Benutzerhandbuch S. 7-4.

" Power Save Key = Taste fiir Energiesparen (Seiten 4-3, 4-12). Durch Driicken dieser Taste geht
das Gerét in die energiesparende Bereitschaft 2. Der Mode ist wéhlbar, siehe Seite 7-4.

® Leistungsaufnahme 0 Watt kann erreicht werden durch vollstéandige Trennung vom Netz
(Netzstecker ziehen)

Energieverbrauch:

Das Gerat ist vom Werk aus so eingestellt da3 es Strom sparen kann, d.h. die
Einstellungen zum Stromsparen sind aktiviert. Nach Mdglichkeit sollten diese
Einstellung beibehalten werden. Je nach den Erfordernissen des Benutzers ist es
jedoch auch méglich das Geréat anders zu konfigurieren, wobei es sein kann, daf3
dadurch die Grenzwertkurve des Blauen Engels nicht mehr eingehalten wird.

Ruckkehrzeiten, die dem Benutzer als lange vorkommen, tragen zu erhfhtem
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Stromsparen bei. In jedem Fall erfullt das Gerat die strengen Anforderungen des
Blauen Engels fur die Rickkehrzeit.

Hohere Stromersparnis bedeutet langere Ruckkehrzeiten. Wird das Geréat so
eingestellt, daf3 es schneller betriebsbereit ist, so fuhrt das in der Regel zu einem
héheren Stromverbrauch.

Leistungsaufnahme und Aktivierungszeiten des bizhub C220
in der Zeit hach dem letzten Ausdruck

bizhub C220
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Bei dem Standardnutzungszyklus geman Energy Star 7°2006 wird fir ein Gerat wie
die bizhub C220 folgendes angenommen: Je Arbeitstag 22 Kopierauftrage mit jeweils
11 Seiten, einseitig, also 242 Seiten/Tag.

Damit ergibt sich fur eine Woche (7-Tage-Woche mit 5 Arbeitstagen zu jeweils 8
Stunden) ein Energieverbrauch von ...2,935 kWh/Woche.

Der Wert wurde bei den genannten Einstellungen (Auslieferungszustand) ermittelt.
Die Energiesparzustande und Aktivierungszeiten kdnnen vom Benutzer verandert
werden und fuhren dann zu anderen Werten.

Mehrmaliges Aus- und Einschalten des Gerates verursachen keinen Schaden am
Gerat. Das Gerat kann an ein Datennetz angeschlossen werden. Auch dann gelten
die angegebenen Werte.

Gerauschemissionen:

Betriebszustand Schallleistungpegel
L,. L,., — deklariert*
Betrieb (s/w) 62,1 dB(A) 65,1 dB(A)
Betrieb (Farbe) 62,2 dB(A) 65,2 dB(A)
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* deklarierter Schallleistungspegel geméan RAL-UZ 122

Aufstellungshinweis: Burogerate mit einem L, >= 63,0 dB(A) sind nicht zum
Einsatz in Arbeitrdumen geeignet, in denen vorwiegend geistige Tatigkeiten verrichtet
werden. Diese Gerate sollten auf Grund der Gerauschemission in separaten Raumen
aufgestellt werden.

Garantieleistung: Die Gewéhrleistung fir das Gerat entspricht den gesetzlichen
Regelungen, soweit diese zwingend sind. Dartber hinaus kann ein Garantiezeitraum
von einem weiteren Jahr oder mehr vereinbart werden.

Reparatursicherheit und Versorgung mit Verbrauchsmaterialien:
KONICA MINOLTA garantiert 5 Jahre nach Produktionseinstellung des bizhub C220
die Ersatzteil- und Verbrauchsmaterialversorgung.

Wartung des Gerats: Reinigungs-, Wartungs- und Entsorgungstatigkeiten dirfen
nur von geschultem Personal durchgefiihrt werden. Das Gerét hat einen Ozonfilter
der nach Wartungsvorschrift nach 300.000 Drucken ausgetauscht werden muss.

Batterien: dieses Produkt enthalt eine Batterie (Lithium Knopfzelle)

Hinweise zur Handhabung von Tonerkartuschen: Tonerkartuschen nicht
gewaltsam 6ffnen. Bei eventuell austretendem Tonerstaub in Folge unsachgeméaBer
Handhabung, diesen nicht Einatmen und Hautkontakt vorsorglich vermeiden.
Tonerkartuschen sind fur Kinder unzuganglich aufzubewahren. Bei Hautkontakt
Toner unter flieBendem (Warm-) Wasser abspulen bzw. mit Seife abwaschen. Bei
Reizungen der Haut &rztlichen Rat einholen.

Die Anforderungen des Umweltzeichens wurden mit orginal Konica Minolta-Toner
erreicht.

Allgemeiner Hinweis zu Emissionen: Neue Gerate geben generell fllichtige Stoffe
in die Raumluft ab. Bitte sorgen Sie daher in den ersten Tagen flr ausreichenden
Luftwechsel im Aufstellungsraum. Bei intensiver Nutzung der Geréte wird ein
gewisser Abstand zum unmittelbaren Arbeitsplatz empfohlen.

Doppelseitiger Ausdruck: Das Gerat ist mit einer Duplex-Einheit als Standard
ausgestattet. Damit ist beidseitiger Ausdruck moglich.

Recyclingpapier: Dieses Gerat ist zur Verarbeitung von Recyclingpapier
entsprechend EN 12281:2002 geeignet.

Ricknahme und Verwertung: Altgerate mit dem Umweltzeichen, Batterien, leere
oder verbrauchte Toner- und Trommeleinheiten werden vom KONICA MINOLTA -
Partner vor Ort zuriick genommen und einer Wiederverwendung bzw. werkstofflichen
Verwertung zugefuhrt. Altgeréte aus privater Nutzung kénnen kostenlos bei
kommunalen Entsorgern abgegeben werden. Batterien durfen nicht Gber den
Hausmiuill entsorgt werden. Unterlagen zur effektiven Zerlegung, den Baugruppen
und den selektiv zu behandelnden Stoffen, Bauteilen und Verbrauchsmaterialien
werden beauftragten Recyclingunternehmen im Bedarfsfall zur Verfigung gestellt.

Weitere ausfiihrliche Produktinformationen enthnehmen Sie bitte dem Bedienungs-
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handbuch.

Einzelheiten erfahren Sie bei lhrem KONICA MINOLTA-Partner vor Ort, oder wenden
Sie sich an:

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Europaallee 17, 30855
Langenhagen, Tel.: 0 18 03/22 74 04, Fax: 0 18 03/ 23 74 04 (beide Nummern
gebuhrenpflichtig im Minutentakt)

Deutsches Umweltzeichen Blauer Engel
- nur fir Deutschland - www.blauer-engel.de -

schiitzt das

KLIMA

RAL Uz-122/1
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1.1 Energy Star® 1

_—
1 Einleitung

In dieser [Kurzanleitung Kopieren/Drucken/Fax/Scan/Arbeiten mit Boxen] werden Abbildungen verwendet, in
denen die Vorgehensweise bei der Verwendung haufig genutzter Funktionen anschaulich beschrieben wird.

Lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung durch, um sich mit den zahlreichen Funktionen dieses Systems
vertraut zu machen.

Ausflhrliche Informationen Uber die verschiedenen Funktionen erhalten Sie in den Bedienungsanleitungen,
die auf der entsprechenden, mit diesem System mitgelieferten CD zu finden sind.

Zur Gewahrleistung des sicheren und bestimmungsgemaBen Betriebs lesen Sie bitte vor der Verwendung
des Systems die Sicherheitsinformationen auf Seite 1-4.

Ausflhrliche Informationen tGber Marken und Urheberrechte finden Sie in dieser Bedienungsanleitung unter
"Marken und Urheberrechte" auf Seite 11-5.

Diese Bedienungsanleitung enthalt auBerdem die folgenden Informationen. Lesen Sie die Bedienungs-
anleitung unbedingt vor der Benutzung des Systems durch.

° Aspekte, die zur Gewahrleistung des sicheren Systembetriebs berlicksichtigt werden miissen

° Informationen zur Produktsicherheit

° VorsichtsmaBnahmen fur die Verwendung des Systems

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung kénnen sich leicht von der tatsachlichen Systemansicht
unterscheiden.

1.1 Energy Star®

ENERGY STAR

Als Partner von ENERGY STAR® haben wir dafiir gesorgt, dass dieses System die Richtlinien von ENERGY
STAR® fiir Energie sparende Systeme erflllt.

Was ist ein ENERGY STAR®-Produkt?

Ein ENERGY STAR®-Produkt verfiigt iiber eine spezielle Funktion, die das System nach einer bestimmten
Zeitspanne der Inaktivitat automatisch in einen "Energiesparmodus" versetzt. Ein ENERGY STAR®-Produkt
nutzt die Energie effektiver, spart Geld bei der Stromrechnung und tragt zum Schutz der Umwelt bei.
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Sicherheitshinweise 1.2

Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt enthalt detaillierte Anweisungen fur den Betrieb und die Wartung dieses Systems. Um eine
optimale Nutzung dieses Systems zu gewahrleisten, sollten alle Anwender die Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung sorgféltig durchlesen und befolgen.

Bitte lesen Sie den folgenden Abschnitt, bevor Sie das System an das Stromnetz anschlieBen. Er enthélt
wichtige Informationen zur Bedienersicherheit und zum Vermeiden von Problemen mit dem System.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer griffbereit in der Nahe des Systems auf.
Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise in den einzelnen Abschnitten dieses Handbuchs.
KM_Ver.02E

Referenz
° Dieser Abschnitt kann Informationen enthalten, die sich nicht auf das erworbene Produkt beziehen.

Symbole "Warnung" und "Vorsicht"

Die folgenden Symbole auf den Warnaufklebern oder in den Bedienungsanleitungen geben den Grad der
einzelnen Sicherheitswarnungen an.

AWARNUNG
AVORSICHT

Das Ignorieren dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen oder
sogar zum Tod fihren.

Das Missachten dieser Warnung kann zu Personen- oder Sach-
schéden fuhren.

Bedeutung von Symbolen

Ein Dreieck weist auf eine Gefahr hin, bezlglich derer Sie entsprechende Vorsichts-
A maBnahmen ergreifen sollten.
&Dieses Symbol weist auf eine Verbrennungsgefahr hin.
Ein Schragstrich kennzeichnet eine unzulassige MaBnahme.
® ®Dieses Symbol warnt Sie davor, das System auseinander zu bauen.
‘ Ein geflillter Kreis kennzeichnet eine unbedingt erforderliche MaBnahme.

%Dieses Symbol zeigt an, dass Sie das Netzkabel ausstecken missen.

Demontage und Umbauten

AWARNUNG

¢ Versuchen Sie nicht, die Abdeckungen und gesicherten Klappen zu ent- ®

fernen, die am System angebracht sind. Einige Systeme enthalten unter
Hochspannung stehende Teile oder Lasermechanismen, die Strom-
schldge oder Blindheit verursachen kdnnen.

¢ Bauen Sie das System niemals um oder auseinander. Hierbei besteht
die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags. Ist das System mit einem ®
Lasermechanismus ausgestattet, kann der Laserstrahl zu Blindheit
fuhren.

Netzkabel

MAWARNUNG

e Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel. Wird kein Netzkabel mit- o

geliefert, verwenden Sie nur ein Netzkabel samt Netzstecker, das der
Spezifikation fur das Netzkabel entspricht. Bei Verwendung eines ande-
ren Kabels besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags.

NIE fir andere Produkte. Sonst besteht die Gefahr eines Brandes oder

e Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel nur fir dieses System und
Stromschlags. o
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1.2 Sicherheitshinweise 1

Netzkabel

e Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht durch Scheuern, Knicken,
Ziehen, Hitze, schwere Gegenstande oder auf andere Art beschadigt
wird. Bei Verwendung eines beschéadigten Netzkabels (sichtbare Kern-
ader, Kabelbruch usw.) besteht die Gefahr eines Brandes oder System-
defekts.

Beim Entdecken einer derartigen Gefahrenquelle schalten Sie unverzig-
lich das Geréat aus, ziehen den Netzstecker und verstéandigen einen auto-
risierten Servicemitarbeiter.

Stromversorgung

A WARNUNG

e Verwenden Sie nur eine Stromversorgung mit der angegebenen Span-
nung. Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags.

e Stecken Sie den Netzstecker direkt in eine passende Wandsteckdose.
Bei Verwendung eines Adapters erhalt das Produkt eine ungeeignete
Stromversorgung (Spannung, Belastbarkeit, Erdung) und es besteht die
Gefahr eines Brandes oder Stromschlags. Falls keine geeignete Wand-
steckdose vorhanden ist, muss der Kunde sie von einem qualifizierten
Elektriker installieren lassen.

¢ Verwenden Sie grundséatzlich keine Mehrfachsteckdose und kein Ver-
l&ngerungskabel. Bei Verwendung eines Adapters oder Verldngerungs-
kabels besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags.
Sollte ein Verlangerungskabel benétigt werden, wenden Sie sich an lhren
autorisierten Servicemitarbeiter.

* Ziehen Sie Ihren autorisierten Servicemitarbeiter zurate, bevor Sie andere
Systeme an dieselbe Wandsteckdose anschlieBen. Eine Uberlastung
kann einen Brand ausldsen.

AVORSICHT

e Die Wandsteckdose muss sich in der Nahe des Systems befinden und
leicht zugénglich sein. Andernfalls kénnen Sie den Netzstecker in einem
Notfall nicht aus der Steckdose herausziehen.

e & 0 e¢

Netzstecker

A WARNUNG

e Ziehen Sie den Netzstecker nie mit feuchten Handen heraus. Es besteht
die Gefahr eines Stromschlags.

e Stecken Sie den Netzstecker vollsténdig in die Netzsteckdose. Andern-
falls besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags.

A VORSICHT

e Zerren Sie zum Ausziehen des Steckers nicht am Netzkabel. Sollten Sie
am Kabel selbst ziehen, kann das Kabel beschadigt werden, sodass die
Gefahr eines Brandes oder Stromschlags besteht.

e Ziehen Sie das Netzkabel mindestens einmal jahrlich ab und reinigen Sie
den Bereich zwischen den Kontakten. Sammelt sich zwischen den Kon-
takten Staub an, besteht Brandgefahr.

e @6
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Sicherheitshinweise 1.2

Erdung

AWARNUNG

e SchlieBen Sie das Netzkabel an eine Steckdose mit Erdungskontakt an. 9

Installation

A WARNUNG

e Stellen Sie keine mit Flussigkeiten gefiillten GeféBe, und legen Sie keine
Metallklammern oder andere metallische Gegensténde auf das System.
Gelangen verschittetes Wasser oder metallische Objekte in das System-
innere, besteht die Gefahr eines Brandes, Stromschlags oder Systemde-
fekts.

Wenn ein metallisches Objekt, Wasser oder &hnliche Fremdteile in das
Systeminnere gelangen, schalten Sie unverziiglich das Gerét aus, ziehen
den Netzstecker und verstandigen einen autorisierten Servicemitarbeiter.

O

AVORSICHT

Stellen Sie das System auf einem sicheren und stabilen Untergrund auf.
Sollte das System sich bewegen oder fallen, kann es Verletzungen ver-
ursachen.

e Stellen Sie dieses System nicht an einem Standort auf, an dem es Staub,
RuB oder Dampf ausgesetzt ist, z. B. in der Nahe der Kiiche, des Bads
oder eines Luftbefeuchters. Hierbei besteht die Gefahr eines Brandes,
Stromschlags oder Systemdefekts.

e Stellen Sie das System nicht auf einem instabilen oder unebenen Unter-
grund oder an einem Standort auf, der Vibrationen und Sté8en ausge-
setzt ist. Das System konnte herunterfallen und so Verletzungen oder
Systemdefekte verursachen.

¢ Achten Sie darauf, dass die BelUftungséffnungen des Systems frei blei-
ben. Blockierte Beliftungséffnungen kénnen zu einem Hitzestau im Sys-
tem und dadurch zu einem Brand oder zu Fehlfunktionen im System
fuhren.

e Verwenden Sie keine entflammbaren Sprays, Flissigkeiten oder Gase in
der Nahe dieses Systems, da die Gefahr eines Brandes besteht.

@@@@G ®%®

Beluftung

AVORSICHT

Wird das System Uber langere Zeit in einem schlecht bellfteten Raum be-
trieben oder wird eine groBe Anzahl von Kopien oder Ausdrucken erstellt,

kann ein unangenehmer Geruch aus dem System austreten. Achten Sie

auf eine gute Bellftung des Raums.

MaBnahmen in Fehlersituationen

A WARNUNG

Sie Rauch oder ungewdhnliche Gertiche oder Gerausche feststellen.
Schalten Sie das System sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und
wenden Sie sich an Ihren autorisierten Servicetechniker. Bei weiterer Ver-
wendung besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags.

e Betreiben Sie das System nicht weiter, wenn es sehr hei3 wird oder wenn %
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Sicherheitshinweise

MaBnahmen in Fehlersituationen

e Betreiben Sie das System nicht weiter, wenn es fallen gelassen wurde
oder wenn die Abdeckung beschadigt ist. Schalten Sie das System sofort
aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an lhren autorisier-
ten Servicetechniker. Bei weiterer Verwendung besteht die Gefahr eines
Brandes oder Stromschlags.

AVORSICHT

¢ Im bestimmten Bereichen des Systeminneren entstehen hohe Tempera-
turen, die zu Verbrennungen fiihren kénnen.
Wenn Sie bei Fehlfunktionen, wie z. B. Papierstau, Arbeiten im System-
inneren durchfiihren, berlihren Sie keine Komponenten (im Bereich der
Fixiereinheit usw.), die mit dem Warnschild "Vorsicht HEISS" gekenn-
zeichnet sind.

Verbrauchsmaterial

A WARNUNG

e Werfen Sie die Tonerkartusche bzw. spritzen Sie Toner nicht in eine offe-
ne Flamme. Der heiBe Toner kann spritzen und Verbrennungen oder an-
dere Schaden verursachen.

AVORSICHT

Bewahren Sie Tonereinheiten oder Fotoleitertrommeln auBer Reichweite
von Kindern auf. Diese Substanzen sind gesundheitsschadlich.

¢ Lagern Sie keine Tonereinheiten und Fotoleitertrommeln in der Nahe von
Disketten oder Uhren, die empfindlich auf magnetische Strahlungen rea-
gieren. Dadurch kénnte es zu Fehlfunktionen dieser Produkte kommen.

Systemtransport

A%,

A VORSICHT

e Wenn Sie den Aufstellungsort des Systems verlegen, missen Sie stets
das Netzkabel und alle anderen Kabel entfernen. Andernfalls kénnte das
Kabel beschadigt werden und es kdnnte zu einem Brand, Stromschlag
oder Systemschaden kommen.

e

e Halten Sie das System beim Transport an den in der Bedienungsanlei-
tung oder in anderen Dokumenten angegebenen Stellen oder Vorrich-
tungen fest. Sollte das System fallen, kann es schwere Verletzungen
verursachen. Dabei kann auch das System beschéadigt werden.

Wenn das optionale Faxkit FK-502 nicht installiert ist:

Vor mehreren arbeitsfreien Tagen

AVORSICHT

e Ziehen Sie den Netzstecker heraus, wenn das System Uber einen lange-
ren Zeitraum nicht benutzt wird.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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Regelungen 13

1.3

Regelungen

CE-Zeichen (Konformitatserklarung) fiir Anwender innerhalb der
Europaischen Union (EU)

Dieses Produkt erflllt die folgenden EU-Richtlinien:
2006/95/EC, 2004/108/EC und 1999/5/EC.

Diese Erklarung gilt nur innerhalb der Européischen Union.

Das Gerét ist mit einem abgeschirmten Schnittstellenkabel zu verwenden. Die Verwendung ungeschirmter
Kabel kann zu Stérungen beim Radio- und Fernsehempfang flihren und ist durch CISPR und lokale
Vorschriften untersagt.

Wenn der optionale WT-507 am System montiert ist

/A WARNUNG

Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer Wohnumgebung kann es Interferenzerscheinungen

verursachen, bei deren Auftreten der Anwender angemessene MaBnahmen ergreifen muss.

° Das Gerat ist mit einem abgeschirmten Schnittstellenkabel zu verwenden. Die Verwendung unge-
schirmter Kabel kann zu Stérungen beim Radio- und Fernsehempfang flihren und ist durch CISPR
und lokale Vorschriften untersagt.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES
(for U.S.A. users)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause
harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

/A WARNING

The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications

must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser

or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.

° This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to
result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4)
(for Canada Users)
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Lasersicherheit

In dieses digitale System ist ein Laser integriert. Wenn das System gemaB den Anweisungen in den
Bedienungsanleitungen verwendet wird, kann von diesem Laser keine Gefahr ausgehen.

Da die vom Laser ausgehende Strahlung durch das Systemgehause vollstandig abgeschirmt wird, kann sie
in keiner Betriebsphase nach auBen dringen.

Dieses System ist als Laserprodukt der Klasse 1 zertifiziert. Das bedeutet, dass von ihm keine geféhrliche
Laser-Strahlung ausgeht.
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Interne Laser-Strahlung

Maximale mittlere Strahlungsleistung: 8,0 uW (bizhub C360/C280)/5,3 uW (bizhub C220) an der Laserdffnung
der Druckkopfeinheit.

Wellenlange: 770-800 nm

Bei diesem System wird eine Laserdiode der Klasse 3B verwendet, die einen unsichtbaren Laserstrahl abgibt.
Die Laserdiode und der Abtast-Polygonspiegel befinden sich in der Druckeinheit.

Die Druckkopfeinheit ist KEIN VOR ORT ZU WARTENDES BAUTEIL.

Der Druckkopf sollte daher unter keinen Umstanden ge&ffnet werden.

Laseroffnung der
Druckkopfeinheit

——— Druckkopf

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-13 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to la-
ser products marketed in the United States.

/A\ CAUTION

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual

may result in hazardous radiation exposure.

° This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 15 mW and the wavelength is
770-800 nm.

Fiir europaische Anwender

/A\ VORSICHT

Eine von den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung abweichende Bedienung des Systems kann

dazu fiihren, dass geféhrliche Strahlung freigesetzt wird.

° Dies ist ein Halbleiterlaser. Die maximale Leistung der Laserdiode betrdgt 15 mW und die Wellenlédnge
ist 770-800 nm.
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Fur danische Benutzer

/A\ ADVARSEL

Usynlig laserstraling ved dbning, nar sikkerhedsafbrydere er ude af funk-tion. Undga udsasttelse for
straling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.

° Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens hgjeste styrke er 15 mW og belgelzengden er 770-800 nm.

Fir finnische und schwedische Benutzer
LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

/A VAROITUS

Laitteen Kayttaminen muulla kuin tdssa kdyttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattémalle la-serséteilylle.

° Tama on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 15 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.

/A VARNING

Om apparaten anviands pa annat sitt dn | denna bruksanvisning specificerats, kan anvandaren

utsittas for osynlig laserstralning, som 6verskrider gransen for laserklass 1.

° Det har ar en halvledarlaser. Den maximala effekten for laserdioden ar 15 mW och vaglangden ar
770-800 nm.

/A VAROITUS
° Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina nikymattémalle lasersateilylle. Ald katso sateeseen.

/A\ VARNING
° Osynlig laserstralning nar denna del 4r 6ppnad och sparren ar urkopplad. SP; Betrakta ej stralen.

Fir norwegische Benutzer

/\ ADVARSEL!

Dersom apparatet brukes pa annen mate enn spesifisert i denne bruksan-visning, kan brukeren
utsettes for unsynlig laserstraling som overskrider grensen for laser klass 1.

° Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 15 mW og bglge-lengde er 770-800 nm.
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1.3 Regelungen 1

Laser-Sicherheitshinweis-Aufkleber

Ein Sicherheitshinweis-Aufkleber ist an der folgenden Stelle auf der Verkleidung des Systems angebracht:

W 21 CF 1080

EITEPT FOR DEVATIONS PURSUANT TO
LASER NOTICEHD.58, DATED ALY 28, 2001

Tl Gz g ppari sompl vt
Conedin 222,

Gt ppare s o s A o s
e seua ROTLAC3 e Carndn.

2.®
MADE IN CHINA Eisoo2 © US LSTED

* Nur fir U.S.A.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT
51 LU—YRR

ASE oIx MEF

hES. Soal]

SR1BREAD

Ozon-Freisetzung

/A\ VORSICHT

Stellen Sie das System in einem gut beliifteten Raum auf

° Eine sehr geringe Menge Ozon wird wahrend des normalen Systembetriebs freigesetzt. In nicht aus-
reichend bellfteten Raumen kdénnte deshalb bei einem umfangreichen Kopiereinsatz ein unange-
nehmer Geruch auftreten. Um eine angenehme, gesunde und sichere Betriebsumgebung zu
gewabhrleisten, sollten Sie flr eine gute Beluftung sorgen.

/A ATTENTION

Placer I'appareil dans une piéce largement ventilée

° Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de I'appareil quand celui-ci
est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut étre ressentie dans les piéces dont
I'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de I'appareil est effectuée. Pour avoir la
certitude de travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité,
il est préférable de bien aérer la piece ou se trouve I'appareil.

Gerauschentwicklung (nur fiir europaische Anwender)

Maschinenlarminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hdchste Schalldruckpegel betragt 70 dB(A) oder
weniger gemaB EN ISO 7779.
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Regelungen 13

Nur fiir EU-Staaten

Bedeutung des Symbols: Entsorgen Sie dieses Produkt keinesfalls mit dem
normalen Hausmuill.

Befolgen Sie unbedingt die geltenden Bestimmungen zur ordnungsgemaBen
Entsorgung elektrischer und elektronischer Gerate. Die entsprechenden
Informationen erhalten Sie von Ihrer Kommunalverwaltung oder Ihrem Handler.
Die Wiederverwertung tragt zur Erhaltung der nattrlichen Ressourcen bei und
verhindert gleichzeitig, dass durch unsachgeméaBe Entsorgung Gesundheits- und
Umweltschaden hervorgerufen werden.

Nur fiir EU-Staaten
Dieses Produkt entspricht der Richtlinie RoHS (2002/95/EC).

Das Gerat ist nicht fir die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um stérende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittel-
baren Gesichtsfeld platziert werden.
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1.4

Warnhinweise und Warnetiketten

Bei diesem System sind an den unten gezeigten Stellen Sicherheitshinweise und Warnetiketten angebracht.
Achten Sie bei entsprechenden Arbeiten, beispielsweise beim Beheben eines Papier- oder Heftklammer-
staus, unbedingt auf den Unfallschutz.

Das Kopieren bestimmter
Dokumentarten ist

gesetzeswidrig. Kopieren
Sie niemals solche Doku-

A ACHTUNG

Entfernen Sie keine
Abdeckungen oder
Gehdauseteile dieses
Systems, da Sie sonst einer
Laser-Strahlung ausgesetzt
werden kénnten.

/AAWARNING AAVVISO A ¥&
/A\WARNUNG A AVISO
/NATENCION /\ATTENTION

AWARNUNG

Werfen Sie gebrauchte
Tonerkartuschen nicht in

offenes Feuer. Aus dem
Feuer herausgeschleuderter
Toner ist gefahrlich.

AWARNING A\ ATTENTION

AWARNUNG A% &

AATENCION AZx
AWVISO YN

/ACAUTION  AVORSICHT Ai® A&

High temperature! Heibe Oberfidche! &= ! &&! s AA®
AATTENTION A\ATTENZIONE A Fel sisi

Tempéralure élevéel Alta temperatural 21  Alaibs

A PRECAUCION 44 CUIDADO

{Temperatura alta! Alta Temperatural

Der Bereich um die
Fixiereinheit ist extrem
heiB. Das Beriihren

ACHTUNG

Werfen Sie den Resttonerbe-
hélter nicht in offenes Feuer.

Aus dem Feuer heraus
geschleuderter Toner ist
geféhrlich.

anderer als der angege-
ﬂWARNUNG benen Teile kann zu

Verbrennungen fiihren.

Platzieren Sie den
Resttonerbehilter nicht so,
dass er hochkant oder

schrég steht, da sonst Toner
auslaufen kann.

Hinweis

Warnetiketten oder -hinweise dirfen nicht entfernt werden. Verschmutzte Warnetiketten oder Warnhinweise
mdissen gesdubert werden, damit sie jederzeit lesbar sind. Wenn die Schilder durch das Sdubern nicht mehr
lesbar gemacht werden kénnen oder wenn sie beschéddigt sind, wenden Sie sich bitte an lhren Service-
mitarbeiter.
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1.5

Spezieller Hinweis fiir Benutzer

Fiir Europa

Die Faxeinheit erflllt die Bestimmungen gemaB der Richtlinie 1999/5/EG der Europaischen Kommission fiir
europaweite Einzelanschlisse an das 6ffentliche Fernsprechnetz. Aufgrund der Unterschiede zwischen den
einzelnen Fernsprechwahlnetzen in den verschiedenen Landern ist aus der Genehmigung jedoch keine un-
eingeschrénkte Zusicherung beziglich des erfolgreichen Betriebs an jedem PSTN-Netzendpunkt abzuleiten.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte zuerst an den Hersteller lhres Gerats.

Die CE-Marke muss am Produkt oder an
seinem Typenschild angebracht sein. Au-
Berdem muss sie an der Verpackung und,
falls vorhanden, an den Begleitdokumen-
ten angebracht sein.
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1.6 Aufstellbedingungen

Zur Gewahrleistung der Bedienbarkeit des Systems, des problemlosen Austauschs von Verbrauchsmateria-
lien oder Bauteilen und der reibungslosen Durchfiihrung von regelméBigen WartungsmaBnahmen muss der
unten angegebene Mindeststellflichenbedarf beachtet werden.
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Hinweis

Achten Sie darauf, dass an der Riickseite des Systems ein Abstand von mindestens 200 mm (8 Zol|) bis zum
ndchsten Objekt eingehalten wird. Andernfalls kann keine ordnungsgemaélBe Belliftung gewdhrleistet werden.
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1.7 VorsichtsmaBBnahmen fiir den Betrieb

Um eine optimale Funktionalitédt des Systems zu gewahrleisten, beachten Sie bitte Folgendes:

Stromversorgung

Beachten Sie bitte folgende Hinweise zur Stromversorgung:

° Spannungsschwankungen: Maximal + 10% (bei 110 V/120 bis 127 V/220 bis 240 V AC)

° Frequenzschwankung: Max. = 3 Hz (bei 50 Hz/60 Hz)

- Verwenden Sie eine Stromquelle mit méglichst geringen Spannungs- und Frequenzschwankungen.

Betriebsumgebung

Fir einen korrekten Betrieb des Systems missen folgende Anforderungen an die Betriebsumgebung erflillt

werden:

° Temperatur: 10°C (50°F) bis 30°C (86°F) mit Schwankungen von maximal 10°C (50°F) innerhalb einer
Stunde

. Luftfeuchtigkeit: 15% bis 85% mit Schwankungen von maximal 10% innerhalb einer Stunde

Lagerung von Kopien

Beachten Sie flr die Lagerung von Kopien die folgenden Empfehlungen:

° Kopien, die lange aufbewahrt werden sollen, sind an einem Ort zu lagern, an dem sie keinem Licht
ausgesetzt sind, um ein Verblassen zu verhindern.
Lésungsmittelhaltiger Klebstoff (z. B. Klebstoffspray) kann den Toner auf Kopien auflésen.
Die Tonerschicht von Farbkopien ist dicker als die herkdmmlicher SchwarzweiBkopien. Daher kann der
Toner beim Falten einer Farbkopie an der Falz abplatzen.

VorsichtsmaBnahmen fiir den Transport

Wenn Sie das System am Giriff anfassen, achten Sie darauf, dass lIhre Finger nicht zwischen der Einheit und

dem Giriff eingeklemmt werden.
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1.8

Rechtliche Einschrankungen beim Kopieren

Es ist verboten, Kopien bestimmter Originale zu erstellen, wenn die Absicht besteht, diese Kopien als
Originaldokumente auszugeben.

Die nachfolgende Liste ist zwar nicht vollstédndig, sie kann aber als Leitfaden fiir verantwortungsbewusstes
Kopieren herangezogen werden.

<Zahlungsmittel>

Gewdhnliche Schecks

Reiseschecks

Zahlungsanweisungen

Hinterlegungsscheine

Schuldverschreibungen oder andere Schuldscheinzertifikate

Aktienurkunden

<Offizielle Dokumente>

Essensmarken

Postwertzeichen (gestempelt oder ungestempelt)
Von Bundesbehérden ausgestellte Schecks
Steuermarken (gestempelt oder ungestempelt)
Péasse

Einwanderungspapiere

Fuhrerscheine und Fahrbescheinigungen
Eigentumsnachweise

<Allgemeines>
° Personalausweise, Abzeichen oder Amtszeichen
° Urheberrechtlich geschitzte Dokumente ohne Erlaubnis des Urheberrechtseigentimers

Daruiber hinaus ist es strengstens untersagt, in- und auslandische Banknoten oder Kunstwerke ohne
Erlaubnis des Urheberrechtseigentimers zu kopieren.

In Zweifelsfallen wenden Sie sich an einen Rechtsberater.
Hinweis

Dieses System bietet eine Félschungsschutz-Funktion, mit der die Erstellung illegaler Kopien von
Finanzinstrumenten und -dokumenten verhindert wird.

Bedingt durch diese Féalschungsschutz-Funktion kann es vorkommen, dass gedruckte Bilder ein Rauschen
aufweisen oder dass Bilddaten nicht gespeichert werden. Dafiir méchten wir Sie um Ihr Verstdandnis bitten.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 1-17



Informationen zu den Bedienungsanleitungen 1.9

1.9 Informationen zu den Bedienungsanleitungen
Die Bedienungsanleitungen fir dieses System umfassen die vorliegende gedruckte Anleitung und die auf
DVD bereitgestellten Anleitungen.
Eine ausfuhrliche Beschreibung der Funktionen und der WartungsmaBnahmen finden Sie in der auf DVD
bereitgestellten Bedienungsanleitung.
Informationen zur gedruckten Bedienungsanleitung
[Kurzanleitung Kopieren/Drucken/Fax/Scan/Arbeiten mit Boxen]
In dieser Bedienungsanleitung werden die am haufigsten verwendeten Bedienvorgédnge und Funktionen
beschrieben. Durch die Bereitstellung dieser Informationen wird sichergestellt, dass Sie das System zligig
produktiv einsetzen zu kénnen.
Dariiber hinaus finden Sie in dieser Bedienungsanleitung Hinweise und VorsichtsmaBnahmen, die zur
Gewabhrleistung des sicheren Betriebs dieses Systems beachtet werden missen. AuBerdem werden
Informationen zu Warenzeichen und Urheberrechten bereitgestellt.
Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung unbedingt vor der Benutzung des Systems durch.
Informationen Uber die Bedienungsanleitung auf DVD
[Bedienungsanleitung Kopieren]
Diese Bedienungsanleitung enthalt ausfihrliche Informationen Gber den Kopiermodus und die entsprechen-
den Systemeinstellungen.
° Spezifikationen von Originalen und Kopierpapier
° Kopierfunktion
° Wartung dieses Systems
° Erkennen und Beheben von Stérungen
[Bedienungsanleitung VergréBerte Anzeige]
Diese Bedienungsanleitung enthalt ausfiihrliche Informationen zum Betrieb im Modus "VergroBerte Anzeige".
. Kopierfunktion
° Scanfunktion
° G3-Faxfunktion
° Netzwerkfax-Funktion
[Bedienungsanleitung Drucken]
Diese Bedienungsanleitung enthalt ausfiihrliche Informationen iber die Druckfunktionen.
° Druckfunktion
° Konfiguration des Druckertreibers
[Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen]
Diese Bedienungsanleitung enthalt ausfihrliche Informationen Uber die Boxfunktionen, die bei installierter
Festplatte zur Verfiigung stehen.
° Speichern von Daten in Boxen
° Abrufen von Daten aus Boxen
° Drucken und Ubertragen von Daten aus Boxen
[Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax]
Diese Bedienungsanleitung enthlt ausfiihrliche Informationen hinsichtlich der Ubertragung von gescannten
Daten.
° In E-Mail scannen, FTP—Ubertragung, SMB—Ubertragung, In Box speichern, WebDAV und Web-Service
° G3-Fax
° IP-Adressfax, Internet FAX
[Bedienungsanleitung Faxtreiber]
Diese Bedienungsanleitung enthalt Informationen zu den Faxtreiberfunktionen, die fir die direkte
Ubertragung von Faxnachrichten von einem Computer verwendet werden.
° PC-FAX
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[Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator]

Diese Bedienungsanleitung enthalt ausfihrliche Informationen Uber die Einstellungsmethoden fiir die
Funktionen, die die Netzwerkverbindung nutzen.

° Netzwerkeinstellungen

° Angabe von Einstellungen Gber PageScope Web Connection

[Bedienungsanleitung Erweiterte Funktionen (i-Option)]

Diese Bedienungsanleitung enthalt eine ausfiihrliche Beschreibung der Funktionen, die nach der Registrie-
rung des optionalen Lizenz-Kits und der Anbindung an eine Anwendung zur Verfligung stehen.

° Webbrowser-Funktion

Image Panel

PDF-Verarbeitungsfunktion

Durchsuchbare PDF

Funktionen "My Panel" und "My Address"
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1.10 Verflugbare Funktionen

Der bizhub C360/bizhub C280/bizhub C220 ist ein digitales, farbfahiges Multifunktions-Peripheriesystem, mit
dem Sie Ihre Arbeitsablaufe in beliebigen Anwendungs- und Blroumgebungen effizienter gestalten kdnnen.

Neben den Kopier-, Fax-, Scan- und Druckfunktionen bietet das System umfassende Netzwerk- und
Boxfunktionen, mit denen das effiziente Dokumentenmanagement unterstitzt wird.

Diese Funktionen sind auch verfligbar, wenn der optionale Bildcontroller IC-412 v1.1 im
bizhub C360/bizhub C280 installiert ist.

Telefon-
leitung

Erweiterte
Funktionen

Netzwerk Netzwerk .
Conf;vuter Confgvuter FTP-Server E-Mail-Server ~ WebDAV-Server

54 -

1-20 bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



1.10

Verfiigbare Funktionen 1

Kopieren

Qualitativ hochwertige Kopien kdnnen mit einer hohen Geschwindigkeit gedruckt werden. Kopien in leben-
digen Farben, in SchwarzweiB oder in jeder anderen Einzelfarbe kénnen einfach und problemlos erstellt
werden. Dank der zahlreichen Anwendungsfunktionen kénnen Sie die Kosten innerhalb Ihrer Biroumgebung
senken und die Effizienz spurbar steigern.

Drucken

Beim Drucken Giber den Computer kdnnen verschiedene Einstellungen vorgenommen werden, wie z. B.
Papierformat, Bildqualitat, Farbton und Layout. Mit der sicheren Druckfunktion ist der kennwortgeschiitzte
Druck von wichtigen Dokumenten mdglich. Der Druckertreiber kann einfach und problemlos tber die
mitgelieferte CD-ROM installiert werden.

Arbeiten mit Boxen

Gescannte Dokumente, empfangene Faxdokumente oder Daten vom Computer kénnen gespeichert werden.
Die gespeicherten Daten kénnen jederzeit bei Bedarf abgerufen, Ubertragen oder gedruckt werden. Es
kénnen personliche Boxen fir bestimmte Einzelpersonen oder 6ffentliche Boxen flir die Verwendung durch
mehrere Benutzer angelegt werden.

Faxen

Neben den Dokumenten, die mit diesem System gescannt wurden, kénnen auch in Boxen gespeicherte
Dokumente und Computerdaten per Fax versendet werden. Eine einzelne Faxnachricht kann gleichzeitig an
mehrere Empfanger Ubermittelt werden. Zudem ist es méglich, empfangene Faxdokumente weiterzuleiten.

Zur Verwendung der Faxfunktionen muss das optionale Faxkit FK-502 installiert sein.

Netzwerkbetrieb

Der Druck Uber eine Netzwerkverbindung ist méglich. Daten, die mit diesem System gescannt wurden, und
Daten in Boxen kénnen problemlos lber das Netzwerk tbertragen werden. Nach der Eingabe eines Ziels
Uber das Bedienfeld kénnen die Daten zu einem FTP-Server oder zu einem anderen Computer Ubertragen
oder als E-Mail-Anhang versendet werden. Md&glich ist auch der Faxversand Uber das Internet.

Scannen

Papierdokumente kénnen schnell und einfach in digitale Daten umgewandelt werden. Die umgewandelten
Daten kénnen dann problemlos Uber das Netzwerk Ubertragen werden. Darlber hinaus kann dieses System
als Scanner genutzt und mit einer Vielzahl TWAIN-kompatibler Anwendungen verwendet werden.

Erweiterte Funktionen

Dieses System bietet erweiterte Funktionen, mit denen der Benutzer Giber das Bedienfeld (Web-Browser) auf
Inhalte im Internet zugreifen, die intuitive und leicht verstandliche Benutzerschnittstelle (Image Panel) nutzen
oder eine durchsuchbare PDF-Datei erstellen kann.

Zur Verwendung dieser Funktionen werden das optionale Upgrade-Kit UK-203 sowie das i-Option LK-101
v2, LK-102 oder LK-105 benétigt.

Nach der Verknlipfung mit den entsprechenden Anwendungen kdnnen Sie die Funktionen "My Panel" und
"My Address" verwenden. Bei Bedarf kann das Bedienfeld oder das Adressbuch flr jeden einzelnen
Anwender angepasst werden. Mit dieser Funktion kénnen die Anwender das Bedienfeld oder das Adress-
buch auf jedem MFP, das mit den Anwendungen verknUpft ist, auf identische Art und Weise verwenden.

Zur Verwendung der erweiterten Funktionen werden das optionale Upgrade-Kit UK-203 und die
entsprechenden Anwendungen benétigt.
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Bedienfeld 1.1

1.11 Bedienfeld
Das Bedienfeld besteht aus dem Touchpanel, Uber das Einstellungen fir die einzelnen Funktionen vorge-
nommen werden kdénnen, und aus verschiedenen Tasten, wie z. B. [Start] und [Stopp]. Die Funktionen der
einzelnen Tasten werden im Folgenden beschrieben.
In dieser Bedienungsanleitung werden die Tasten auf dem Bedienfeld und die Schaltflachen im Touchpanel
durch eine eckige Klammer ([ ]) gekennzeichnet.
1
Anz. Sitze
—2
Anwendung
, —3
Rome | Status
4
Auto Farbe
5
22 Bedlenerprug /
Zéhler
ey ! =] 6
21 Torser ]
7
‘ Fisplayvureinstellung ode Testkopie Unterbrechen
17— [ o Y - Y - o3 1 E—
\\ . " Stopp / /
Anzelge vergrossern “ 4 | | -5 | | 6 ”
16 L= @ 9
Hilfe )
Ol \I*IIOII#I\
\ Dalen
\ —
15 141312 11 10
Nr. Bezeichnung Beschreibung

1 Touchpanel Zeigt verschiedene Bildschirme und Meldungen an.

Wahlen Sie die gewlinschten Einstellungen durch Berlhren
dieser Anzeige an.

2 Netz-LED Diese LED leuchtet blau, wenn das System Uber den Netz-
schalter eingeschaltet wird.

3 Ein-/Ausschalter Wird gedriickt, um das System ein- oder auszuschalten. Durch
Ausschalten des Systems mit diesem Schalter wird der Ener-
giesparmodus aktiviert.

4 Taste [Energie sparen] Driicken Sie diese Taste, um in den Energiesparmodus zu
wechseln. Wahrend sich das System im Energiesparmodus
befindet, leuchtet die LED der Taste [Energie sparen] griin und
das Touchpanel ist nicht mehr beleuchtet. Um den Energie-
sparmodus zu beenden, driicken Sie die Taste [Energie sparen]
erneut.

5 Taste [Programmspeicher] Wird gedriickt, um die gewlinschten Kopier-/Fax-/Scaneinstel-
lungen als Programm zu registrieren (speichern) oder ein regis-
triertes Programm abzurufen.

6 Taste [Bedienerprog./Zahler] Driicken Sie diese Taste, um den Bildschirm Bediener-
programm/Zahler zu 6ffnen.
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Nr.

Bezeichnung

Beschreibung

Taste [Rlcksetzung]

Driicken Sie diese Taste, um alle Einstellungen (mit Ausnahme
der programmierten Einstellungen) im Bedienfeld und Touch-
panel zu Iéschen.

Taste [Unterbrechen]

Driicken Sie diese Taste, um in den Unterbrechungsmodus zu
wechseln. Befindet sich das System im Unterbrechungs-
modus, leuchtet die LED der Taste griin. Im Touchpanel wird
die Meldung "Im Unterbrechungsmodus" angezeigt. Um den
Unterbrechungsmodus zu beenden, driicken Sie die Taste
[Unterbrechen] erneut.

Taste [Stopp]

Durch Driicken dieser Taste wahrend des Kopierens, Scannens
oder Druckens wird der Vorgang vortibergehend angehalten.

10

Taste [Testkopie]

Driicken Sie diese Taste, um eine einzelne Seite probehalber zu
drucken und zu priifen, bevor Sie eine groBe Anzahl von Kopien
erstellen. Sie kdnnen auch eine Vorschau des Ausgabeergeb-
nisses, das sich mit den aktuellen Einstellungen ergibt, im
Touchpanel anzeigen.

11

Taste [Start]

Driicken Sie diese Taste, um den Kopier-, Scan oder Faxvor-
gang zu starten.

12

LED "Daten"

Blinkt blau, wenn ein Druckauftrag empfangen wird. Leuchtet
blau, wenn sich ein Druckauftrag in der Druckwarteschlange
befindet oder gedruckt wird. Leuchtet blau, wenn gespeicherte
Faxdaten oder noch nicht gedruckte Faxdaten vorhanden sind.

13

Taste [C] (L&schen)

Driicken Sie diese Taste, um einen Uber die Tastatur einge-
gebenen Wert (z. B. Kopienanzahl, Zoomfaktor oder Format) zu
I6schen.

14

Tastatur

Uber die Tastatur werden die Anzahl der Kopien, der Zoomfak-
tor, die Faxnummer und verschiedene andere Parameter einge-
geben.

15

Taste [Hilfe]

Driicken Sie diese Taste, um den Hilfebildschirm anzuzeigen,
Uber den Beschreibungen der verschiedenen Funktionen und
Betriebsvorg&nge am Bildschirm angezeigt werden kdénnen.

16

Taste [Anzeige vergrossern]

Driicken Sie diese Taste, um in den AnzeigevergréBerungsmo-
dus zu wechseln. Wenn die Authentifizierung mit PageScope
Authentication Manager durchgefiihrt wird, erfolgt kein Wech-
sel zum Modus "Anzeige vergréBern".

17

Taste [Displayvoreinstellung]

Driicken Sie diese Taste, um den Bildschirm zur Konfigurierung
der Anzeigevoreinstellung anzuzeigen.

18

Taste [Code]

Wenn Einstellungen fiir die Benutzerauthentifizierung oder fir
Kostenstellen aktiviert wurden, missen Sie zunachst den Be-
nutzernamen und das Kennwort fir die Benutzerauthentifizie-
rung bzw. den Kostenstellennamen und das Kennwort fiir die
Kostenstelle eingeben und anschlieBend die Taste [Code] dri-
cken, um das System verwenden zu kénnen.

19

Drehknopf [Helligkeit]

Dient zum Einstellen der Helligkeit des Touchpanels.

20

Taste [Box]

Driicken Sie diese Taste, um in den Box-Modus zu wechseln.
Wenn sich das System im Boxmodus befindet, leuchtet die An-
zeige auf der Taste [Box] grun.

21

Taste [Fax/Scan]

Driicken Sie diese Taste, um in den Fax-/Scanmodus zu
wechseln. Wenn sich das System im Fax/Scan-Modus befin-
det, leuchtet die Anzeige auf der Taste [Fax/Scan] griin.

22

Taste [Kopie]

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 4 der [Bedienungsanleitung Kopieren].

Driicken Sie diese Taste, um in den Kopiermodus zu wechseln.
(StandardmaBig arbeitet das System im Kopiermodus.) Wenn
sich das System im Kopiermodus befindet, leuchtet die LED
auf der Taste grin.
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1.12 Hilfefunktion

Dieses System bietet eine Hilfefunktion, mit der in animierter Form eine Funktionsbeschreibung am
Bildschirm angezeigt wird. AuBerdem kénnen mit dieser Funktion Bedien- und Betriebsvorgange verdeutlicht
werden.

Hilfebildschirm

Sie kénnen die Funktionsbeschreibung und die Erklarung der Bedien- und Betriebsvorgénge im Touchpanel
anzeigen. Bei Bedarf kdnnen Sie bei der Ausfiihrung eines Vorgangs eine Hilfestellung am Bildschirm
anzeigen lassen, wenn Sie bestimmte Schritte oder Vorgange nicht verstehen.

=>  Aufrufen des Hilfebildschirms.

Anz. Sitze

Kopierbereit

auftrag
pr-

wfen o Py
Basis 238105 ung BYgAAER . Anwendung

Papier RUBER{

Rame | Status

Auto, Pa—
pierformat

Auto Farbe

Eckenheftung
Links oben

fusgabe Separater Scan
| dschen

Auftragsdetails
07/15/2009 16:14 K& [ Language Selection ]
YI] MI cl KI i i3 Language Selection ,

Speicher

Hilfe

1 Quftrags- Drucken Sie ein Dokument hoher Qualitat im Hochleistungsmodus. Fs kann in

5 = Farbe, SchwarzweiB oder 1-farbig gedruckt werden. Mithilfe verschiedener

Funktionen konnen Kosten gesenkt und die Effizienz erhdht werden.
Lesezeichen

| Funktion > Kopie

Hilfe Zahlenblock=
tastennummer

2 papier _
4 PURESXLeion )
5 Ausgabe
] 2548403 ingen

7 Qualitats Dichte

8 Anwendung

9 Andere

05/01/2009  17:10 KA
Speicher 07

= Wenn die Taste [Hilfe] gedriickt wird, wird eine Anleitung flir den derzeit angezeigten Bildschirm
geoffnet.
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Der Hilfe-Bildschirm besteht aus den im Folgenden beschriebenen Untermeniis. Uber den Menii-Bildschirm
kénnen Sie den Zielbildschirm basierend auf dem jeweiligen Zweck oder auf der Funktionsebene finden. Sie
kénnen die Ebene des derzeit angezeigten Bildschirms im linken Bereich des Hilfe-Bildschirm einsehen.

Funktion Beschreibung

[Funktion] Wenn Sie auf [Funktion] driicken, wird das Hilfemeni angezeigt - aufge-
schlisselt nach den Namen der Funktionen, die am Bildschirm angezeigt
werden sollen. Auf diese Weise kann schnell und einfach ein Funktionsu-
berblick aufgerufen werden.

[Suche nach Bedienungs- Wenn Sie auf [Suche nach Bedienungsmodus] driicken, werden Beispiele
modus] der auf diesem System verfligbaren Vorgange und entsprechende Be-
schreibungen angezeigt - jeweils nach Funktionen aufgeschliisselt. Wenn
Sie anschlieBend auf [Zu Funktion] driicken, wird der Einstellungsbild-
schirm fur die derzeit angezeigte Funktion geéffnet.

[Funktionstabelle] Wenn Sie auf [Funktionstabelle] driicken, wird eine Liste der Funktionen
und Einstellungselemente in einer hierarchischen Struktur angezeigt. Da-
mit kann eine Beschreibung der zu priifenden Funktion oder des ge-
wiinschte Einstellungselements aufgerufen werden.

[Sonstige Funktionen] Wenn Sie auf [Sonstige Funktionen] driicken, wird das Hilfemend fiir die
verfiigbaren Funktionen und Einstellungen angezeigt, das eine komfor-
tablere Verwendung des Systems ermdglicht. Wenn Sie anschlieBend auf
[Zu Funktion] driicken, wird der Einstellungsbildschirm flir die derzeit an-
gezeigte Funktion gedffnet.

[Name und Funktion von Wenn Sie auf [Name und Funktion von Komponenten] driicken, werden

Komponenten] die Hardwaretasten (Bedientasten) und die optionalen Tasten angezeigt,
um die Funktionen der einzelnen Tasten zu Uberprifen.

[Service-Mitarbeiter-/ Wenn Sie auf [Service-Mitarbeiter-/Admin. informationen] driicken, wer-

Admin. informationen] den der Name des Administrators sowie die Durchwahlnummer und die
E-Mail-Adresse angezeigt.

[Verbrauchsmaterial- Wenn Sie auf [Verbrauchsmaterial-Austausch/Handhabung] driicken,

Austausch/Handhabung] wird anhand einer Animation die Vorgehensweise beim Austausch von

Verbrauchsteilen oder beim Entleeren des Lochabfallbehalters beschrie-
ben. Wenn Sie auf [Anleitung starten] driicken, wird die entsprechende
Animation gestartet.
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Driicken Sie im Hilfebildschirm auf die im Bildschirm angezeigte Schaltfliche oder geben Sie liber die
Tastatur die entsprechende Schaltflichennummer ein und wahlen Sie das gewlinschte Element aus.

Beispiel: [Funktion] »» [Kopie] »» [Farbe]

Auftrags—
Fiysise

.
Lesezeichen

3

&

%

g@
=1

Funktionstabelle 7 GEAESEEREEE e

¥

Sonstige Flll‘lktiOHel‘I‘

)
Suche ] A service—Mitarbeiter—
Bedienu 4 JBanin: informationen,
4

4

Funktion 5 S

@
[

$

05/01/2009
Speicher

| Lesezeichen M

17:10 K
0%,

iiber den Zahlenblock die gewiinschte
Funktion auswihlen.

Lesezeichen

| Hilfe > Suchen nach Funktion

) o

o

-
+ | 1 Kopie
2 Scannen/Fag
3 Box
4 fyEEcase
5 Druck
6 Anpassen
7 Inage Panel
8 Webbrowser

Speicher

05/01/2009

17:10 8
A

[ow Jomven | o |
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L

Drucken Sie ein Dokument hoher Qualitat im Hochleistungsmodus. ES kann in

Farbe, Schwarzweid oder 1-farbig gedruckt werden. Mithilfe verschiedener

Flll‘lkliOI‘IQI‘l kinnen Kosten gesenkt und die Effizienz erhsht werden.
esezeichen

| Funktion > Kopie

Zaniens —

Cor foe /e
2 Papier
3 Zoom
4 RHRoion
5 Ausgabe
6 S5ARE0RHinoen

7 Qualitats Dichte

—

8 Anwendung

g Andere

05/01/2009
Speicher

Enthilt Beschreibungen zu
FURKGionen

| Funktion > Kopieren > Farbe

Q Farbe

Farbmogus fir kopierausgabe kann ousgewanit uerd
[AUGO_Farbel eriitiels, ob das gescannte ¥l

f£arbig Oder s_l:hmarzme; 728 uhd S8E-2°3EANPEPohanUA Alitonat isch
R L e
ieanzfornigl i kapien Werdeh Unabhangig von der Farbe d. gescannten

 BSRNES Bereiche uerden farbig. schuarzueis
erkannte BereiCha werden SChuarzuGip gedrucks.

[SChuarzueiBl :_Unabhsngdig von der Farbe des gescannten Dokuments
Yygrden Kopjen schilpr2yeif degrucit.

[Einfarbi Unabhingig von der Fafbe des gescannten bDoluments
uGHden Rofien nic eTae? Eonzig6n" anaeoeben RSrBE  Gear Dok

25/01/2010  12:10
Speicher 1007
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Beispiel des Hilfebildschirms
Beispiel: [Funktion] »» [Kopie] »» [Farbe]

T ENthalt Beschreibungen zu

Funkbiones

L =

esezeichen

| Funktion > Kopieren > Farbe

Q Farbe

Farbnodus £GF Kopierausgabe kann ausgeushlt uerden.
[AUGO Farbel: MFB ermittelt. ob das gescannte Dokument

farbig Dger schuarugip 1S und Setzt den Farbmodus ativomasisch

I} FZUeiB.

[Ganzfarbial i Kopien uerden Unabhangig von der Farbe d. gescannten
Dokunents ganzfarbig gedruckt. ;
[2-farbigl i Farbig erkannbe Beéreiche werden farbig, schuwarzueip
erkannte Bereiche werden SChuarZUEiP gedrucks.

[Schuarzueipl :_Unabhsngig von der Farbe des gescannten Dokuments
uerden Kopien schilar ZUEip gedruckt.

[Einfarbial : UNAbhsndid Uon_der Forbe des gescannten Dokuments
uErden KOFien mit €ineF einzigen andégeben Farbe gedruckt.

25/01/2010  12:10 | Ende | L x|

Speicher 100%

Beispiel: [Suche nach Bedienungsmodus] »» [Kopieren] »» [Farbe fiir Ausdruck auswahlen] »» [Kopieren wie
Originaldarstellung]

§ Enthalt Beschreibungen zu
Funkbionen

I Auftrags-—
SysELae
L

esezeichen

| Vorgang > Farbauswahl far Kopie > Kopie entsprechend Original

Hilfe Q Kopieren wie Originaldarstellung

Unabhangig von der Farbe des gescannten Dokuments werden Kopien
Suche nach vollfarbig gedruckt, wenn Sie den Modus “Wollfarbe” auswihlen.
Bedienungsnodus Det MFP ermittelt, ob das gescannte Dokument farbig oder schwarz-
Weid ist und legt den Farbmodus autonatisch auf Vollfarbe oder
Schwarz fest, wenn Sie den Modus “Auto Farbe™ auswihlen.

|

Farbe fiir Aus-
druck ausyihlen Q
+

Kopseren uie Zu Funktion
darstellung z)
| Ende [N Zum wens || ok |

e

05/01/2009 17:11 k&
Speicher 07

Referenz

. Wenn der Hilfebildschirm einer anderen als der derzeit ausgew&hlten Funktion gedffnet ist, kann die
Option [Zu Funktion] nicht ausgew&hlt werden.
Wenn Sie sich beispielsweise im Fax/Scan-Modus befinden, kann die Option [Zu Funktion] im
Hilfebildschirm fir den Kopiermodus nicht ausgewahlt werden.

° Bei Auswahl von [Suche nach Bedienungsmodus] -> [Kopieren] -> [Spez. Dok. scannen] werden eine
Anleitung und eine Animation eingeblendet, mit denen die Vorgehensweise beim Einlegen von
Originalen verdeutlicht wird. Die Option [Anleitung starten] wird in der Animation fiir das Einlegen von
Originalen jedoch nicht angezeigt.

Beispiel: [Funktionstabelle] »» [Kopie]

T Beschreibt die oberginge
nd Verarbeitungsstufen

.
Lesezeichen
| Hilfe > Funktionsiibersicht > Kopieren
| Hilfe
Kopie

4+

17 14
W e—rr—
- e——
- —T—

. —T—

o —

05/0172009 17:12 K@
Speicher [1:3
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Referenz

° Im Bildschirm "Funktionstabelle" werden die verfligbaren Funktionen und Einstellungselemente in einer
hierarchischen Struktur angezeigt. Wahlen Sie ein Element aus, das im Hilfebildschirm angezeigt
werden soll.

Beispiel: [Verbrauchsmaterial-Austausch/Handhabung] »» [Tonerkartusche ersetzen]

TOnNerkartusche
Lesezeichen ~‘ S ersetzen (Beispiell

[Anleitung starten] dracken, un Anweisungen

2. Austauschen d. Tonerkartusche zu erhalten.

07/15/2009 16:29 K4
Speicher [1:3

Referenz
. Ausflihrliche Informationen ber die animierte Anleitung finden Sie in dieser Bedienungsanleitung auf
Seite 1-29.

° Ausflhrliche Informationen Uber den Austausch von Verbrauchsmaterialien oder Uber die Betriebs- und
Bedienvorgange finden Sie in dieser Bedienungsanleitung auf Seite 1-54.

° Driicken Sie im Hilfebildschirm auf [OK], um innerhalb der MenUstruktur um eine Ebene nach oben zu
wechseln. Driicken Sie auf [Ende], um den Anleitungsmodus zu beenden und zu dem Bildschirm
zurlickzukehren, der vor dem Betétigen der Taste [Hilfe] angezeigt wurde. Driicken Sie auf [Zum Mend],
um den Hilfe-Bildschirm anzuzeigen.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen (ber den Hilfebildschirm finden Sie im Kapitel 4 der [Bedienungsanieitung
Kopieren].

Animierte Anleitung

Mit der animierten Hilfefunktion wird anhand einer anschaulichen Animation erklart, wie z. B. ein Papier- oder
Heftklammerstau beseitigt wird oder wie Verbrauchsmaterialien (z. B. Tonerkartuschen) ausgetauscht
werden. Sie kdnnen einen Papierstau beheben oder Verbrauchsmaterialien austauschen und sich dabei die
entsprechende Vorgehensweise auf dem Touchpanel erldutern lassen.

Beispiel fur eine Anleitung zum Beseitigen eines Papier- oder Heftklammerstaus (Papierstau in Fach 1)

1 Driicken Sie auf [Anleitung starten], um eine Beschreibung der Vorgehensweise aufzurufen.

Papierstau.
Ber = [ S{atis Papier gemal den Anweisungen entfernen.

Anleitung
starten

Auftragsdetai lS‘

D l l l 05/0172009  16:51 (] S%BurErag i Fhxaursrag
YU M8 e K Speicher 0% —
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Auftragsdetails

Lésehebel der oberen rechten Klappe halten
und cbere rechte Klappe ffnen.

05/01/2009  16:51
Speicher [1:3

05/01/2009  16:51
07

FUhrt Sie zum nachsten Schritt.

05/0172009  16:51 [ Bowuferas || SeShe Eaxaurcras|
Speicher 0% ——

Sie kénnen die Erlauterung der Vorgehensweise erneut starten.

\
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AUELrags-—
liste

Die Warnung wurde
BerT= [ STatls aufgehoben.

name:

fhuftragsdetails
05/01/2009  16:51 ‘

0 mll cll Spaicher 07,

Wenn ein Papierstau ordnungsgeméB beseitigt wurde, wird der Bildschirm "Die Warnung wurde

aufgehoben" angezeigt.

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen (ber die Beseitigung von Papier- oder Heftklammerstaus finden Sie in dieser

Bedlienungsanleitung auf Seite 1-42.

Beispiel fur eine Anleitung zum Austausch von Verbrauchsmaterialien (Austausch der Tonerkartusche)

1 Driicken Sie auf [Anleitung starten], um eine Erklarung der Vorgehensweise aufzurufen.

= Dricken Sie die Taste [Hilfe], um den Hilfe-Bildschirm anzuzeigen.

st [Hilfe

| Lesezeichen M

Lesezeichen

z?

m

7

2 Suche nach ] | seruice—Mitarbeiter—
Bedienunasmodus ZAdman. informationen,

a1

[

%
%

(3

G

Ml Funkiionstabelle (| BESRnasERSnakahdBdng

all~

(9 Sonstige Funktionen

05/0172009  17:10 &
Speicher %

Gurtracs © Gerdtewartung wird beschrieben.
| SSEE g

Lesezeichen

| Hilfe > Verbrauchsmaterial-Austausch/Handhabung

|

Hilfe v
-- ’,
| 0 I éz:‘)if:}
REEerIuge- 7 Tonerkartusche a Locherabfille
flSn4RaRGnG ersetzen ‘ beseitigen ‘
e
X
¥ +
2 Bildeinheit 5 Resttoner—
ersetzen o erhaiien J
+

(=l
3 Heftklammern
hinzufagen 7

07/15/2009 16:30 G

| Ende Q[ Zum vens [§ ok |

Speicher (133
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Toner kar tusche

L ersetzen (Beispiell

[Anleitung starten] dricken, um Anweisungen
2. Austauschen d. Tonerkartusche zu erhalten.

07/15/2009 16:29 K4

Speicher 07

Tonerkartusche
ErseLzZen (BeisSpiel)

| (B D B

Obere Frontklappe &ffnen.

Speicher

07/15/2009  16:30 ﬁ/ﬁ
/

FUhrt Sie zum nachsten Schritt.

Tonerkartusche
L EFrSeLZen (BeiSpiel)

BB

Obere Frontklappe &éffnen.

i

peicher

Fihrt Sie zum vorherigen Schritt.

\
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Auftrags—
Fvsise

——l Tonerkartusche
Lesezeichen 1 XA ersetzen (Beispiell

07/15/2009  16:30 K4 Zun Heni |
Spaicher 0% —————

?/ﬁl

Sie kdnnen die Erlduterung der Vorgehensweise erneut starten.

Referenz

° Wenn im Hilfe-Bildschirm [Suche nach Bedienungsmodus] »» [Verbrauchsmaterialien ersetzen.]
ausgewdhlt wird, kénnen Sie auch die Vorgehensweise bei der Beseitigung eines Papier- oder
Heftklammerstaus bzw. beim Austauschen von Verbrauchsmaterialien einsehen.

° Ausflhrliche Informationen Uber die Vorgehensweise beim Austauschen von Verbauchsmaterialien
finden Sie in dieser Bedienungsanleitung auf Seite 1-54.

° Ausfihrliche Informationen Gber den Hilfebildschirm finden Sie in dieser Bedienungsanleitung auf
Seite 1-24.
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1.183 Ein- und Ausschalten des Systems

Dieses System verfugt Uber zwei Ein- und Ausschaltvorrichtungen: den Hauptnetzschalter und den
Ein-/Ausschalter.
Ein-/Ausschalter

Hauptnetzschalter

Hauptnetzschalter

Mit diesem Schalter werden alle Funktionen des Systems ein- und ausgeschaltet. Normalerweise befindet
sich der Hauptnetzschalter in der eingeschalteten Stellung.

Ein-/Ausschalter

Wird gedriickt, um das System ein- oder auszuschalten. Durch Ausschalten des Systems mit diesem
Schalter wird der Energiesparmodus aktiviert.

Einschalten des Systems
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1.13 Ein- und Ausschalten des Systems 1

Hinweis
Warten Sie nach dem Ausschalten des Systems mindestens zehn Sekunden, bevor Sie es wieder

elinschalten. Wird das System nach dem Ausschalten zu schnell wieder eingeschaltet, kénnen
Funktionsstérungen auftreten.

Schalten Sie das System nicht aus, wéhrend ein Druckvorgang aktiv ist, da ansonsten ein Papierstau
auftreten kann.

Schalten Sie das System nicht aus, wahrend es sich im Betrieb befindet, da ansonsten gescannte oder
Ubertragene Daten und Auftrdge in der Warteschlange unter Umstédnden geldscht werden.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 3 der [Bedienungsanleitung Kopieren].
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1.14  Einlegen von Papier

Gehen Sie wie folgt vor, um Papier in die verschiedenen Papierfacher einzulegen.

Einlegen von Papier in Fach 1/Fach 2/Fach 3/Fach 4

Befolgen Sie die im Folgenden beschriebene Vorgehensweise, um Papier in Fach 1/Fach 2/Fach 3/Fach 4
einzulegen.
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2 Legen Sie das Papier in das Fach ein.

= Legen Sie Papier so ein, dass die zu bedruckende Seite nach oben zeigt.

- Legen Sie niemals so viele Blatter ein, dass sich die Oberkante des Papierstapels tber der
Markierung ¥ befindet.

= Es kdnnen bis zu 500 Blatt Normalpapier eingelegt werden. Ausfiihrliche Informationen Uber die
Anzahl der Kartonblétter, die eingelegt werden kénnen, finden Sie im Kapitel 12 der [Bedienungs-
anleitung Kopieren].

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 8 der [Bedienungsanleitung Kopierenj.
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Einlegen von Papier in das LCT

Gehen Sie wie folgt vor, um Papier in das LCT einzulegen.

= Driicken Sie die Entriegelungstaste, um das LCT herauszuziehen.
- Legen Sie das Papier so ein, dass die zu bedruckende Seite nach oben zeigt.
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- Legen Sie niemals so viele Blatter ein, dass sich die Oberkante des Papierstapels tber der
Markierung ¥ befindet.

= Es kdénnen bis zu 2.500 Blatt Normalpapier eingelegt werden. Ausfihrliche Informationen Uber die
Anzahl der Kartonblatter, die eingelegt werden kénnen, finden Sie im Kapitel 12 in der
[Bedienungsanleitung Kopieren].

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 8 der [Bedienungsanieitung Kopierenj.
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Einlegen von Papier in die Stapelanlage/den Spezialeinzug

Papier kann manuell Gber die Stapelanlage zugeflihrt werden, wenn Sie auf Papier in einem Format drucken
md&chten, das nicht in einem Papierfach eingelegt ist, oder wenn Sie Etikettenbdgen, OHP-Folien oder
anderes Spezialpapier verwenden méochten.

Gehen Sie wie folgt vor, um Papier in die Stapelanlage einzulegen.

1 Offnen Sie die Stapelblattanlage.

- Klappen Sie die Fachverlangerung heraus, wenn Sie groBformatiges Papier einlegen.
- Verwenden Sie das Montage-Kit MK-713 zum Einlegen von Bannerpapier.

2 Legen Sie das Papier in das Fach ein.

= Legen Sie das Papier so ein, dass die zu bedruckende Seite nach unten zeigt.

- Legen Sie niemals so viele Blatter ein, dass sich die Oberkante des Papierstapels tber der
Markierung ¥ befindet.

= Es kdnnen bis zu 150 Blatt Normalpapier eingelegt werden.

= Schieben Sie die seitlichen Flihrungen bis direkt an die Kante des eingelegten Papiers heran.
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3 Wahlen Sie im Touchpanel den Papiertyp aus.

Anz. Sitze

I AufLrags— Papier nachfiillen
1liste
Prufen
Facheinstellungen dndern > Stapelanlage

Papiertyp Papierfornat
= 100. 0%
0 = +
L e T o EB
[ + |
QuPiStie
07/15/2009  15:56 G4 [ ok |
vl vl ol &l Speicher 03,

= Dricken Sie [ T]und [ | ], bis der gewiinschte Papiertyp angezeigt wird.
Wenn Etikettenblatter eingelegt werden, wéahlen Sie [Karton 1].

- Wenn Papier mit einem nicht standardisierten Format eingelegt ist, nehmen Sie die entsprechende
Papierformateinstellung vor.

= Ausfihrliche Informationen Uber die Einrichtung der Einstellungen flr das Papierformat und den
Papiertyp finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Kopieren].

- Auf Overhead-Folien kann nur schwarz gedruckt werden.

s

Referenz

In die Stapelanlage kénnen folgende Papiertypen mit der angegebenen maximalen Blattanzahl
eingelegt werden.

Normalpapier (15-15/16 Ib bis 23-15/16 Ib (60 g/m? bis 90 g/m?)): Max. 150 Blatt

Karton 1 (24-3/16 Ib bis 39-7/8 Ib (91 g/m? bis 150 g/m?)): Max. 20 Blatt

Karton 2 (40-3/16 Ib bis 55-5/8 Ib (151 g/m2 bis 209 g/m2)): Max. 20 Blatt

Karton 3 (55-7/8 Ib bis 68-1/8 Ib (210 g/m? bis 256 g/m?)): Max. 20 Blatt

karton 4 (68-3/8 Ib bis 72-1/16 Ib (257 g/m2 bis 271 g/mz)): Max. 20 Blatt

OHP-Folien: Max. 20 Blatt

Umschlége: Max. 10

Etikettenbdgen: Max. 20 Stick

Bannerpapier (127 g/m? bis 210 g/m? (33-13/16 Ib bis 55-7/8 Ib)) ': Max. 10 Blatt

Mit den entsprechenden Einstellungen dieses Systems kénnen Sie benutzerdefiniertes Papier
verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Servicetechniker.

" Das Bannerpapier kann bei Verwendung von Druckfunktion angegeben werden.

Breite: 8-1/4 Zoll bis 11-11/16 Zoll (210 mm bis 297 mm);

Lénge: 18 Zoll bis 47-1/4 Zoll (457,3 mm bis 1.200 mm)

In der Stapelanlage kann Papier mit den folgenden Formaten verwendet werden.

Papier mit Standardformat: 12-1/4 x 18 @, 12 x 18 @ bis 5-1/2 x 8-1/2 @/[4d, A3 @ bis B6 @, A6 [,
8x13 @ |, 16K /4, 8K =

Papier mit nicht standardisiertem Format: Breite: 3-9/16 Zoll bis 12-1/4 Zoll (90 mm bis 311,1 mm);
Lange: 5-1/2 Zoll bis 47-1/4 Zoll (139,7 mm bis 1.200 mm)

T Es gibt sechs Foolscap-Formate: 8-1/2 x 13-1/2 @, 8-1/2 x 13 @, 8-1/4 x 13 @, 8-1/8 x 13-1/4 3,
220 x 330 mm @ und 8 x 13 @. Jedes dieser Formate kann ausgewahlt werden. Weitere Informationen
erhalten Sie von lhrem Servicetechniker.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 8 der [Bedienungsanieitung Kopierenj.
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1.15

1.15

Beseitigen von Papier- und Heftklammerstaus

Wenn ein Papier- oder Heftklammerstau auftritt, wird ein Bildschirm angezeigt (&hnlich dem folgenden), in
dem die Position des Staus angezeigt wird. Zum Beseitigen des Staus Uberprifen Sie die im Bildschirm

angezeigte Position und verfahren dann gemaB Anleitung weiter.

Papierstau.
Papier gemaB den Anweisungen entfernen.

1 Anleitung
starten

05/01/2009

Speicher

16:51

GCode

KK — KK
1 2 3
4 5 6
g 11 12
13 14 21
22 23 24

173

Eine blinkende "Zahl in einem Kreis" gibt die Position des Papier- bzw. Heftklammerstaus an.

Driicken Sie auf [Anleitung starten], um das Papier geméaB Anleitung zu entfernen.
Wenn Sie den Papierstau nicht vollsténdig beseitigen konnten, wird die Meldung "Im Gerét verbleibendes
Papier. Papier gemaB Anweisungen entfernen." angezeigt. Entfernen Sie das Papier so wie in der Anleitung

angegeben.

Nr. Funktion

Beschreibung

1 [Anleitung starten]

Wenn Sie diese Taste driicken, wird eine Animation gestartet.
In der Animation wird gezeigt, wie Papier- oder Heftklammer-
staus beseitigt werden.

2 Positionsnummern der
Papier- oder Heftklammerstaus

Damit wird eine Liste mit den Positionsnummern der Papier-
bzw. Heftklammerstaus angezeigt.

Papierstau-/Heftklammerstau-Positionen

Referenz

° Ausflhrliche Informationen Uber die Beseitigung von Papierstaus im Hauptsystem finden Sie in dieser
Bedienungsanleitung auf Seite 1-43 bis Seite 1-45.

° Ausflhrliche Informationen Uber die Beseitigung von Papierstaus im Finisher FS-527 finden Sie in
dieser Bedienungsanleitung auf Seite 1-47.
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° Ausflhrliche Informationen Uber die Beseitigung von Papierstaus im Finisher FS-529 finden Sie in
dieser Bedienungsanleitung auf Seite 1-49.

° Ausflhrliche Informationen Uber die Beseitigung von Papierstaus in der Zweifachablage JS-505 finden
Sie in dieser Bedienungsanleitung auf Seite 1-50.

° Ausflihrliche Informationen Uber die Beseitigung von Heftklammerstaus im Finisher FS-527 finden Sie
in dieser Bedienungsanleitung auf Seite 1-51.

° Ausflhrliche Informationen Gber die Beseitigung von Heftklammerstaus im Broschirenfinisher SD-509
finden Sie in dieser Bedienungsanleitung auf Seite 1-52.

° Ausflhrliche Informationen Uber die Beseitigung von Heftklammerstaus im Finisher FS-529 finden Sie
in dieser Bedienungsanleitung auf Seite 1-53.

Beseitigen von Papierstaus (ADF)

Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Beseitigung von Papierstaus im ADF beschrieben.

Bei dem in dieser Abbildung dargestellten Beispiel ist der optionale Automatische Duplex-Originaleinzug
DF-617 installiert.

Hinweis
Heben Sie den Originalani/agetisch und das Originalausgabefach nicht gleichzeitig an.
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Beseitigen von Papierstaus (rechte Klappe)

Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Beseitigung von Papierstaus hinter der rechten Klappe
beschrieben.

/A\ VORSICHT

Der Bereich um die Fixiereinheit ist extrem heiB.

° Die Berthrung anderer als der angegebenen Hebel und Réder kann zu Verbrennungen fiihren. Kihlen
Sie bei einer Brandverletzung unverziglich die betroffene Stelle und suchen Sie einen Arzt auf.

/A\ VORSICHT

VorsichtsmaBnahmen fiir die Handhabung des Toners.

° Achten Sie darauf, dass Sie keinen Toner im Inneren des Systems verschutten oder Toner auf Ihre
Kleidung oder Hande gelangt.
Falls Ihre Hande in Berlihrung mit Toner kommen, bitte sofort mit Wasser und Seife waschen.
Wenn Toner in die Augen gelangt, unverziglich mit Wasser spilen und anschlieBend einen Arzt
aufsuchen.
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Beseitigen von Papierstaus (Papierfach)

Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Beseitigung von Papierstaus in einem Papierfach
beschrieben.

Bei dem in dieser Abbildung dargestellten Beispiel ist die optionale Papiereinzugseinheit PC-207 installiert.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 1-45



1 Beseitigen von Papier- und Heftklammerstaus 1.15

Hinweis
Driicken Sie beim SchiieBen der oberen rechten Klappe in den mittleren Bereich der Klappe, um sie fest zu
verschlielBen.

Achten Sie darauf, dass Sie die Oberfidche der Folfe oder der Papiereinzugsrolle nicht mit den Handen
bertihren.
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Beseitigen von Papierstaus (Finisher FS-527)
Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Beseitigung von Papierstaus im Finisher FS-527 beschrieben.

Die Position des Papierstaus im Finisher ist in Abhangigkeit von den festgelegten Ausgabeeinstellungen
unterschiedlich.

Bei dem in dieser Abbildung dargestellten Beispiel sind der Broschirenfinisher SD-509 und die Locheinheit
PK-517 am optionalen Finisher FS-527 installiert.
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Die Position des Papierstaus im Finisher ist in Abh&ngigkeit von den festgelegten Ausgabeeinstellungen
unterschiedlich.

Broschirenfinisher

Bei dem in dieser Abbildung dargestellten Beispiel sind der Broschirenfinisher SD-509 und die Locheinheit
PK-517 am optionalen Finisher FS-527 installiert.

Hinweis

Fassen Sie den Broschdirenfinisher beim Transport immer am Griff an. Ansonsten besteht die Gefahr, dass
Sie sich Ihre Hande oder Finger quetschen.
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Beseitigen von Papierstaus (Finisher FS-529)
Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Beseitigung von Papierstaus im Finisher FS-529 beschrieben.

Die Position des Papierstaus im Finisher ist in Abhangigkeit von den festgelegten Ausgabeeinstellungen
unterschiedlich.

Bei dem in dieser Abbildung dargestellten Beispiel ist der optionale Finisher FS-529 installiert.
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Beseitigen von Papierstaus (Zweifachablage JS-505)

Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Beseitigung von Papierstaus in der Zweifachablage JS-505
beschrieben.

Bei dem in dieser Abbildung dargestellten Beispiel ist die optionale Zweifachablage JS-505 installiert.
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Beseitigen von Heftklammerstaus (Finisher FS-527)

Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Beseitigung von Heftklammerstaus im Finisher FS-527
beschrieben.

Bei dem in dieser Abbildung dargestellten Beispiel sind der Broschirenfinisher SD-509 und die Locheinheit
PK-517 am optionalen Finisher FS-527 installiert.

Hinweis

Gehen Sie beim Beseitigen von Heftklammerstaus dulBerst vorsichtig vor. Es besteht Verletzungsgefahr.
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Beseitigen von Heftklammerstaus (Broschiirenfinisher SD-509)

Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Beseitigung von Heftklammerstaus im Broschurenfinisher
SD-509 beschrieben.

Broschuiren-
finisher

Bei dem in dieser Abbildung dargestellten Beispiel sind der Broschiirenfinisher SD-509 und die Locheinheit
PK-517 am optionalen Finisher FS-527 installiert.

Hinweis
Fassen Sie den Broschiirenfinisher beim Transport immer am Griff an. Ansonsten besteht die Gefahr, dass
Sie sich Ihre Hédnde oder Finger quetschen.
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Beseitigen von Heftklammerstaus (Finisher FS-529)

Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Beseitigung von Heftklammerstaus im Finisher FS-529
beschrieben.

Bei dem in dieser Abbildung dargestellten Beispiel ist der optionale Finisher FS-529 installiert.

Hinweis
Gehen Sie beim Beseitigen von Heftklammerstaus duBerst vorsichtig vor. Es besteht Verletzungsgefahr.
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1.16 Austauschen von Verbrauchsmaterialien

Wenn Verbrauchsmaterialien ausgetauscht oder andere Aktionen durchgefthrt werden missen, wenn also
z. B. die Tonerkartusche leer oder der Resttonerbehélter voll ist, wird eine entsprechende Meldung im
Touchpanel angezeigt. Darin wird der Benutzer aufgefordert, die betreffenden Verbrauchsmaterialien zu
ersetzen oder eine bestimmte Aktion durchzufihren.

Wenn eine derartige Meldung angezeigt wird, befolgen Sie die angegebene Vorgehensweise fiir den
Austausch von Verbrauchsmaterialien oder die Durchfiihrung einer erforderlichen Aktion.

Lochabfallbehalter Tonerkartuschen

Heftklammermagazin Tonerrestbehélter Bildeinheiten

Wenn der Toner nahezu leer ist, wird die folgende Meldung angezeigt (sofern ein Austausch durch den
Benutzer vorgenommen werden kann).

Kopierbereit, Anz. Satze !

wenn eine ellls|1reclié||(le Anzeige erscheint.

original eualitat s
einstellung Bilddichbe Anwendung

Papier
Bene | Status

AULO. Pa—
pierformat

Auto Farbe

Eckenheftung H =
| - i

Ausgabe 4 I Separater Scan I Hicht drehen

fuftragsdetai 15‘

07/15/2009 16: A [—
Speicher % Language Selection 4

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen (ber die Vorgehensweise beim Austausch der Kartusche finden Sie in dieser
Bedlienungsanleitung auf Seite 71-57.
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Wenn eine Trommeleinheit ersetzt werden muss, wird die folgende Meldung angezeigt (sofern ein Austausch
durch den Benutzer vorgenommen werden kann).

v

Trommeleinheit muss ersetzt werden.
Tr i it gemaRk den i

BEn = ersetzen.
IS Status Zum Fortfahren [Vorgang fortsetzen] berihren.

| Fortfahren I

| Laschen
Aufiragsdetail

05/01/2009 15:24 K&
vl wll ol Speicher 0%,

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dber die Vorgehensweise beim Austausch der Kartusche finden Sie in dieser
Bedjenungsanleitung auf Seite 7-59.

Wenn der Resttonerbehalter voll ist, wird die folgende Meldung angezeigt (sofern ein Austausch durch den
Benutzer vorgenommen werden kann).

Resttonerbehalter muss ausgetauscht werden.
Resttonerbehzlter gemidB den Anweisungen

Rame | Statls ersetzen

Laschen

Auftragsdetail:

ol o 1

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen (ber die Vorgehensweise beim Austausch der Kartusche finden Sie in dieser
Bedlienungsanleitung auf Seite 71-58.

Wenn im Finisher keine Heftklammern mehr vorrétig sind, wird die folgende Meldung angezeigt.

Anz. Sitze

Heftklammermagazin ersetzen.

203880 ung By3adtihte Anwendung
Papier
Rame | Status

Auto, Pa—
pierformat

Auto Farbe

Eckenheftung
Links oben

Ausgabe Separater Scan Nicht drehen

| che
AUTtragsdetail

07/15/2009 16:29 K& [ Language Selection ]
YI] MI cl Speicher i Language Sell 2
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@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen (ber den Austauschvorgang beim Finisher FS-527 finden Sie in dieser
Bedlienungsanleitung auf Seite 7-60.

Ausfiihrfiche Informationen dber den Austauschvorgang beim Broschtirenfinisher SD-509 finden Sie in dieser
Bedjenungsanleitung auf Seite 71-61.

Ausfiihriiche Informationen (iber den Austauschvorgang beim Finisher FS-529 finden Sie in dieser
Bedlienungsanleitung auf Seite 1-62.

Wenn der Lochabfallbehélter voll ist, wird die folgende Meldung angezeigt (sofern der Behdlter vom Benutzer
entleert werden kann).

Anz. Sitze

Rame | Status

Auto, Pa—
pierformat

Auto Farbe

Eckenheftung
Links oben

Nicht drehen

| dsche

Auftragsdetails =
YI] MI cl KI wis/z009 1620 B Language Selection ,

Speicher 07

@ Referenz

Austfiihriiche Informatfonen dber die Vorgehensweise beim Entleeren des Lochabfallbehdlters finden Sie in
dieser Bedienungsanleitung auf Seite 71-63.
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Ersetzen der Tonerkartusche
Im Folgenden wird die Vorgehensweise beim Ersetzen der Tonerkartusche beschrieben.

Die Vorgehensweise beim Ersetzen der Tonerkartusche gilt fir alle Tonerfarben. Im nachfolgenden Beispiel
wird der Austausch der schwarzen Tonerkartusche beschrieben.

Hinweis
Installieren Sie die Tonerkartusche an der durch die entsprechende Farbe gekennzeichneten Position. Wenn
die Kartusche mit zu groBem Druck eingesetzt wird, kbnnen Stdrungen auftreten.

Bevor Sie die Tonerkartusche installieren, schiitteln Sie sie fiinf bis zehn Mal (nach oben und unten).

Bewahren Sie dje aufgebrauchten Tonerkartuschen in ihren Plastikbeuteln im Karton auf, bis sie von lhrem
Servicemitarbeiter abgeholt werden.

Wenn eine andere als die schwarze Tonerkartusche leer ist, kann weiter mit schwarzem Toner gedruckt
werden. Driicken Sie auf [Fortfahren] und wéhlen Sie den zu druckenden Auftrag aus.

Beim Austauschen einer Tonerkartusche sollte der der Farbe der auszutauschenden Tonerkartusche
entsprechende Koronadraht gereinigt werden. Ziehen Sie den Koronadrahtreiniger langsam so weit wie
mdglich heraus und schieben Sie ihn dann wieder hinein. Wiederholen Sie diesen Vorgang etwa dreimal.

/A\ VORSICHT
Handhabung von Toner und Tonerkartuschen
. Setzen Sie den Toner oder die Tonerkartusche nicht in Brand.

° Aus dem Feuer herausschieBender Toner kann Brandverletzungen verursachen.

/A VORSICHT

VorsichtsmaBnahmen fiir die Handhabung des Toners

. Achten Sie darauf, dass Sie keinen Toner im Inneren des Systems verschiitten oder Toner auf Ihre
Kleidung oder Hande gelangt.
Falls lhre Hande in Beriihrung mit Toner kommen, bitte sofort mit Wasser und Seife waschen.
Wenn Toner in die Augen gelangt, unverziglich mit Wasser spilen und anschlieBend einen Arzt
aufsuchen.
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Ersetzen des Resttonerbehilters

Im Folgenden wird die Vorgehensweise beim Ersetzen des Resttonerbehélters beschrieben.

Hinweis
Bewahren Sie aufgebrauchte Resttonerbehditer, die urspringlich mit einem Deckel verschlossen waren, in
den Plastikbeuteln im Karton auf, bis sie von lhrem Servicemitarbeiter abgeholt werden.

/A\ VORSICHT
Handhabung des Toners und des Resttonerbehélters
. Setzen Sie den Toner oder die Tonerkartusche nicht in Brand.

° Aus dem Feuer herausschieBender Toner kann Brandverletzungen verursachen.

/A\ VORSICHT

VorsichtsmaBnahmen fiir die Handhabung des Toners

° Achten Sie darauf, dass Sie keinen Toner im Inneren des Systems verschiitten oder Toner auf Ihre
Kleidung oder Hande gelangt.
Falls lhre Hande in Beriihrung mit Toner kommen, bitte sofort mit Wasser und Seife waschen.
Wenn Toner in die Augen gelangt, unverziglich mit Wasser spilen und anschlieBend einen Arzt
aufsuchen.
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Austauschen einer Trommeleinheit

Im Folgenden wird die Vorgehensweise beim Austauschen einer Trommeleinheit beschrieben.

<

Hinweis
Bewahren Sie aufgebrauchte Trommeleinheiten in ihren schwarzen Plastikbeuteln im Karton auf, bis sie von
lhrem Servicetechniker abgeholt werden.

Die Trommeleinheit kann leicht durch Lichteinfall beschédigt werden. Entnehmen Sie die Trommeleinheit erst
unmittelbar vor dem Einsetzen aus der schwarzen Plastikhiille.

Wenn eine andere Trommeleinheit als dlie fiir Schwarz leer ist, kann weiter unter Verwendung der schwarzen
Einheit gedruckt werden. Driicken Sie auf [Fortfahren] und wéhlen Sie den zu druckenden Auftrag aus.

/\ VORSICHT

VorsichtsmaBnahmen fiir die Handhabung des Toners

. Achten Sie darauf, dass Sie keinen Toner im Inneren des Systems verschiitten oder Toner auf Ihre
Kleidung oder Hande gelangt.
Falls lhre Hande in Beriihrung mit Toner kommen, bitte sofort mit Wasser und Seife waschen.

° Wenn Toner in die Augen gelangt, unverziglich mit Wasser spilen und anschlieBend einen Arzt
aufsuchen.
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Ersetzen des Heftklammermagazins (Finisher FS-527)

Im Folgenden wird die Vorgehensweise beim Ersetzen des Heftklammermagazins am Finisher FS-527
beschrieben.

Bei dem in dieser Abbildung dargestellten Beispiel sind der Broschiirenfinisher SD-509 und die Locheinheit
PK-517 am optionalen Finisher FS-527 installiert.

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die Meldung angezeigt wird, bevor Sie das Heftklammermagazin ersetzen. Wird
das Heftklammermagazin ersetzt, bevor die Meldung angezeigt wird, tritt ein Fehler auf.

Entfernen Sie nicht dlie restlichen Heftklammern, da sonst nach dem Austausch des Heftklammermagazins
kein Heften mehr méglich ist.
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Ersetzen des Heftklammermagazins (Broschiirenfinisher SD-509)

Im Folgenden wird die Vorgehensweise beim Ersetzen des Heftklammermagazins am BroschUrenfinisher
SD-509 beschrieben.

Broschtiren-
finisher

Bei dem in dieser Abbildung dargestellten Beispiel sind der Broschurenfinisher SD-509 und die Locheinheit
PK-517 am optionalen Finisher FS-527 installiert.

Hinweis

Fassen Sie den Broschiirenfinisher beim Transport immer am Griff an. Ansonsten besteht die Gefahr, dass
Sie sich Ihre Hdnde oder Finger quetschen.

Vergewissern Sie sich, dass die Meldung angezeigt wird, bevor Sie das Heftklammermagazin ersetzen. Wird
das Heftklammermagazin ersetzt, bevor die Meldung angezeigt wird, tritt ein Fehler auf.

Entfernen Sie nicht die restlichen Heftklammern, da sonst nach dem Austausch des Heftklammermagazins
kein Heften mehr mdglich ist.
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Ersetzen des Heftklammermagazins (Finisher FS-529)

Im Folgenden wird die Vorgehensweise beim Ersetzen des Heftklammermagazins am Finisher FS-529
beschrieben.

Bei dem in dieser Abbildung dargestellten Beispiel ist der optionale Finisher FS-529 installiert.

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die Meldung angezeigt wird, bevor Sie das Heftklammermagazin ersetzen. Wird
das Heftklammermagazin ersetzt, bevor die Meldung angezeigt wird, tritt ein Fehler auf.

Entfernen Sie nicht dlie restlichen Heftklammern, da sonst nach dem Austausch des Heftklammermagazins
kein Heften mehr méglich ist.
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Leeren des Lochabfallbehalters

Im Folgenden wird die Vorgehensweise beim Entleeren des Lochabfallbehélters am Finisher FS-527
beschrieben.

Bei dem in dieser Abbildung dargestellten Beispiel sind der Broschiirenfinisher SD-509 und die Locheinheit
PK-517 am optionalen Finisher FS-527 installiert.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 1-63



1 Zubehér  1.17
1.17  Zubehor
In diesem Abschnitt wird die Konfiguration des auf diesem System installierten Zubehors beschrieben.
Mit dem verfligbaren Zubehdr kénnen die Anforderungen verschiedenster Bliroumgebungen erfiillt werden.
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Nr. Name Beschreibung

1 Haupteinheit Das Original wird im Scannerbereich gescannt, und
das gescannte Bild wird im Druckbereich ausgedruckt.

2 | Automatischer Duplex-Originaleinzug Damit werden Originale automatisch eingezogen und

DF-617 seitenweise gescannt.
Diese Einheit wendet und scannt automatisch zwei-
seitige Originale.
Originalabdeckung OC-509 Deckt das eingelegte Original ab und fixiert es.
Authentifizierungseinheit (biometrisch) Fuhrt Benutzerauthentifizierung durch Scannen von
AU-101 Venenmustern im Finger durch.
5 | Authentifizierungseinheit (biometrisch) ;Eqsézgigiﬁtléﬁgggigﬁethent|f|Z|erungselnhelt ist der
AU-102
6 | Authentifizierungseinheit (IC-Kartentyp) | Fuhrt die Benutzerauthentifizierung durch Lesen der
AU-201 Informationen auf IC-Karten durch.
Fur die Installation der Authentifizierungseinheit ist der
Ablagetisch erforderlich.

7 Ablagetisch WT-507 Damit kdnnen Sie das Bedienfeld an eine andere Posi-
tion verschieben. Wird auch bei installierter Authentifi-
zierungseinheit genutzt.
¢ |n Abhangigkeit von der Vertriebsregion ist dieses

Zubehorteil unter Umsténden nicht erhaltlich.
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Nr.

Name

Beschreibung

Ablagetisch WT-506

Bietet eine Ablageflache, auf der kurzzeitig ein Original
oder andere Materialien abgelegt werden kdnnen.
Wird auch bei installierter Authentifizierungseinheit
genutzt.

Tastaturhalter KH-101

Installieren Sie diesen Halter, wenn Sie eine Kompaki-
tastatur verwenden mdéchten.

Ausflhrliche Informationen zu Kompakttastaturen er-
halten Sie von Ihrem Kundendienst.

10

Mount Kit MK-713

Wird fur Bannerdruck eingesetzt.

11

Bildcontroller IC-412 v1.1

Bei dieser Einheit handelt es sich um einen externen
Bildcontroller, der am bizhub C360 oder bizhub C280
installiert wird.

Er ermdglicht die Verwendung des Systems als netz-
werkfahigen Farbdrucker.

Wenn Sie den Bildcontroller IC-412 v1.1 verwenden
mdchten, missen Sie in diesem System den dedizier-
ten Unterschrank oder die Papiereinzugseinheit instal-
lieren.

12

Dedizierter Unterschrank DK-507

Damit kann dieses System auf dem Boden aufgestellt

werden.

¢ In Abhé&ngigkeit von der Vertriebsregion ist dieses
Zubehbrteil unter Umstanden nicht erhéltlich.

13

Papiereinzugseinheit PC-107

Sie kénnen in das obere Fach dieser Einheit 500 Blatt
einlegen und das untere Fach als Vorratsbehélter
nutzen.

14

Papiereinzugseinheit PC-207

Sie kénnen in das obere und untere Fach dieser Einheit
jeweils 500 Blatt einlegen.

15

Papiereinzugseinheit PC-408

Hier kdnnen Sie bis zu 2.500 Blatt einlegen.

16

Broschurenfinisher SD-509

Ist am Finisher FS-527 installiert und stellt Falz-/Heft-
funktionen bereit.

17

Finisher FS-527

Sortiert, gruppiert und heftet das gedruckte Papier vor
der Ausgabe.

Wenn Sie den Finisher FS-527 verwenden mdéchten,
missen Sie in diesem System den dedizierten Unter-
schrank oder die Papiereinzugseinheit installieren.

18

Locheinheit PK-517

Ist am Finisher FS-527 installiert und stellt Lochfunkti-
onen bereit.

19

Zweifachablage JS-603

Ist am Finisher FS-527 installiert.
Wird fir die Ausgabe gedruckter Blatter verwendet.

20

Finisher FS-529

Wenn diese Einheit im Ausgabefach des Hauptsys-
tems installiert ist, kdnnen Sie die gedruckten Blatter
zufiihren und sortieren, gruppieren oder heften.

21

Zweifachablage JS-505

Wenn diese Einheit im Ausgabefach des Hauptsys-
tems installiert ist, konnen Sie die gedruckten Blatter
sortieren.

Es werden keine Abbildungen zur Verfigung gestellt, da diese Zubehdéroptionen in das System integriert

sind.

22

Fax-Kit FK-502

Ermdglicht die Verwendung dieses Systems als Fax-
gerat. Alternativ dazu ist damit auch die Einbindung
zusatzlicher Telefonleitungen moglich.

23

Stempeleinheit SP-501

Ermdglicht das Stempeln gescannter Originale.

24

Ersatz-TX-Markierungsstempel 2

Ersatzstempel flr die Stempeleinheit.

25

Mount Kit MK-720

Verwenden Sie dieses Kit, wenn Sie ein optionales
Fax-Kit installieren mdchten.

26

Kit flr die lokale Schnittstelle EK-604

Installieren Sie diesen Halter, wenn Sie eine Kompakt-
tastatur verwenden méchten.

Ausflhrliche Informationen zu Kompakttastaturen er-
halten Sie von lhrem Kundendienst.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)

1-65



Zubehor 1.17

Nr.

Name

Beschreibung

27

Kit fir die lokale Schnittstelle EK-605

Installieren Sie dieses Kit, wenn Sie die Funktion fiir die
Verbindung mit einer kompakten Tastatur oder einem
Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefon oder PDA ver-
wenden. Ein Empfangsgerat fiir Bluetooth-Ubertra-
gungen ist in diesem Kit integriert.

28

Videoschnittstellenkit VI-505

Wird fir die Installation des Bildcontrollers IC-412 v1.1
am bizhub C360 oder bizhub C280 bendétigt.

29

Security-Kit SC-507

Damit kénnen Sie die Funktionen fiir die Kopiersperre
oder die Kennwortkopie nutzen.

Das Kit wird verwendet, um die Erstellung unbefugter
Kopien zu verhindern.

30

i-Option LK-101 v2

Ermdglicht die Verwendung der Webbrowser- und
Image Panel-Funktionen tUber das Bedienfeld.

31

i-Option LK-102

Erméglicht die Verschlisselung von PDF-Dokumenten
mit einer digitalen ID, die Einbindung einer digitalen Si-
gnatur und die Einrichtung von Eigenschaften bei der
Verteilung eines PDF-Dokuments anhand der Scan-
oder Boxfunktion.

32

i-Option LK-105

Stellt die Funktion fir das Durchsuchen von PDF-
Dokumenten bereit.

33

Upgrade-Kit UK-203

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 2 der [Bedienungsanleitung Kopieren].

Wird fur die Nutzung verschiedener Funktionen bend-
tigt, wie z. B. Web-Browser, Image Panel, PDF-Verar-
beitung, durchsuchbare PDF, My Panel oder My
Address. Bei Bedarf kdnnen Sie die Anzahl der Spra-
chen, die am Bedienfeld des Systems angezeigt wer-
den kénnen, auf bis zu neun Sprachen erweitern.

1-66
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2.1 Erstellen von Kopien 2

I 1 — ] S
2 Grundlegende Funktionen

21 Erstellen von Kopien

Dieser Abschnitt enthalt grundlegende Informationen zum Kopierbetrieb.

1 Legen Sie das Dokument ein.

- Wenn der Bildschirm fiir die Eingabe des Benutzernamens/Kostenstellennamens und des ent-
sprechenden Kennworts angezeigt wird, geben Sie die benétigen Informationen ein und driicken
anschlieBend auf [Anmeldung] oder auf die Taste [Code]. Ausfiihrliche Informationen finden Sie
im Kapitel 10 oder Kapitel 11 der [Bedienungsanleitung Kopieren].

I Anmeldenamen und Kennwert eingeben und dann
[Anmeldung] beriihren eder [Zugang] driicken.

Rome | Statlus

Benutzer—
name 4
Kennwort A

| les

| Anneldung
fuftragsdeta —

vl wll ol 05/0172009 17:21 K4
_ YU ME cld K Spaicher 07
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Erstellen von Kopien 2.1

2 Nehmen Sie die Einstellungen im Bildschirm "Basis" vor.

>

>

Kopierbereit Anz. Satze :
[ e = =
e Basis 253888 1ung BY2adsEE. Avendung

Papier RUBlE{

1
BenT [Status -
33-00

Auto. Pa—
pierformat

Auto Farbe 1 %1

EckenheTtung L]
| Links oben jg EE

- - Ausgabe ‘ | Separater Scan I Hicht drehen
Auftragsdetails

07/15/2009  16:14 KA [ Tanouage selection |
YD Ml c[l Kl Speicher 0% Language Selection ,

Farbe: Legen Sie fest, ob das Dokument in Farbe oder in Schwarzweil3 kopiert werden soll. Als
werkseitige Standardeinstellung ist "Auto Farbe" ausgewahilt.

Papier: Wahlen Sie die zu verwendende Papierkassette aus. Als werkseitige Standardeinstellung ist
"Auto" ausgewahlt.

Zoom: Passen Sie den Zoomfaktor fir die VergréBerung/Verkleinerung an. Als werkseitige
Standardeinstellung ist "100%" (Vollbild) ausgewahlt.

Duplex/N-auf-1: Andern Sie die Einstellung, wenn Sie doppelseitige Dokumente kopieren oder
doppelseitige Kopien eines einseitig bedruckten Dokuments anfertigen. Darlber hinaus kénnen
mehrere Dokumentseiten zu einer einzelnen Druckseite kombiniert werden. Als werkseitige
Standardeinstellung ist "1-seitig>1-seitig" ausgewahlt.

Ausgabeprogramm: Damit wird die Schaltfliche des Ausgabeprogramms angezeigt, der héufig
verwendete Ausgabefunktionen zugewiesen sind. Die registrierten Ausgabefunktionen kénnen
gesammelt eingerichtet werden. Die werkseitige Standardeinstellung ist Sortieren/(Versatz)
Nein/Eckenheftung: Links oben.

Ausgabe: Die gedruckten Seiten kdnnen nach Seiten oder nach Kopien sortiert werden. Darliber
hinaus kdnnen die Seiten geheftet oder gelocht werden.

Separater Scan: Wahlen Sie diese Einstellung, um ein Dokument in mehreren Durchlaufen zu
scannen. Ein Original, das in mehreren Durchgéngen gescannt wird, kann wie ein einziger Kopierjob
behandelt werden.

Nicht drehen: Wahlen Sie diese Einstellung, wenn das Bild auf der Kopie nicht gedreht und damit
an die Ausrichtung des eingelegten Papiers angepasst werden soll.

Language Selection (Sprache auswahlen): Rufen Sie den Bildschirm flr die Sprachauswahl auf, um
die im Touchpanel anzuzeigende Sprache festzulegen.

Ausfihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Kopieren].

3 Geben Sie die gewlinschte Kopienanzahl ein.

>

Driicken Sie die Taste [C] (L6schen), um den vorhandenen Wert zu I6schen, und geben Sie dann
Uber die Tastatur die Anzahl der Kopien ein.
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= Zur Verwendung der verschiedenen Kopierfunktionen driicken Sie auf [Anwendung] und nehmen
dann die gewilinschten Einstellungen vor. Ausflihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5
der [Bedienungsanleitung Kopieren].

= : : finz. Satze
pierbereit 1
[ oo
pProfen T T
Basis | 2588 Hung BieadtEhte fAnwendung j

Papier RUBER{

Bome | Status

Auto, Pa—
pierformat

Auto Farbe

Eckenheftung L
| Links oben U E

Ausgabe 4 I Separater Scan I Nicht drehen

Auftragsdetails
07/15/2009 16:14 K& [ Languase Selection |
Speisher . Language Selection

4 Driicken Sie die Taste [Start].

= Zum Scannen mehrerer Originale Uber das Vorlagenglas wéhlen Sie die Option [Separater Scan).
Legen Sie nach dem Scannen der ersten Seite des Originals die zweite Seite ein und driicken Sie
erneut auf [Start]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden.

Nachdem die letzte Seite gescannt wurde, wahlen Sie [Fertig] und driicken dann die Taste [Start].
Driicken Sie die Taste [Stopp], um den Scan- oder Druckvorgang anzuhalten.

Driicken Sie die Taste [Unterbrechen], um den Kopierauftrag zu unterbrechen.

Wenn das né&chste Dokument gescannt werden soll, wahrend der aktuelle Druckvorgang noch aktiv
ist (Kopierauftrag reservieren), legen Sie das nédchste Dokument ein und driicken anschlieBend die
Taste [Start].

= Ausfihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 4 der [Bedienungsanleitung Kopieren).

2
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Drucken 2.2

2.2 Drucken
Dieser Abschnitt enthalt grundlegende Informationen zum Druckbetrieb.
Senden von Druckdaten
Senden von Druckdaten von einer Anwendung auf dem Computer Uber den Druckertreiber zu diesem
System.
i
N
!
i EEEN
Die folgenden Druckertreiber kdnnen mit diesem System verwendet werden.
Windows:
PCL-Treiber
PostScript-Treiber
XPS-Treiber
Macintosh:
OS X PostScript PPD-Treiber
OS 9 PostScript PPD-Treiber
2-6 bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



22  Drucken 2

Vor dem Druck

Bevor die Druckfunktion genutzt werden kann, muss zunachst auf dem zu verwendenden Computer ein
Druckertreiber installiert werden.

Der Druckertreiber kann einfach und komfortabel mit dem Installationsprogramm, das sich auf der
mitgelieferten CD-ROM befindet, installiert werden. (unter Windows)

*, EXD)

. ® ® Select Printer/MFP to @all

@ Select Printers/MFPs ta Ihstall from the List. You Gan Select Multiple Printers/MFPs.

Device Name Address/Port Status

i = o 192168120 Mot installed
4| 1 | 3
[ Gilear all ] [Normal Printing v] [ Search Setting ] [ Update List

() Specify the Printer/MFP Except for the Above. (IF Address, Host Mame.)

Specify Printer/MFP Path Here Refer ta..

Frevious ][ Next ] [ Gancel

@ Referenz

Bevor ein Druckvorgang gestartet werden kann, mlissen zunéchst die Netzwerkeinstellungen eingerichtet
werden. Die Netzwerkeinstellungen mdissen vom Administrator festgelegt werden. Die Netzwerk-
einstellungen kénnen auch mithilfe von PageScope Web Connection festgelegt werden. Ausfiihriliche
Informationen finden Sie im Kapitel 5, "Drucken”, der [Bedlenungsanleitung Netzwerk-Administrator].

Druck

1 Erstellen Sie in Ihrer Anwendung ein Dokument und wéhlen Sie dann den Druckbefehl.

- Wadhlen Sie im Druckdialogfeld den Drucker aus.

=)
[ Ausgabe in Datei urieten
__Dv,us@(suwen
Aoz Bremplae: 1
11| 5j21] 33!
2 (_ Drucken Abbrechen UOpemehmen
\ J
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2.2

- Rufen Sie bei Bedarf das Dialogfeld fir die Eigenschaften des Druckertreibers auf und legen Sie dort
die gewlinschten Druckeinstellungen fest, wie z. B. Heften.

~)

&= Drucken e — | R |

Allgemein

Drucker auswahlen

Status: Bersit

Standort:
Kommentar:
Seitenbersich
@ Ales

Marderung

Alguele Seite

Ausgabe in Datei umlsiten

Anzahl Exemplare: 1 2

I Drucken I [ Abbrechen ] |U|;amehmen|

\

@ Druckeinstellungen g
£ My Tab [ Basis | Layout | Finishing | Deckblattmedus | Stempel/Gestaltung | Quaitst | Andess|
Favoriteneinstellung Ohne Titel | Hinzufig, Bearb....
Originalausrichtung Ausgabe-Modus
3] Drucken -
A -
Authent.Volumenverfolgung.
& Papieformat
Wie Originalformat - Kopien
1 B n.sssg
Zoom [25... 400%]
Auto @@ [¥] Sortieren
) Manuell
4] B
Papiermagazin [7] Versatz
Auto -
Papiertyp -
Nomnaipapier - Papiereinst. fur jedes Magazin...
@(I OK | | Abbrechen | [ Hife |
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2 Die angegebenen Seiten werden in der festgelegten Exemplaranzahl gedruckt.

= Wenn die Optionen "Geschutzter Druckauftrag", "In Box speichern" oder "Testdruck" in der
Dropdownliste "Ausgabe-Modus" des Druckertreibers ausgewahlt wurden, wird das Dokument in
einer Box oder im Speicher dieses Systems abgelegt. Der Druckvorgang des Dokuments wird Uber
das Bedienfeld des Systems gestartet.

Ay

UFLrags— Gewiinschte Box fur Dokumentnutzung odet -ablage auswihlen.
11368 Uber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eindeben.

I | Dffent |L_Persinlich Systen

Boxinformationen

gbligatorischer

Speicherempfang

Ainnerkung | Ghertrdauna SERTUSSEYE:eor [ Code & Druck
Box | Box Box Box

-Einst. Boxnunmer

07/15/2009 15:39 KA [ Tanouage selection |
YD Ml cl Kl Speicher 0% Language Selection ,

I Druckauftrag auswihlen und dann 'Ausfihren’ berthren oder [Startl driicken.
Un eine einzelne Testseite zu drucken, 'Nur 1. Seite kopieren’ beruhren.

Auftrag
wieder freigeben

NF RSne- |Status™ |Dokumentname |2Rsre '~ |Dok |%en

Auftragsdetails

05/01/2009  14:13
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Fax 2.3

Fax

Dieser Abschnitt enthalt grundlegende Informationen zum Faxbetrieb.

1

Andern Sie den Modus.

Fax / Scan

-
0

= Wenn der Bildschirm fur die Eingabe des Benutzernamens/Kostenstellennamens und des ent-
sprechenden Kennworts angezeigt wird, geben Sie die bendtigen Informationen ein und driicken
anschlieBend auf [Anmeldung] oder auf die Taste [Code]. Ausfiihrliche Informationen finden Sie
im Kapitel 10 oder Kapitel 11 der [Bedienungsanleitung Kopieren].

Anmeldenamen und Kennwort eingeben und dann
[Anmeldung] beriihren oder [Zugang] «riicken.

RSne | status

Kennwort 5

schen
; 1 fAnng1dung
Auftragsdetails ,§ e

Ll ol ol [

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



2.3 Fax

2 Waéhlen Sie das Ziel aus.

Gewiinschte Ziele auswahlen.

anzahl 000

®lber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

AUELrag
PFufen

Adressbuch

Reme | status

Manuelle ver lauf
Eingabe prafen

| Abheben

Computer
= ERES!

london

Auftragsdetai lsé

ol ol o [

= orig

Scan—
Einstellungen

17:05 &
0%,

inal-—
einstellungen

hanghai

Suchen 5

gbertragungs
einstellunge

Language Selection A

= Wenn bereits Faxnummern registriert sind, kann ein registriertes Ziel ausgewahlt werden. Ausfihr-
liche Informationen Uber die Vorgehensweise beim Registrieren von Zielen finden Sie in dieser

Bedienungsanleitung auf Seite 5-3.

- Wenn Sie die Faxnummer manuell eingeben mdchten, verwenden Sie dazu die Tastatur.

- Ein Dokument kann gleichzeitig zu mehreren Zielen tbertragen werden (Rundsenden). Ausfihrliche
Information zur Vorgehensweise beim Senden eines Dokuments zu mehreren Zielen finden Sie in

dieser Bedienungsanleitung auf Seite 5-10.

> Driicken Sie bei Bedarf auf [Scan-Einstellungen], [Originaleinstellungen] oder [Ubertragungs-
einstellungen] und nehmen Sie die gewiinschten Einstellungen vor. Ausfiihrliche Informationen
finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-

Fax].

3

Legen Sie das gewiinschte Dokument ein.
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= Ein Dokument, das nicht in den ADF eingelegt werden kann (Dokument aus Karton oder diinnem
Papier), muss auf dem Vorlagenglas aufgelegt werden.

- Legen Sie das Original mit der zu sendenden Seite nach oben in den ADF ein.

- Driicken Sie auf [Auftragseinst. prifen], um die flr die Funktionen angegebenen Ziele und Einstel-
lungen zu Uberprifen. Ausfihrliche Informationen finden Sie im Kapitel 3 der [Bedienungsanleitung
Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

Auftrags— Zu prifenden Parameter auswihlen.

Auftrag prifen

AdressTiste senden

|
Zeileinstellungen BESuSETgER e

Originaleinst. gbersragunas—
prifen 4 einstellungen 4

E-Mail-Einstellungen
bestitigen

05/0172009 14:17 K&
Speicher [1:3

= Driicken Sie die Taste [Testkopie] vor der Taste [Start], um die Vorschau der aktuellen Einstellungen
am Touchpanel anzuzeigen

4 Driicken Sie die Taste [Start].

Start

O

= Zum Scannen mehrerer Originale Uber das Vorlagenglas wahlen Sie die Option [Separater Scan).
Legen Sie nach dem Scannen der ersten Seite des Originals die zweite Seite ein und driicken Sie
erneut auf [Start]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden.
Nachdem die letzte Seite gescannt wurde, wahlen Sie [Fertig] und driicken dann die Taste [Start].

@ Referenz

Wenn Sie die Ubertragung anhalten méchten, nachdem die Taste [Start] gedriickt wurde, driicken Sie auf
[Auftragsliste] und dann auf [Auftragsdetails]. AnschlieBend kénnen Sie den gewiinschten Auftrag I6schen.
Ausfiihriiche Informationen finden Sie im Kapitel 3 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten
mit Netzwerk-Fax].

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



2.3 Fax

I Gewiinschte Ziele auswahlen. anzahl

————————— Uber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.
AUELrag

At — R——
Adressbich Honaase” prGlen” Abheben

ME-Hail *Fax “~Fai 21ES ([EFTP
paris tokyo london shanghai ney york

Gruppe

Suchen 5

- B BfAte1rungen T ' ZRREECTRUN
Auftragsdetails

l l Kl 07/15/2009 1']['25 [&

ungen 4

Speicher

I d die gerade gesendel werden oder zum Senden in der Warteschlange
stehen, ksnnen gepriift werden.

Druck Empfangen | Speichern

Adresstyp/Status  |Adresse

derhol

Timeruve
aiftrag

Auftragsdetails

05/01/2009  14:18

\

C: Diesen Auftrag laschen?

anz. gelsschte

A0%ergge? 1
jiliaas 2
Dokunentname document
2RapE 05/01/2009 16:49
Benutzer- COPY
name

) BT

05/01/2009  16:50 ‘ 0K |
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Scannen

Dieser Abschnitt enthélt grundlegende Informationen zur Vorgehensweise beim Senden von Scandaten.

Scandaten-Ubertragungen

Ein mit dies_,_em System gescanntes Dokument kann als eine Datendatei versendet werden. Es gibt die
folgenden Ubertragungsmethoden.

Scannen an E-Mail: Die Scandaten werden einer E-Mail-Nachricht als Anhang angefiigt und
anschlieBend gesendet.

FTP-Ubertragung: Die Scandaten werden zu einem FTP-Server gesendet.

SMB-Ubertragung: Die Scandaten werden zu einem freigegebenen Ordner auf einem Computer im
Netzwerk Ubertragen.

WebDAV-Ubertragung: Die Scandaten werden an den WebDAV-Server gesendet.
Web-Service-Funktion: Es besteht die Mdglichkeit, einen Scanbefehl von einem Computer im Netzwerk
auszugeben oder den Scanvorgang am System vorzunehmen und anschlieBend die Scandaten an den
Computer zu senden. Diese Option steht unter Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 zur
Verfligung. Wenn der optionale Bildcontroller IC-412 v1.1 installiert ist, steht diese Funktion nicht zur
Verfugung.

SMB-Ubertragung .
Web-Service-Funktion

p
= >

= | D

FTP-Ubertragung
WebDAV-Ubertragung

Scannen an E-Mail

Referenz

Daten, die in der Box auf diesem System gespeichert sind, kdnnen ebenfalls gesendet werden.

Bei aktivierter Benutzerauthentifizierung kénnen Sie auch die "Scan to Home"-Funktion verwenden, bei
der die gescannten Daten auf Ihren Computer gesendet werden. Mdglich ist auch die Nutzung der
"Scan to Me"-Funktion, mit der die gescannten Daten an lhre E-Mail- Adresse geschickt werden.

2-14
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1  Andern Sie den Modus.

Fax/Scan

]
0

- Wenn der Bildschirm fiir die Eingabe des Benutzernamens/Kostenstellennamens und des ent-
sprechenden Kennworts angezeigt wird, geben Sie die bendtigen Informationen ein und driicken
anschlieBend auf [Anmeldung] oder auf die Taste [Code]. Ausfiihrliche Informationen finden Sie
im Kapitel 10 oder Kapitel 11 der [Bedienungsanleitung Kopieren].

I Anmeldenamen und Kennwert eingeben und dann
[Anmeldung] beriihren eder [Zugang] driicken.

Rome | Statlus

Benutzer—
name 4
Kennwort A

| Laschen
- Anneldung
fuftragsdetail —

05/0172009 17:21 K4
E v mll ol kll Spaicher 07

2 Wahlen Sie das Ziel aus.

I Gewinschte Ziele auswihlen.

ber den Zahlenblock die Faxnummer eindeben.

Adressbuch BB E-E-uR N I | npheben

[
|__EmpFang

Auftrag
profen

Rame | Statls

Suchen

| Laschen |
—| ey . — e
fAuftragsdetail:

07/15/2009  17:05 K4 GG
[ il oll ki [P o Language selection

= Wenn bereits Ziele registriert sind, kann ein registriertes Ziel ausgewéhlt werden. Ausfiihrliche
Informationen Uber die Vorgehensweise beim Registrieren von Zielen finden Sie in dieser
Bedienungsanleitung auf Seite 6-3.
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2.4

= Dricken Sie zur manuellen Eingabe der Zieladresse auf [Manuelle Eingabe]. Wahlen Sie
anschlieBend die Ubertragungsmethode aus und geben Sie dann die Zieladresse ein.

auftrag
prufen

AdressTiste senden

Laschen

07/15/2009 17:05 K&
Speicher [1:3

Uber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

anzahl
Tele 000

I fuftrags— Adresstyp auswdhlen und Adresse eingeben. o

Adressbuch ' Manuelie l aaress— || [ abheben

1

— — [=ms
Zieleingabe
S =
& >4

~ s =]
Internet FAX IP-Adressfax egiByTer

B EfAfEerruncen 8 W BTAZ0TiGneen N BYREEETTHRES:
Language Se

172

- Ein Dokument kann gleichzeitig an mehrere Ziele libertragen werden (Rundsenden). Ausflhrliche

Information zur Vorgehensweise beim Senden eines Dokuments an mehrere Ziele finden Sie in

dieser Bedienungsanleitung auf Seite 6-22.

= Driicken Sie bei Bedarf auf [Scan-Einstellungen], [Originaleinstellungen] oder [Ubertragungsein-
stellungen ] und nehmen Sie die gewiinschten Einstellungen vor. Ausflhrliche Informationen finden
Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

= Dricken Sie die Taste [Testkopie] vor der Taste [Start], um die Vorschau der aktuellen Einstellungen

am Touchpanel anzuzeigen

Legen Sie das zu scannende Original an bzw. ein.

Driicken Sie die Taste [Start].

= Zum Scannen mehrerer Originale Uber das Vorlagenglas wéhlen Sie die Option [Separater Scan].
Legen Sie nach dem Scannen der ersten Seite des Originals die zweite Seite ein und driicken Sie
erneut auf [Start]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden.
Nachdem die letzte Seite gescannt wurde, wahlen Sie [Fertig] und driicken dann die Taste [Start].
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@ Referenz

Die Netzwerkeinstellungen mtiissen eingerichtet werden, bevor Scandaten gesendet werden kénnen. Die
Netzwerkeinstellungen mdissen vorn Administrator festgelegt werden. Die Netzwerkeinstellungen kénnen
auch mithilfe von PageScope Web Connection festgelegt werden. Um die Vorgédnge zu vereinfachen, geben
Sie bereits im Voraus alle Einstellungen mit Ausnahme der Netzwerkeinstellungen in Abhdngigkeit von der

gewtinschten Anwendung an.
Ausfiihriiche Informationen finden Sie im Kapitel 4 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].
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2.5 Arbeiten mit Boxen (Registrieren von Boxen)

Um die Funktionen des Boxmodus verwenden zu kénnen, missen zunachst Boxen erstellt werden. Im
Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Registrierung von 6ffentlichen, persdnlichen und Gruppenboxen
beschrieben.

Arbeiten mit Boxen

Mit diesen Funktionen kédnnen Dokumentdaten auf der integrierten Festplatte des Systems gespeichert und
zu einem spéateren Zeitpunkt abgerufen werden. Neben den mit diesem System gescannten Daten kdnnen
auch Daten, die auf dem Computer erstellt oder von einem anderen Multifunktionsgerat gesendet wurden, in
der Box gespeichert werden.

Folgende Boxen kdénnen registriert werden:

Boxtypen Beschreibung

Offentliche Benutzer- Diese gemeinsam genutzte Box kann von allen Personen verwendet werden.
Boxen Der Zugriff kann mit einem Kennwort geschiitzt werden.

Personliche Boxen Dies ist eine Box flr eine bestimmte Einzelperson, auf die nur angemeldete

Benutzer zugreifen kénnen, wenn Einstellungen fiir die Benutzerauthentifizie-
rung festgelegt wurden

Gruppenboxen Auf diese Box kdnnen nur Benutzer zugreifen, die der jeweiligen Kostenstelle
(Gruppe) angehoren und die angemeldet sind, wenn Einstellungen fiir Kosten-
stellen festgelegt wurden.

Bulletin-Board-Boxen Mit dieser Box kdnnen Dokumente Uber die Faxleitung ausgetauscht werden.
Das umfasst auch Empfanger auBerhalb des Netzwerks. (Das Empfangssys-
tem muss F-Codes unterstlitzen.) Um diese Boxfunktionen nutzen zu kénnen,
muss das optionale Faxkit installiert sein. Ausflihrliche Informationen finden
Sie im Kapitel 7 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten
mit Netzwerk-Fax].

Relais-Boxen Diese Box wird benétigt, wenn das System als Relais-Station verwendet wer-
den soll. (Bei der Relais-Ubertragungsfunktion werden F-Codes verwendet.)
Um diese Boxfunktionen nutzen zu kdnnen, muss das optionale Faxkit instal-
liert sein. Ausfihrliche Informationen finden Sie im Kapitel 7 der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

Anmerkungsboxen Diese Box wird verwendet, um die mit der Scanfunktion gespeicherten Doku-
mentendaten mit einer Grafik zu versehen, die das Datum/die Uhrzeit und
eine Anmerkungsnummer enthélt. Diese Box wird im Administratormodus re-
gistriert. Ausfihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 8 der [Bedie-
nungsanleitung Arbeiten mit Boxen].
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1 Rufen Sie den Bildschirm fir die Boxregistrierung auf.

Bome | Status

Lesezeichen

= 5
Adresses ]
Box i

Bedienerprog./
Zahler

[ -]
O

\

ber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

. BT
3 Administrat.oreinstellungen‘ 8 Gerdteinformationen 4
4 Einheiten rprifen 1

07/15/2009
Speicher

iber Mentschaltflichen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.
Bex erprogranm > Adresses/Box

scan: X-Adresse
Fegistrieren 7

2 Box A
3 RARTEEHAENE SHha 4

05012009 14:21 &
Speicher 3

\
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F (ber Menischaltflichen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

rags—
1iste

Lesezeichen

Bedienerprogrann > Adresse/Box > Box
1 ffentl. /Persenl. Box

2 Bulletin-Board-Box

3 Relais-Box
1

= = 7)
= 7)
05/01/2009 1 @ o
0%

Speicher

Driicken Sie auf [Neu].

ES_besteht die M3glichkeit, eing neuc Benutzerbox zu
FEra FEgiStricren Oder Gific BEFEits registricrbe Benutzerbox zu bearbeiten.
3 Zun”Bearbeiten die Benutzer-LID ausuahlén uUnd anschlieBend

TBearbeiten® drucken.
Lesezeichen —
Bedienerprogramm > Box > Gffentlichespersanliche Box

Co e e [ o)

Uhrzeit
rste liung

Bonmer | Hame [Typ

4

ffentliches |
personliche Box

0570172009 14:21 K
Speicher 0z

= Zum Andern der Einstellungen einer registrierten Box wéhlen Sie die Box, deren Einstellungen
geéndert werden sollen, und driicken anschlieBend auf [Bearbeiten].

bestent die MsglichkeiG. eine neue Benutzerbox zu
gisStrieren oder eine bereits registrierte Benutzerbox zu bearbeiten.
Bearbeiten die Benutzer—ID auSusnlen und anschiiepend
en.

earbeiten’ droc

isroran s o g ]
(D (3 (3 () 0 2

Lesezeichen

REfinor —THaiie Ty | SarRPRETiae -
1 publict dffent 0570172009 14:22
2 public2 Gffent  05/01/2009 14:22

iffentliches |
persénliche Box |

TS B TS

05/01/2009 14:44 &8 | ok |
Speicher 0% —
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= Zum L&schen einer registrierten Box wéhlen Sie die entsprechende Box aus und driicken
anschlieBend auf [L&schen].

esteht die Moglichkeit. 2ine neue Benutzerbox zu -

I Aufbrags— Strieren oder eine bereits registrierte Benutzerbox zu bearbeiten.

1lis 'um_Bearbeiten die Benutzer-1ID auswahlen und anschliepend

Bearbeiten' drucCken.

Lesezeichen -
Bedienerprogramm > Box > Offentlichespersdnliche Box
[ec Woer Wlenr ) e v JEEEIN v fwevz | etc
Bedienerprogramm =
| Bowmer | Hame [Typ N Y na

1 publicl Gffent 05/01/2009 14:22
2 public2 dffent  05/01/2009 14:22

4

ffentliches |
personliche Box |

Heu Be2fen | Loschen

05/01/2009 14:44 K9
07

Speicher

3 Geben Sie die gewunschten Einstellungen an.

I Auttrags- Einstellungen angeben. ilber Zahlenblock Boxnummer eingeben.

Lesezeichen

Bedienerprogramm 172
> offentliche/perssnliche BoX > Neu

C-lel’l'.'lck Weiter-h

et eorm
| T ——
lIIIiIIIIiEIIIII
Far Inder 4 elc
‘ e
|7 LG
i
gRaPE 05/01/2009 15:07
= 5
fiffe he/
personliche Box

‘l%l\ 4-

05/01/2009 15:07 K&
Speicher [1:3

= Dokumentléschzeil angeben.

I Auftrags—
1iste’

Lesezeichen | ] ~
< | °2E52RERERREC R o scne box > meu [«zurack  [weiter>
Boikihent Isfghugtonasische Vertraul. Empfang

+

s
T
K

¥ [ zeit - -

t1icl

hes 00:05 - 12:00

I Speichern

ffel

05/0172009  17:31 B
Speicher (133

-> Box-Nr.: Geben Sie die Boxnummer an. Driicken Sie auf [Box-Nr.] und geben Sie die Nummer der
Box Uber die Tastatur ein.

-> Boxname: Geben Sie den Boxnamen an. Driicken Sie auf [Boxname] und geben Sie Uber die im
Touchpanel angezeigte Tastatur den Boxnamen ein.

- Kennwort: Geben Sie ein Kennwort ein, mit dem der Zugriff auf die registrierte Box geschiitzt wird.
Driicken Sie auf [Kennwort] und geben Sie Uber die im Touchpanel angezeigte Tastatur das
Kennwort ein.

= Index: Wéhlen Sie die Indexzeichen, die fir die Organisation der registrierten Boxen verwendet
werden. Durch die Auswahl der entsprechenden Indexzeichen (z. B. "TUV" fiir eine Box mit dem
Namen "Tokyo office"), kann die entsprechende Box schnell und einfach gefunden werden.
Driicken Sie auf [Index] und wahlen Sie anschlieBend aus den angezeigten Indexzeichen die
entsprechenden Zeichen aus.
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Referenz

>

>

Typ: Legen Sie fest, ob die entsprechende Box als 6ffentliche Box, persénliche Box oder Gruppen-
box registriert werden soll. [Persdnlich] wird neben "Typ" angezeigt, wenn Sie sich bei aktivierten
Authentifizierungseinstellungen angemeldet haben. [Gruppe] wird neben "Typ" angezeigt, wenn Sie
sich bei aktivierten Kostenstelleneinstellungen angemeldet haben.

Zeitpunkt fur automatische Dokumentléschung: Legen Sie fest, wie lange ein Dokument in einer Box
gespeichert bleiben soll, bis es automatisch geléscht wird.

Vertraul. Empfang: Legen Sie fest, ob vertrauliche Faxnachrichten empfangen werden kdnnen.
Vertrauliche Faxnachrichten werden mit einem Kennwort geschitzt.

Beim Registrieren einer Box mussen Einstellungen fir den Boxnamen angegeben werden. Achten
Sie darauf, dass Sie diese Einstellungen vornehmen.

Persodnliche Boxen kénnen von Benutzern erstellt und verwendet werden, die im Rahmen der Authen-
tifizierung registriert wurden. Durch die Erstellung von Boxen flr authentifizierte Benutzer wird gewahr-
leistet, dass die Inhalte der Boxen nicht von anderen Benutzern eingesehen oder verwendet werden
kdénnen.

Wenn beispielsweise der authentifizierte Benutzer A angemeldet ist, werden nur die fir Benutzer A
registrierten Boxen in den Bildschirmen angezeigt. Die fur Benutzer B registrierten Boxen werden nicht
angezeigt und kénnen daher auch nicht verwendet werden.

,.\

(N—

Box 1

( N———

Box 2

( N———

Box 3

( N———

Box 4

Wir empfehlen, streng vertrauliche Dokumente in persénlichen Boxen zu speichern.
Gruppenboxen kénnen von Kostenstellen (Gruppen) erstellt und verwendet werden, die Gber die
Kostenstellenfunktion registriert wurden. Wie bei persdnlichen Boxen wird durch die Erstellung von
Boxen fiir einzelne Kostenstellen gewéhrleistet, dass die Inhalte der Boxen nicht von Mitgliedern
anderer Kostenstellen eingesehen oder verwendet werden kénnen.

Daten, die innerhalb einer Gruppe ausgetauscht werden, sollten in einer Gruppenbox gespeichert
werden.
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2.6 Arbeiten mit Boxen (Speichern von Daten in einer Box)

Im Folgenden wird die Vorgehensweise beim Speichern von Daten in Boxen beschrieben.

Das Speichern von Daten in Boxen ist im Kopiermodus, Fax/Scan-Modus, Boxmodus und Druckmodus

moglich.

Speichern von Daten in einer Box im Kopiermodus

1 Driicken Sie auf [In Box speichern].

Kopierbereit S

Bone | status

AULD. Pa—
Pierformatc

Auto Farbe

|
| Separater Scan  [|  Nicht drehen

07/1572009  16:14 ﬁ
Speicher 0% Language Selection p

Kopierbereit Yy
[ o
— Bdsi5 . i LA

Bene | status & @
THERRb 1588~ Farbe bearbeiten BYENkPRASEn 4

Hertrand Bildanpassung

- -
Laschen 4 stempel erstellen
——

07/15/2009

Kartenaufnahme

Speicher

2 Waéhlen Sie die Box aus, in der das Dokument gespeichert werden soll.

x. in der ein gescanntes Dokument i
Auftrags- EIcher b Wird, Und der. Bateinang kennen Anz. Sitze
141586 e3taeidat veruen, TEgen siB fur TSeitendruck:

wek

et Y Fest, Ui beil SPeichern
Auftrag
profen

dei
drucken.

Anvendung > Benutzer bo:
Hein

Auto, Pa— -
picrtormas 100. 0%

i

|

Dokunentiane , document

Details priifen ,
Seitendruck | Ja m

05/01/2009 15:26 L4
0 mll cll Spaicher 07,

\
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SokoRante e fnz. Sitze

. m—
prufen -

Offent Systen Boxsuche

AuGo. Pa— =
Pierfornas 100. 0%

00000000 000000002 - o1
publict public2 1

Details priifen‘

(ot sommer——— 2
YD Ml GD Kl 05/01/2009 14:23 'i"i : fAbbr. - 0K |
0% —_———

Speicher

= Die Box kann auch festgelegt werden, indem Sie auf [Box-Einst. Boxnummer] driicken und
anschlieBend die Boxnummer eingeben.
= Driicken Sie auf [Boxsuche], um eine Suche nach einem Boxnamen durchzufihren.

3 Prtfen Sie den Namen des Dokuments.

Box d in_gescanntes Dokument Anz. Sitze

. in der e
eichert wird. und der Dateiname kesnnen
Seleay weiden. Legen sisfur TSeifendruck:
der Ve Rt z0

Fest, Ui beil SPeichern

Auto, Pa— -
picrtormas 100. 0%

1 000000001
4 1

Dokunentiane , document
Details priifen
Seitendruck | Ja | Nein |

0K

05/01/2009 15:26
0 mll oll Spaicher 07,

= Der automatisch als Standard verwendete Dokumentname wird angezeigt.
= Zum Andern des Dokumentnamens driicken Sie auf [Dokumentname] und geben anschlieBend iiber
die Tastatur im Touchpanel den gewinschten Namen ein.

4 Legen Sie das zu scannende Dokument an bzw. ein.
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5 Driicken Sie die Taste [Start].

= Wenn Sie ein Dokument unter Verwendung einer Kopierfunktion in einer Box speichern, wahlen Sie
fur "Seitendruck" die Option "Ja", um das Dokument beim Speichern gleichzeitig auszudrucken.

Speichern von Daten in einer Box im Fax/Scan-Modus

1 Driicken Sie auf [Box].

Fax / Scan

O

\

ber den Zahlep

I Gewinschte Ziele auswahlen.

auftrag
Prufen

Rame | Status

5 07/15/2009  17:0
E v0 ull cll &l Speicher 07

ainunmer eingeben.

Adressbuch [ geriaue | Abheben

E-Mail—
EmpFang

sgspyeer || OFP
shanghai | new york

ppe
Suchen 4

Gbertragunas
einstellungsn

Language Selection =
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I = Adresstyp auswdhlen und Adresse eingeben. gozahl 000

Uber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

S e ) e
Adressbuch ] pesiant f9po°° Abheben
T ]
EnpRadg

AdressTiste senden

Zieleingabe

& = & | EE
EB
Fax E-Hail BOR
7) z) 7
[+ ]
7o
Internet FAX IP-Adressfax cangyter
Léschen
Bl 2i80%ingen N & EYREEETINEE: |
prufen
07/15/2009 17:05 K&
vl] MI cl] KI 0 Language Selection ,

Speicher 07

Auftrags:

2 Wahlen Sie die Box aus, in der das Dokument gespeichert werden soll.

BOX. in der ein gescanngtes Dokument
Eiohert Uiras Und der Dateiname Wanhen anzan 000
gelegt werden. 1

AUELrag
profen
= | Neue Adresse eingeben > In Box speichern

fidressTiste senden

Dokumenthane A document

171

| Laschen |

i R |

05/01/2009  15:27 K4
Speicher 0

\

Die Box z. Speichern des Dokuments auswihlen. anzani 000
Bok tiber die Zahlenblock angeben.

fiffent Boxsuche

000000 000000002 % v o1
publ publicz 1

AdressTiste senden

171

| Lsschen |
| Box-Einst. Bosnumner
AUELrags
Prafen 4

vl ull cll <l

05/01/2009  14:23 K4
Speicher 07

- Die Box kann auch festgelegt werden, indem Sie auf [Box-Einst. Boxnummer] driicken und
anschlieBend die Boxnummer eingeben.
= Dricken Sie auf [Boxsuche], um eine Suche nach einem Boxnamen durchzuflihren.
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3 Prifen Sie den Namen des Dokuments.

0X . _in der ein _gescanngtes Dokument
Auftrags— Eithest Biras Ond®3EP"DaEEInaRE"HERRen anzanl oo
1liste -estgelegt werden.

AUELrag
prufen
Heue Adresse eingeben > In Boxr speichern

AdressTiste senden
B

Box 000000007
2 1

Dokumentnane A docunent J

05/0172009 15:27
Speicher %

= Der automatisch als Standard verwendete Dokumentname wird angezeigt.

= Zum Andern des Dokumentnamens driicken Sie auf [Dokumentname] und geben anschlieBend tiber
die Tastatur im Touchpanel den gewiinschten Namen ein.

4 Legen Sie das zu scannende Dokument an bzw. ein.

5 Driicken Sie die Taste [Start].

= Wenn Sie ein Dokument unter Verwendung einer Fax/Scan-Funktion in einer Box speichern und ein
anderes Ziel angeben, kann das Dokument beim Speichern gleichzeitig gesendet werden.

@ Referenz

Eine im Adressbuch gespeicherte oder als Gruppenziel registrierte Box wird als "Boxziel" bezeichnet.
Daten kénnen auch in einer Box gespeichert werden, indem ein Boxziel als Empfénger der Fax- oder
Scandaten angegeben wird. Ausfiihrliche Informationen finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung
Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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Speichern von Daten in einer Box im Boxmodus

1 Wabhlen Sie die Box aus, in der das Dokument gespeichert werden soll.

Box

8

\

ewinschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablade auswihlen.

Uber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.
[ o

iffent

000000001  publict

000000001 000000002 *3
publici public2

Bome | Status

Boxsuiche
ES E3 /
| Box-Einst. Boxnumner

07/15/2009 17:05 K&

Auftragsdetails

Speicher

2 Dricken Sie auf [Dokument speichern].

vy

ewinschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablade auswihlen.

ber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.
[ o

iffent

000000001  publict

000000001 00000000:
publici public2

| Box-Einst. Boxnumner
07/15/2009 17:05 K& B
Speicher i Language Selection

Bome | Status

Die Box kann auch festgelegt werden, indem Sie auf [Box-Einst. Boxnummer] driicken und
anschlieBend die Boxnummer eingeben.

Driicken Sie auf [Boxsuche], um eine Suche nach einem Boxnamen durchzufiihren.

Nach Auswahl der Option [Dokument speichern] kénnen Sie eine Box auswéhlen, in der das
Dokument gespeichert werden soll.

Bei Bedarf kénnen Sie auch ein Dokument, das in einem externen Speicher, einem Mobiltelefon
oder einem PDA abgelegt ist, direkt in einer Box speichern.

Ausfihrliche Informationen Uber Funktionen, die einen externen Speicher verwenden, finden Sie in
dieser Bedienungsanleitung auf Seite 2-37.

Ausfihrliche Informationen Uber die Verwendung von Dokumenten, die in Mobiltelefonen oder
PDAs abgelegt sind, finden Sie in dieser Bedienungsanleitung auf Seite 2-45.
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3 Prifen Sie den Namen des Dokuments.

Auftrags— Zun Speichern 'Ausfilhren® berihren oder [Startl dricken.
1238, Der Dateiname kann geindert werden.

AUELrag

prufen
Dokunent
SPeichern

Box

& Publict

000000001
publict
Dokumentnane A docunent

Zum speichern *Ausfuhren’ berihren oder [Startl dricken.
Der Dateiname kann dedindett werden.

&7 Scan— original-
81 BSRSte11ungen 4 &) 25488  Tungen 4

YD Ml CD Kl 05/0172009 15:29 G :‘ @
0%

Speicher

= Der automatisch als Standard verwendete Dokumentname wird angezeigt.

Zum Andern des Dokumentnamens driicken Sie auf [Dokumentname] und geben anschlieBend iiber

die Tastatur im Touchpanel den gewiinschten Namen ein.

-> Zum Festlegen von Einstellungen, wie z. B. Bildqualitdt und Dokumentausrichtung, driicken Sie auf
[Scan-Einstellungen] oder [Originaleinstellungen]. Ausfihrliche Informationen dazu finden Sie im
Kapitel 6 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen].

s

4 Legen Sie das zu scannende Dokument an bzw. ein.

5 Driicken Sie die Taste [Start].
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= Der Vorgang kann auch gestartet werden, indem Sie auf [Starten] driicken.

au-

quEtrags- Zum Speichern ’Ausfithren® beriihren oder [Startl driicken.

= Der Dateiname kann gedndert werden.

=

AUELrag

prufen
kunent
Eichern

Box

& Publict

000000001
publict
Dokumentnane A docunent

Zum speichern *Ausfuhren’ berihren oder [Startl dricken.
Der Dateiname kann dedindett werden.

&7 Scan— original-
81 BSRSte11ungen 4 &) 25488  Tungen 4

05/0172009 15:29 G
Speicher %

vl ull cll

@ Referenz

Druckadaten, die tiber den Druckertreiber (ibertragen wurden, kénnen in Boxen gespeichert werden.

Ausfiihriiche Informationen zum Speichern von Daten in Boxen unter Verwendung der Druckerfunktionen
finden Sie in dieser Bedienungsanleitung auf Seite 4-6.
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2.7

Arbeiten mit Boxen (Verwenden gespeicherter Dokumente)

Im Folgenden wird die Vorgehensweise beim Drucken und Senden von in Boxen gespeicherten Daten
beschrieben.

Boxmodus

In einer Box gespeicherte Daten kdnnen bei Bedarf ausgedruckt oder versendet werden. Dies ist

insbesondere in den folgenden Fallen duBerst nitzlich.

. Erneutes Drucken von Dokumenten, die zuvor bereits ausgedruckt wurden: Die Dokumente kénnen
einfach und problemlos ohne Computer und ohne entsprechende Anwendungen ausgedruckt werden.

° Speichern von Papierdokumenten als Datendatei: GroBe Mengen an Papierdokumenten kénnen in eine
Datei umgewandelt und im kompakten Format gespeichert werden - wodurch der Platzbedarf in Biiro-
umgebungen reduziert werden kann.

° Effiziente Ubertragung und einfacher Austausch von Dokumenten: Dokumente k&nnen problemlos im
Netzwerk Ubertragen werden, ohne dass dazu ein Computer bendétigt wird.

. Drucken von Dokumenten aus einem externen Speicher: Dokumente, die auf einem externen Speicher
abgelegt sind, kdnnen ohne Computer gedruckt werden, indem der externe Speicher direkt an das
System angeschlossen wird. Uber die drahtlose Verbindung kénnen Sie auch Daten aus einem
Mobiltelefon oder einem PDA ausgeben.

@ Referenz

Sie kénnen die in einer Box gespeicherten Daten ablegen oder bearbeiten. Bei Bedarf kbnnen Sie
gespeicherte Daten verschieben oder eine Seite in einem Dokument I6schen.

Die beschriebenen Vorgédnge mit den in Boxen gespeicherten Daten kénnen auch mit PageScope Web
Connection tiber einen Web-Browser auf einem Computer durchgefiihrt werden.

Bei Verwendung von PageScope Web Connection kénnen Sie nach Daten in Boxen suchen oder Daten direkt
von lhrem Schreibtisch aus drucken oder versenden.

Daten kénnen viel einfacher aus einer Box auf den Computer importiert werden. Ausfiihriiche Informationen
finden Sie in dieser Bedienungsanleitung auf Seite 7-16. Weitere Informationen finden Sie auch im Kapitel 9
der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen].
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2 Arbeiten mit Boxen (Verwenden gespeicherter Dokumente) 2.7

Drucken von gespeicherten Dokumenten

1 Wabhlen Sie die Box, in der das zu druckende Dokument abgelegt ist, und driicken Sie dann auf
[Verwendung/Datei].

Box

&

\/

ewinschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablade auswihlen.
— ber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.
Auftrag
I prufen "
ffent Systen SEEYERRAN

000000001  publict

1
000000001 000000002 *3 o1
publici public2

Boxslche
[+ B ¢ ]
| Box-Einst. Bosnumner 2

Reme | Status

nuftrﬂgsdetails‘
07/15/2009  17:05 K4 GG
vl il ol i Spaicher W Language Sele 2

= Wenn fir die Box ein Kennwort festgelegt wurde, geben Sie dieses Kennwort ein und driicken dann
auf [OK].

Kennwort. der ausgewihlten Box eingeben.
Unm den Eintrag vollstandig zu lsschen, Taste [C1 dracken.
1

publici

07/15/2009 15:41 K4 &R 8in

Speicher 07

= Ein externer Speicher kann an dieses System angeschlossen werden, um die in diesem Speicher
abgelegten Daten auszugeben. Uber die drahtlose Verbindung kénnen Sie auch Daten aus einem
Mobiltelefon oder einem PDA ausgeben.

= Ausfihrliche Informationen tber Funktionen, die einen externen Speicher verwenden, finden Sie in
dieser Bedienungsanleitung auf Seite 2-37.

= Ausflhrliche Informationen Uber die Verwendung von Dokumenten, die in Mobiltelefonen oder
PDAs abgelegt sind, finden Sie in dieser Bedienungsanleitung auf Seite 2-45.
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2.7 Arbeiten mit Boxen (Verwenden gespeicherter Dokumente) 2

2 Wahlen Sie das zu druckende Dokument aus und driicken dann auf [Druck].
IMT Dokument<e) auswihlen und dann die gewinschte
1238, Funktion auswahlen.

AUFLrag
prufen Sen— Ablage— Dokunent
[I]@ Amiendung SPeichern 4
I Vorschau
< B 000000001 publict

Liste ausgevshiter

Druck

b — = .
einstellungen
document1 171
2 Druck
1 1 1
docunent1 ) (BT docunents

1

Listen-

05/01/72009  16:13 G
Speicher %

= Im Druckbildschirm kénnen Ausgabeeinstellungen und andere Parameter, wie z. B. die Anzahl der
Kopien, festgelegt werden.
Zun Andern der Dokumentdruckeinstellungen unter den

folgenden Optionen wahlen.
Wenn druckbereit, [Startl berihren oder driicken.

Druck > Druckdetails

Anwendung

Basis

Druck 2-seltly
Farbe Yollfarbe Schwarz TrERnniste~"

Vorhandene Farb—
einst. verwenden

Stempel
Ausgabe o Kombinieren
T

06/01/2009 09:34 K&
Speicher [1:3

PYEPsoPRas 100.0%

Heftrand

ij

T )

- Wenn mehrere Datenelemente ausgewahlt werden, wird die Option [Kombinieren] aktiviert und
Sie kénnen mehrere gespeicherte Datenelemente in einem Vorgang drucken. Es kénnen bis zu
10 Datenelemente gleichzeitig gedruckt werden. Ausflihrliche Informationen dazu finden Sie im
Kapitel 7 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen].

= Dricken Sie auf [Vorschau], um das Vorschaubild aufzurufen.

vl ull oll «ll

3 Driicken Sie die Taste [Start].

Start
@

- Der Vorgang kann auch gestartet werden, indem Sie auf [Starten] driicken.
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2 Arbeiten mit Boxen (Verwenden gespeicherter Dokumente) 2.7

Senden von gespeicherten Dokumenten

1 Wabhlen Sie die Box, in der das zu sendende Dokument abgelegt ist, und driicken Sie dann auf
[Verwendung/Datei].

Box

8

\

Gewinschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablage auswihlen.
o Uber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.
I Auftrag
EE A Dokument
ffent Systen Speichern

000000001 publict

000000001 00000000:
publict public2

| Bos-Einst. Boxnumner 2 ’
Language Selection ,

Bone | Status

i
vl wll cll i

07/15/2009 17:05 K4
Speicher 0%

= Wenn fir die Box ein Kennwort festgelegt wurde, geben Sie dieses Kennwort ein und driicken dann
auf [OK].

Kennwort der ausgewdhlten Box eingeben.
Unm den Eintrag vollstandig zu lsschen, Taste [C]1 dricken.
1 Publict

07/15/2009 15:41 K&
Speicher [1:3
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2.7 Arbeiten mit Boxen (Verwenden gespeicherter Dokumente) 2

2 Driicken Sie auf [Senden], wéhlen Sie das zu sendende Dokument und driicken Sie dann auf [Senden].

trags— Dokiument<e) auswihlen und dann die gewiinschie

auf
=1 Funktion auswahlen.

| Druck 1j den 18243281 1ungen ||| Anvendung SEENERER,

Vorschau

000000001  publict

Liste ausgevshiter
pateien

29098 11ungen
document 17 1
3 Senden
1 1

| document2 documents

Listen-
anzeige SgeEter

ol oll <

= Wenn mehrere Datenelemente ausgewahlt werden, wird die Option [Bindung Ubertragen] aktiviert.
Damit kénnen Sie mehrere gespeicherte Datenelemente in einem Vorgang senden. Es kdnnen bis
zu 10 Datenelemente gleichzeitig gesendet werden. Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im
Kapitel 7 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen].

3 Wihlen Sie das Ziel aus.

AurLrags- Gewinschte Ziele auswshlen. anzanl

ber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.
Adressbuch Honasta® BEGAERT

Vorschau

mCamputer

C(SH|
SHANGHAT

Suchen
Aurtrasse R R ingen Anwendung
prufen

Lol R

- Wenn bereits Ziele registriert sind, kann ein registriertes Ziel ausgewahlt werden. Ausfihrliche
Informationen Uber die Vorgehensweise beim Registrieren von Zielen finden Sie in dieser
Bedienungsanleitung auf Seite 6-3.

= Driicken Sie zur manuellen Eingabe der Zieladresse auf [Manuelle Eingabe]. Wé&hlen Sie
anschlieBend die Ubertragungsmethode aus und geben Sie dann die Zieladresse ein.

fuftrags— Adresstyp auswdhlen und Adresse eingeben. anzahl

Ziele
ber den Zahlenblock die Faunummer eingeben.
Adressbuch 'M
Yorschau

AdressTiste senden
Zieleingabe

L% &

IP-Adressfax eEmByer FIP o
SRREERTTINGER Anwendung

05/01/2009  14:17 ks
Speicher 07
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2 Arbeiten mit Boxen (Verwenden gespeicherter Dokumente) 2.7

= Ein Dokument kann zu mehreren Zielen gleichzeitig gesendet werden. Ausfiihrliche Information zur
Vorgehensweise beim Senden eines Dokuments zu mehreren Zielen finden Sie in dieser
Bedienungsanleitung auf Seite 6-22.

> Driicken Sie bei Bedarf auf [Ubertragungseinstellungen] und legen Sie die gewiinschten Einstel-
lungen fest. Ausfihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 7 der [Bedienungsanleitung
Arbeiten mit Boxen].

= Driicken Sie auf [Vorschau], um das Vorschaubild aufzurufen.

4 Driicken Sie die Taste [Start].

Start

O

- Der Vorgang kann auch gestartet werden, indem Sie auf [Starten] driicken.

| aurprass- Geyinschte Ziele auswahlen. §0zahl

iste
— mmm ber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.
Adressbuch Honasta® BEGAERT

Vorschau

Suchen
R * 2eRERITRgE Anwendung

Wl ol ol
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28 Arbeiten mit externem Speicher 2

2.8 Arbeiten mit externem Speicher
Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie den externen Speicher verwenden.

Ein Dokument kann ohne Verwendung eines Computers von einem externen Speicher abgerufen und
ausgegeben oder in einem externen Speicher abgelegt werden. Dariliber hinaus kann ein Dokument aus einer
Box in einem externen Speicher abgelegt werden. Ebenso ist es mdglich, ein Dokument aus einem externen
Speicher in einer Box abzulegen.

Ausfulhrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 2 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen)].

Referenz
° Verbinden Sie das externe Speichergerat mit dem USB-Anschluss.

@ Referenz

Richten Sie dlie entsprechenden Einstellungen ein, bevor Sie ein Dokument aus einem externen Speicher in
eliner Box oder ein gescanntes Dokument in einem externen Speichergerét ablegen. Ausfihriiche Informa-
tionen dazu finden Sie im Kapitel 8 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen)].

Dokument aus externem Speicher drucken

1 SchlieBen Sie den externen Speicher an dieses System an und driicken Sie dann auf [Dokument aus
externem Speicher drucken)].

e
3 ) .
Externer Speicher angeschlossen. Gewlinschte
Funktion flr externen Speicher auswéhlen.

BSMe | Statms
L5 *l Ly
Dokument aus externem Dokument in externen g?'é'i'c'ﬂS}"i..a}aii'e"'em
Speicher drucken. Speicher iibertragen. o

Z) Z) Z)
ES 3

Auftragsdetai lS‘

Wl ol ol iy S
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2 Arbeiten mit externem Speicher 28

= Wenn ein externer Speicher bereits angeschlossen ist, driicken Sie im Bildschirm der Boxfunktionen
auf [Verwendung/Datei]. Ausflhrliche Informationen tber die Funktion [Verwendung/Datei] finden
Sie im Kapitel 7 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen].

Box

O

\

Gewtnschte Box fur Dokumenthutzung oder -ablage auswahlen.
e Uber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.

I AUftrag
PGS P Dokument
offent 1 System SBEYEREFn

Externer Speicher

Rome | Status
Bulletin Board §| Abrufabertragung BeRGneRE > g2 1BREPEARFaRG
Box Box i Box
Anmerkung BLerErSoung Ken
BoX Box
2
3

= BOK*EiI‘ISt. Boxrnummer
Auftrdgsdetdils‘

Aol ol 1 A

Language Selection 2

2 Wahlen Sie ein Dokument aus und driicken Sie auf [Druck].

I Auftrags— Dokument<e) auswihlen und die
gewiinschte Funktion auswéhlen.

Dateityp : PDF 7 JPEG / TIFF / ¥PS
AUFLrag
prufen

Abla:

blage Dokunent
einstellungen speichern 4

Druck
Dateipfad ]
Boxinformationen —
Namp | ©eandert ] 2T hEEC1 1ungen
1 ([ test.par | ¥ 3
= 15: 44

S [+ ) bruck
I ] 1e5TsCcript ul/us |

2

Dokument—
details 4

07/15/2009 15:45 G
Speicher (133

vl ull cll
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28 Arbeiten mit externem Speicher

3 Uberpriifen Sie die Druckeinstellungen.

Zum Andern der Dokumentdruckeinstellungen unter den
folgenden Optionen wihlen.
Wenn druckbereit, [Startl berithren oder driicken.

:
Prufen
Druck > Externer Speicher > Druckdetails

Basis Anwendung

2rSteTien
Farbe AN | Schwarz 4
Druck | iseiti |EETIO

Bindungs-
position

AUTO, Pa-—

piertornas 100.0%

mj g
Ausgabe 4 Papier 4

05/01/2009 17:12 B4 Abbr. Starten
vll il ol kI Speicher i | J starten |

Anz. Sitze

= Die Druckeinstellungen kdnnen beim Drucken eines Dokuments ge&ndert werden. Ausfiihrliche
Informationen Uber die Festlegung der Druckeinstellungen beim Drucken eines Dokuments finden

Sie im Kapitel 7 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen].

4 Beriihren Sie [Starten].

Start
«®

- Sie kdnnen auch auf [Start] driicken, um einen Auftrag zu starten.
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Arbeiten mit externem Speicher 28

Gescanntes Dokument in einem externen Speicher ablegen

1 SchlieBen Sie den externen Speicher an dieses System an und drlicken Sie dann auf [Dokument in
externen Speicher Ubertragen].

Externer Speicher angeschlossen. Gewtlinschte
Funktion fiir externen Speicher auswéhlen.

Rame | Status

, N
I ‘b

Dokument aus externem Dokument in externen :
Speicher drucken. Speicher iibertragen. Speicher
peic - A P L= speichemn.

| 5chen
Aufiragsdetails
ol il ol kl  EAGR @

Speicher 07

= Wenn ein externer Speicher bereits angeschlossen ist, driicken Sie im Bildschirm der Boxfunktionen
[Dokument speichern].

Box

O

\

Gewtinschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablage auswihlen.
Uber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.

Auftrag

profen —
fifent 0 (IE= (3)
Externer Speicher

Rome | Statls

Bulletin Board brufiibertragung 2 2R 1BREPEABRERE
I} Box

Box

e

Erneute Kennuor cuer—
Anmerkung Gbertragung hluSSElte PDF
0K Box

—~Einst. Boxnunmer
fiuftragsdetails

07/15/2009 15:43 K ﬁ
YI] Ml cl KI Speicher o Language Selection ,
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28 Arbeiten mit externem Speicher 2

2 Uberpriifen Sie den Dokumentnamen.

um Speichern ’Ausfiihren® beriihren oder [Startl driicken.
er Dateiname kann gedndert werden.

Dokunent
SPeichern

Auftrags—
1iste’

AUELrag
prufen

Box Externer Speicher
Dokumentndme‘ docunent

Zum speichern *Ausfuhren’ berihren oder [Startl dricken.
Der Dateiname kann dedindett werden.

&7 Scan— original-
81 BSRSte11ungen 4 &) 25488  Tungen 4

05/0172009 16:21 G
Speicher %

| abbr.

= Der Dokumentname kann beim Speichern eines Dokuments gedndert werden. Ausfihrliche
Informationen Uiber die Festlegung der Scan- oder Originaleinstellungen beim Speichern eines
Dokuments finden Sie im Kapitel 6 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen].

3 Legen Sie das Original ein und driicken Sie auf [Start].

- Sie kdnnen auch auf [Start] driicken, um einen Auftrag zu starten.
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Ablegen eines Dokuments aus einem externen Speicher in einer Box

1 SchlieBen Sie den externen Speicher an dieses System an und driicken Sie dann auf [Dokument a.
externem Speicher in Box speichern.].

Externer Speicher angeschlossen. Gewiinschte
Funktion flr externen Speicher auswéhlen.

Rome | Status

g, f
s Ly

=
" E|
Dokument aus externem Dokument in externen g‘]"é‘i'c'ﬂg“i:-a?]’;‘en‘e"‘
Speicher drucken. - Speicher ubertragen. A S !ei:hem.

| Lsschen
fuftragsdetails
vl wll ol kI oAb @

Speicher

= Wenn ein externer Speicher bereits angeschlossen ist, driicken Sie im Bildschirm der Boxfunktionen
auf [Verwendung/Datei]. Ausfiihrliche Informationen tber die Funktion [Verwendung/Datei] finden
Sie im Kapitel 7 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen)].

Box

O

\

Gewanschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablage auswihlen.
Uber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.

fiffent a I Systen | SBENIREPL
Externer Speicher

RShe | Status

Obligatorischer
Spaicherompfang
Box

Anmerkung SL2FE¥Eauna
Box Box

5chen
Auftragsdetails
E 07/15/2009 15:43 &4 e
= Y[l MI GI KI Speicher 0z Language Selection ,

3 Veruvendung .,
DaGET

Z

Box-Einst. Boxnummer
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28 Arbeiten mit externem Speicher 2

2 Wahlen Sie ein Dokument aus und driicken Sie auf [In Box speichern].

AUFGrags—
Tiste!

Auftrag
profen

= Dokument(e> auswihlen und die
gewinschte Funktion auswdhlen.
Dateityp

: PDF 7 JP / /_XPS
[ oruck | (1 0 [eetsinmcnn | )
Dateipfad | -

Boxinfornation o E— EPAZEE o
33
[ st nar B o3 (T
Bog_
| E3 TestScript 01/05 | E —

07/15/2009
Speicher

3 wahlen Sie eine Box aus.
I Zum Speichern "Ausfithren’ berihren oder [Startl driicken.
Der Dateiname kann geindert werden.

Auftrag
pPrafen
Datei > In Box speichern

BOx
& publicl

Bor

publici
Dokumenthane 4 545(-309071515461

Zum Speichern *Ausfuhren’ beruhren oder [Startl dricken.
Der Dateiname kann gedndett werden.

07/15/2009  15:46 KA
Speicher 07

vl ull cll <l

= Der Dokumentname kann beim Speichern eines Dokuments gedndert werden.

4 Berijhren Sie [Starten].

Start

™

= Sie kdnnen auch auf [Start] driicken, um einen Auftrag zu starten.
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@ Referenz

Bei Bedarf kann ein Dokument aus einer Box in einem externen Speicher abgelegt werden.

Dokument<e) auswéhlen und dann die gewdnschte

Funktion auswihlen.
Druck aen_ 87A828 T 1ungen || IRLITEINITIES SPEiERarn

I Vorschau
000000001 publict

_————
RTen —
exnsgellungen
171 Sl
| Lsschen |
Name =
1 bearben:an‘

D
documenti
document1 ; \rerschieben‘
Zurick—
her
= ragen.

— iibert
| Listen-

anzeige [ ngiungne-
R details 4

| Abbr. |

B511 4
v wll ol kil

Austfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 7 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen).

07/15/2009  15:48 K4
Speicher 174
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Verwenden eines Dokuments aus einem Bluetooth-kompatiblem Mobiltelefon oder PDA 2

2.9

Verwenden eines Dokuments aus einem Bluetooth-kompatiblem
Mobiltelefon oder PDA

Im Folgenden wird beschrieben, wie ein Dokument aus einem Mobiltelefon oder einem PDA auf diesem
System verwendet werden kann.

Ein in einem Mobiltelefon oder PDA abgelegtes Dokument kann ausgedruckt oder in einer Box gespeichert
werden.

Ausflhrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 2 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen], im
Kapitel 12 der [Bedienungsanleitung Drucken] oder im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-
Administrator].

Referenz

° Zur Verwendung eines Dokuments aus einem Mobiltelefon oder einem PDA auf diesem System wird
die optionale lokale Schnittstelleneinheit EK-605 bendétigt. Die Netzwerkeinstellungen miissen im
Voraus eingerichtet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem Servicetechniker.

° Diese Funktion steht in Abhangigkeit vom verwendeten Mobiltelefon/PDA oder von den unterstitzten
Dateiformaten unter Umstanden nicht auf diesem System zur Verfliigung.

Ablegen eines Dokuments aus einem mobilen Endgerat in einer Box

1 Wabhlen Sie [Mobiltelefon/PDA] und driicken Sie dann auf [Verwendung/Datei].

Box

8

\

Gewinschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablage auswihlen.
Uber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.

fiffent Systen

Hobiltelefon/PDA

Bulletin Board | Abrufabertragung BERGRERE"" 2B41EREPEABEERE
Box Box Box Box
Annerkung ELoPErSaung et et ~por
Box Box Box

Hobiltelefon/PDA

Auftrags—

1iste
auftrag
Prufen

Bome | Status

U
1

|Box—Ein5t. Boxnunmer
nuftragsdetails‘

vl ull oll «ll

07/15/2009 16:33 K&
Speicher [1:3

2

Language Selection =

Yeruendung .,
Datei
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Verwenden eines Dokuments aus einem Bluetooth-kompatiblem Mobiltelefon oder PDA

Driicken Sie auf [In Box speichern].

AUFLrags—

iiste
Auftrag
profen

Vorgang auswihlen

{Eﬁ Eine vom Mobiltelefon oder PDA empfangene Datei

verbrauch:
materialliste prifeny

Hobi ltelefon/PDA

Boxinformationen

kann gedruckt werden.

|'ine vom Hobiltelefon oder PDA empfangene Datei
I'ann in einer Box gespeichert werden.

07/15/2009

Speicher

Wahlen Sie eine Box aus.

Die Benutzerbox zum Speichern des Dokuments
auswihlen. Die BenutzerboX ibetr den
Zahlenblock andeben.

Bffent S cnsuchen |
0ooooooo1 1

Boxinformationen
Box-Hr. v
000000001
Boxnane
1 1
Typ
iiffentl. Box
BoxfEinst. Boxnunmer 2

07/15/2009
Speicher

16

vl ull cll <l

07
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Verwenden eines Dokuments aus einem Bluetooth-kompatiblem Mobiltelefon oder PDA

4 Uberpriifen Sie den PIN-Code und bedienen Sie das Mobiltelefon oder den PDA.

Zun Starten des Datenempfangs mithilfe eines Mobiltelefons
oder PDA den PIN-Code eingeben.

AUFErags—
Tiste

=

Boxinformationen

Box-Hr.

000000001
PIN-Code

Boxname

07/15/2009  16:35 K4
Speicher [1:3

@ Referenz

Zum Empfangen einer Datei aus einem Mobiltelefon oder PDA wéhlen Sie dieses System aus, suchen dlie
gewtinschte Datei und geben den PIN-Code im Mobiltelefon oder PDA ein, nachdem der PIN-Code auf dem

Bedlienfeld angezeigt wurde.
Die Bedlienung des Mobiltelefons oder PDAs ist von Modell zu Modell verschieden.

Austfiihrliche Informationen (ber die Bedienung des Mobiltelefons oder PDAs finden Sie in der Bedlenungs-

anleitung des jeweiligen Geriéts.
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Verwenden eines Dokuments aus einem Bluetooth-kompatiblem Mobiltelefon oder PDA 2.9

Drucken eines Dokuments aus einem mobilen Endgerat

1 Wabhlen Sie [Mobiltelefon/PDA] und driicken Sie dann auf [Verwendung/Datei].

Auftrags—

1iSte
AUELrag
PFufen

BenT [Status

Box

8

\

ewiinschte Bor fur Dokumentnutzung oder -ablage auswihlen.
Uber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eindeben.

Hobiltelefon/PDA

Bulletin Board [ Abrufabertragung BeRGheRE " 25412REPEASEERG
Box Box Box Box
Anmerkung SertFaauna KERTURSEYEE ror
Box BoX Box
1
Hobiltelefon/PDA

| Box-Einst. Boxnumner 2

07/15/2009 1

Speicher

2 Driicken Sie auf [Liste drucken].

AUELrag
profen

Boxinformationen

v wll ol kIl

Vorgang auswihlen

Hobi ltelefon/PDA

{Eﬁ |'ine vom Mobiltelefon oder PDA empfandene Datei

| ann gedruckt werden.
verbrauchs— S
naterialliste profen,

y%‘i Eine vom Hobiltelefon oder PDA empfandene Datei
kann in einer Box gespeichert werden.

In Box speichern

07/15/2009  16:33 K4
Speicher 0%
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Verwenden eines Dokuments aus einem Bluetooth-kompatiblem Mobiltelefon oder PDA -

3 Uberpriifen Sie den PIN-Code und verwenden Sie das Mobiltelefon oder den PDA.

Zun Starten des Datenempfangs mithilfe eines Mobiltelefons
oder PDA den PIN-Code eingeben.

PIN-Code

Druckeinstellunden
profen 4

07/15/2009  16:36 G4
Speicher [1:3

= Die Druckeinstellungen kénnen beim Drucken eines Dokuments in den Benutzereinstellungen
geéndert werden. Ausfihrliche Informationen Uber die Festlegung der Druckeinstellungen beim
Drucken eines Dokuments finden Sie im Kapitel 13 der [Bedienungsanleitung Drucken].

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen zum Drucken eines Dokuments aus einem mobilen Endgerét finden Sie im
Kapitel 8 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen] oder im Kapitel 12 der [Bedienungsanleitung
Drucken].

@ Referenz

Zum Empfangen einer Datei aus einem Mobiltelefon oder PDA wéhlen Sie dieses System aus, suchen die
gewldinschte Datei und geben den PIN-Code im Mobiltelefon oder PDA ein, nachdem der PIN-Code auf dem
Bedjenfeld angezeigt wurde.

Die Bedlienung des Mobiltelefons oder PDAs ist von Modell zu Modell verschieden.

Ausfiihriiche Informationen (ber die Bedienung des Mobiltelefons oder PDAs finden Sie in der Bedienungs-
anleitung des jeweiligen Geréts.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 2-49



2 Verwenden eines Dokuments aus einem Bluetooth-kompatiblem Mobiltelefon oder PDA 2.9

2-50 bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



3 Funktionen im Kopierbetrieb







3.1

Festlegen von Grundeinstellungen fiir Schnellkopien

3

3.1

Funktionen im Kopierbetrieb

Schnellkopierbildschirm

| Kopierbereit

RSne | status |

1 A4 D WAL D

A4 D
1 D
4 il D

Separater Scan

Auftragsdetail:

0wl cll 07/15/2009 15:53 G4
yaMd ¢ Speicher i

[ mme= | Hopierbereit

Festlegen von Grundeinstellungen fiir Schnellkopien

Der Bildschirm kann so angepasst werden (z. B. durch die Integration des Schnellkopierbildschirms), dass
Kopierfunktionen schneller und komfortabler genutzt werden kénnen.

Grundlegende Kopiereinstellungen sind hier in einem zentralen Bildschirm verfligbar. Driicken Sie im
Bildschirm auf [ ], um weitere Einstellungen anzuzeigen, wie z. B. andere Farbeinstellungen.

Anz. Sitze

50.0%

ninal Manuell‘ 4 in 1/8 in 1

Language Select 4

Anz. Sitze

[ e Basis 25A218Y BiTad5Ente Anwendung

| Vollfarbe

2-farbig 4

| schwarz 2 A4 D
1-farbig |

Nicht drehen

3 il D
=811 D

Ausgabe 4 Separater Scan

vl o o A

1 A4 D WAL D

Hinimal Manuell‘ 4 in 1/8 in 1
Language Selechon‘
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Festlegen von Grundeinstellungen fiir Schnellkopien 3.1

AUFErags—
Tiste

I{opierbere'a

Vollfarbe

2-farbig

07/15/2009
Speicher

Hinimal Hanuell JK

Language Selection ,

Nr. Funktion Beschreibung

1 Farbeinstellungen Waéhlen Sie die Druckfarbe.

2 Papiereinstellungen Wahlen Sie den Typ und das Format des zu kopierenden
Papiers aus.

3 Zoomeinstellungen Der Zoomfaktor kann so eingestellt werden, dass eine Kopie
auf Papier eines anderen Formats als das Original erstellt oder
das Original vergroBert oder verkleinert wird.

4 Einstellungen "1-seitig/ Waéhlen Sie aus, ob das Dokument und die Kopie ein- oder

2-seitig" zweiseitig sind.

5 Einstellungen "Kombinieren" Waéhlen Sie eine Einstellung fiir das Kombinieren von Doku-
mentseiten in Kopien.

6 Schaltflache [Separater Scan] Legen Sie fest, ob ein in mehreren Durchlaufen gescanntes
Dokument als ein einzelner Kopierauftrag behandelt werden
soll.

7 Ausgabeeinstellungen Hier kdnnen Sie Einstellungen fiir Sortieren, Gruppieren, ver-
setzte Ausgabe, Heften oder Lochen auswéhlen.

8 Registerkarte Basis Driicken Sie diese Taste, um den Bildschirm "Basis" anzuzei-
gen.

9 Registerkarte Originaleinstll. Driicken Sie diese Taste, um den Bildschirm "Originaleinstel-
lung" anzuzeigen.

10 Registerkarte Qualitat/ Driicken Sie diese Taste, um den Bildschirm "Qualitat/Dichte"
Bilddichte anzuzeigen.
11 Registerkarte Anwendung Driicken Sie diese Taste, um den Bildschirm "Anwendung" an-
zuzeigen.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 6 der [Bedienungsanleitung Kopierer)].
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3.2 Senkung des Papierverbrauchs beim Kopieren

3.2 Senkung des Papierverbrauchs beim Kopieren

Doppelseitige Kopien (beide Seiten des Papiers bedruckt) und kombinierte Kopien (mehrere Seiten
zusammengefasst und auf ein einzelnes Blatt Papier gedruckt) helfen, den Papierverbrauch zu senken
und den Lagerplatzbedarf in Bliroumgebungen zu reduzieren.

Zweiseitiges Kopieren

Beim Drucken einer groBen Anzahl einseitiger Dokumente wird durch das Bedrucken beider Seiten der
Papierbedarf um die Hélfte gekirzt.

2@@»@

pierbereit e s
| At | | - —
"] Basis 233888 1una BivaatERe. Anwendung

Papier AR
BenT=[statis

auto.
PR Ras

B B | B s s

Auftragsdetails ,
07/15/2009  16:14 &4 [ Tanguae Selection |
VD Ml CD Kl Speicher 0% Language Selection ,

\

[ mme= | Kopierbereit Yy
f ; T
Basis 253888 1ung BY2adsEE. Anwendung
T -

Original > Vorio Kombinieren

| 2-seitig > 1-seitig [l 2-seitig > 2-seitig

Bindeposition 2-auf-1

) _

Orlglnalausrlchtung

BYEPtolRas 100.0%

vl o A

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Kopierenj.
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Senkung des Papierverbrauchs beim Kopieren 3.2

Kombinierte Kopien

Wabhlen Sie in Abhangigkeit davon, wie viele Seiten auf ein einzelnes Blatt gedruckt werden sollen, die Option
"2-auf-1", "4-auf-1" oder "8-auf-1". Wenn Sie diese Einstellung parallel zum doppelseitigen Druck ver-
wenden, kdnnen Sie den Papierverbrauch noch weiter senken.

N

5HHH "HHH

T

Anz. Sitze

Rome | Status

AULD, Pa—
pierformat

Eckenheftung
Links oben

cht drehen

\ che

Auftragsdetail:
07/15/2009  16:14 K4 GG
vl ull cll Spaicher . Language Sel

[ mme= | Kopierbereit Y

N=auf=1

Auto, Pa-
pier+ornas 100.0%

Kombinieren

ij

| 2-seitig > 1-seitig

Bindeposition

—

Details prifen

ol ol o |2
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3.2 Senkung des Papierverbrauchs beim Kopieren

Bei Auswahl von "4-auf-1" oder "8-auf-1" kann die Seitenanordnung angepasst werden.

| s | Kopierbereit sy

fueera
Duplexrs ieren > 4-auf-1/8-auf-1
Ly + Seiten kombin. nusrichtung kombinieren
= : e
BVEPpoPiae 50.0%

;*i 1 1
i * 1

[ 4-auf-1 ] [ Horizontal |
—
Coeaits ot =

0570172009 14:32 KB [ ok |
vl ull ol < Speicher i3

@ Referenz

Ausfiihirliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Kopieren].
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3 Kopieren einer groBen Anzahl von Dokumentseiten in einem Vorgang 3.3

3.3 Kopieren einer groBen Anzahl von Dokumentseiten in einem
Vorgang

Wenn die Anzahl der zu kopierenden Dokumentseiten zu groB flir die Aufnahmekapazitét des ADF ist, kbnnen
Sie das Dokument in mehrere Pakete unterteilen, die separat gescannt werden. Nachdem alle Dokument-
seiten gescannt wurden, kdnnen alle Pakete gemeinsam als ein Kopierauftrag ausgegeben werden. Diese
Funktion eignet sich insbesondere fir die Ausgabe mehrerer Kopien eines Dokuments, das aus einer groen
Anzahl von Seiten besteht.

Separater Scan

- : : finz. Satze
pierbereit 1
Auftrag
== £ — —
| Basis | 252iE T ung BYRa3kERE. fAnwendung

Papier RUBERX

Reme | Status 4
3100

AULO, Pa—
pierformat

fAuto Farbe 1 %1

J
e T

[ Separater scan Hicht drehen

Auttragsdetai lS‘

07/15/2009 166;4 & Language Selection ,

Speicher

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Dokumentseiten eingescannt wurden.

\ &
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3.3

Kopieren einer groBen Anzahl von Dokumentseiten in einem Vorgang

AUELrags-—
liste

Ben. =
name:

COPY

[Status

Drucken

Auttragsdetai lS‘

vl ull cll <l

Referenz

Start

O

\

ichstes Original laden und
dann [Startl driicken.

AUFLrags—
nUnmer

puplex.

Farbe Papier Zoon

N—auf-1
Auto Farbe 9A4 D
100, 0%

Fertig’® driicken, wenn Scanvorgang vollstandig.

Anz. Sitze
0/5

Anzahl Originale

16:50
[ird

05/01/2009
Speicher

° Originale, die nicht in den ADF eingelegt werden kdnnen, missen auf dem Vorlagenglas angelegt
werden. Dokumente kénnen auch in separaten Durchldufen Uber das Vorlagenglas gescannt werden.

° Driicken Sie zum Andern der Einstellungen auf [Einstellung &ndern].

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Kopierenj.
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3 Erstellen einer Broschiire aus Kopien 3.4

3.4 Erstellen einer Broschiire aus Kopien

Kopien kdnnen in der Mitte gebunden und ahnlich wie Broschiren oder Magazine ausgegeben werden.
Das Layout des Originaldokuments bestimmt, ob die Funktion "Broschure" oder die Funktion "Original

Broschire" verwendet wird.

Broschiire

Fir ein Dokument, das aus einzelnen Seiten besteht, wahlen Sie die Funktion "Broschiire". Die Seitenreihen-
folge des gescannten Dokuments wird automatisch angepasst und es werden doppelseitige Kopien

gedruckt.

| Kopierbereit

AUELrag
PFufen

Papier
RSne | status

=

Auto Farbe

Auto. Pa—
pierformat

Eckenheftung
Links oben

Ausgabe

Separater Scan

Auftragsdetail:

0wl cll 07/15/2009 16:14 G4
yaMd ¢ Speicher 0

| Kopierbereit

uftrag

AL
Basis

Rome | Statlus

Laschen Stempel erstellen

| asche
- In Box speicher
Auftragsdetail:

07/15/2009  15:40 K4
0 mll cll Spaicher 07,

and i and
Vegetables l Vegetables

UaLitat

. original a
Basis 2inSteiiung Bilddichte

Anz. Sitze

I finwendung

Duplex.
N—auf—1

Nicht drehen

Language Select 4

Anz. Sitze

Anwendung

Buchkopics
Uiederholén

Kartenautnahne
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3.4 Erstellen einer Broschiire aus Kopien 3

\

Kopierbereit Ana. Sitze 1

1

Auto. Pa— o
piertormat 70. 7%

; -
0 -SHE 4- il S
i [

£ = | e

ot proter IQ mE W
BAL D

I:I MI cl KI 05/01/2009 16:29 ﬂ e @

Spaicher 07, —_—

Falzung,
HefEung

Bindung

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedlenungsanleitung Kopieren].

Original Broschiire

Fir eine Broschlre, bei der die Heftklammern aus der Bindung im mittleren Bereich entfernt wurden, wahlen
Sie die Funktion "Original Broschiire". Das Dokument wird gedruckt und in der Mitte geheftet, um so eine
Broschire nach dem Vorbild der Originalbroschire zu erstellen.

Anz. Sitze

Auftrag
profei

Piren — —
. or nal QuUalitat/
Sinateitung BiTadichte Anvendung

Papier RUBERX
Rome | Statlus

AULO, Pa—
pierformat

fAuto Farbe

Eckenheftung
Links oben

Ausgabe ‘ Separater Scan Hicht drehen

Laschen
fAuftragsdetails
07/15/2009 16:14 LA [Languase seleciion |
[ wuilcll Spaicher o Language Selection
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Erstellen einer Broschiire aus Kopien 3.4

Anz. Sitze

Kopierbereit

finwendung

Rame | Status

ischen =
In Box speicher!
Auftragsdetails

07/15/2009 15:40 &
E v0 ull cll &l Speicher 07

\

| s Kopierbereit e e

Anwendung > Buchkopie/Wiederholung

Auto. Pa— -
piertormat 100.0%

2]
SEE
Buchkopie Bildwiederholung Posternodus
Eai.
)
Details prafen —re—

griginal
Brosi

Chure

05/01/2009 14:36 & [ ok
0wl ol el Speicher i3 ==

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 [Bedienungsanleitung Kopieren].
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3.5 Léschen von Dokumentschatten auf den Kopien

3.5 Léschen von Dokumentschatten auf den Kopien

Rahmen l6schen

Sie kdnnen Kopien erstellen, bei denen im Original vorhandene unerwiinschte Randflachen, wie beispiels-
weise FaxUbertragungsinformationen oder Lochungen, nicht kopiert werden.

[ Kopierbereit

AUE£Lrag
|} Prafen

Basis

Original
einstellung

Q

Qualitat/
Bilddichte

Papier
Rame | Status

=

Auto Farbe

Auto, Pa—
pierformat

Eckenheftung
Links oben

fusgabe Separater Scan
| Laschen
AUftragsdetail

07/15/2009 16:14 K&
vl wll ol Speicher 07,

| Kopierbereit

rofen
| Basis |

Rome | Statlus

| Laschen
= In Box speichern
Auftragsdetail:

E 07/1502009  15:40
0 mll cll Spaicher 07,

Anz. Sitze

puplex.
N-auf-1

m

-1

Nicht drehen

Language Selection =

Anz. Sitze

Anwendung

Buchkopics
Uiederholén

tenautnahme
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Ldschen von Dokumentschatten auf den Kopien 3.5

| s> | Kopierbereit

Auto. Pa- o/
piertormat 100.0%

Rahmen ] Michbt—Bildber.

Details priifen‘

vl o o

\

it [+1/1-1 und Zahlenblock Breite des zu
oschenden Bereichs eingeben.

Anwendung > Léschen > Rahnen hen

Auto, Pa- ”
piertornas 100.0%

i

Dl ol ol

Referenz

fnz. Sitze

Anwendung > Laschen

0K

Anz. Sitze

Rahnen
oo w
=8 3

0.1 - 50.0
= S
T
2/ (BT

A

. Mit dieser Funktion kann entweder ein gleichméBiger Rand an allen vier Seiten des Dokuments oder ein

fuir jede Seite unterschiedlich breiter Rand geléscht werden.

° Die Léschbreite des Rands kann auf einen Wert zwischen 0,1 und 50,0 mm (1/16 Zoll und 2 Zoll) gesetzt

werden.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Kopiereny.
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3.6 VergroBerter/verkleinerter Druck von Kopien auf Papier eines anderen Formats 3
3.6 VergroBerter/verkleinerter Druck von Kopien auf Papier eines

anderen Formats

Auto-Zoom

Kopien kdnnen mit einem Zoomfaktor erstellt werden, der automatisch anhand des Formats des eingelegten
Dokuments und des angegebenen Papierformats festgelegt wird.

Auftrag
profen

Rome | Statlus

| Laschen
Auftragsdetail:

vl wullcll

Auftrags—
1iste’

BYEPsorRas 100. 0%

ij

Details prifen

vl ull cll

Kopierbereit

07/15/2009  16:14 K4
Speicher 07

Kopierbereit

05/0172009 16:30
Speicher (133

@}@

Anz. Sitze

AULO, Pa—
pierformat

fAuto Farbe

Eckenheftung
Links oben

Ausgabe Separater Scan Hicht drehen

Language Selection ,

\

Anz. Sitze

253888 1ung 83i7445Ehte Anwendung
Farbe Papier Zoon

| Hamenn ) 5.0 - 400.0
e O E3

Fester Zoon Fegniaser”
wrgy | 115.4% | 122.4% | 1414%

| B4, A3 | a6 a3 |200.0%
(TGl B5" a4 | A4*B4 |R5* Ry |

[0 816% | 70.7
| A3 A4 |
Kleiner B4rAL | BRtpgs |
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VergroBerter/verkleinerter Druck von Kopien auf Papier eines anderen Formats 3.6

Referenz
° Wenn die Zoomeinstellung [Auto] aktiviert ist, kann die Papiereinstellung [Auto] nicht ausgewahlt
werden. Wahlen Sie das Papierfach aus, in der das gewlnschte Papier eingelegt ist.
[ st Kopierbereit fnz. Saze 1
e ) ]
— Basis 253888 1ung BY2adsEE. Avendung

A4 [ 1o0.0%

i

Details prufen ,

Hormal
Papier

vl o o A

Referenz
° Beim Kopieren auf Papier, das gréBer als das Dokument ist, legen Sie das Dokument in derselben
Ausrichtung wie das Papier ein.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Kopiereny.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



3.7 Kopieren von Buchdoppelseiten auf separate Blatter

3.7

Buchkopie

Kopieren von Buchdoppelseiten auf separate Blatter

Die beiden Seiten einer Doppelseite, z. B. in einem aufgeschlagenen Buch oder Katalog, kénnen auf separate

Blatter kopiert werden.

Mit dieser Funktion kdnnen Sie einen Kopiervorgang bei gedffnetem ADF durchfiihren, indem Sie das Original
auf das Vorlagenglas auflegen. Bei Bedarf kénnen Sie ein Originalbild in der Mitte des Papiers platzieren.

| Kopierbereit

Au£Lrag
prafen

Papier
Rame | Statls

Auto Farbe

AULD. Pa—
Pierformatc

Eckenheftung
Links oben

Ausgabe

ﬁllftrdgsdetai15‘7
vl ull ll ki

07/15/2009  16:14 G4
Speicher [1:

\

| Kopierbereit

AUELrag
PFufen

RSne | status

Trenn— Deck. —
Trennblatt

Heftrand

Laschen

Laschen
Auftragsdetails‘
vl ull cll

In Bor speicher

07/15/2009 15:40 G
Speicher (133

7 original Qualitats
Basis 2inSteiiung Bilddichte

Bildanpassung

Anz. Sitze

QUalitat./
Bilddichte

Basis [ 2t |

Language Selection i

Anz. Sitze

Anwendung

Broschire

Stempel erstellen A
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3 Kopieren von Buchdoppelseiten auf separate Blatter 3.7

— | . . Anz. Satze
| gk Kopierbereit 1
Auftrag
prufen
Anwendung > BuchkopiesWiederholung

AYEPioPhat 100.0%
lal
Buchkopie 4 Bi derholung 4 Posternodus 4

¥ or
T

. [
vIull ol I B

\

Scanmethode fir Buchoriginal wihlen. Anz. Sitze

fnwendung > Buchkopie/#iederholen > Buchkop
hein

A4 [ 100.0% 1

0l
=

CEE

Hitte 1sschen
“EH| i
2

Buch laschen

Details prisfen 4

position

Bindun:
Jines™ ‘

ol ol o A S

\

Bindeposition des Buchs auswihlen. Anz. Sitze

Anwendung > Buchkopie > Bindeausrichtung

A4 D 100.0%

i 1

Bindung Bindung
1inks 1 FEchts

05/01/2009 17:16 K& [ ok |
0 mll oll Spaicher 07 —
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3.7 Kopieren von Buchdoppelseiten auf separate Blatter 3

Referenz

° Die folgenden Einstellungen sind flir das Scannen von Bichern verfligbar. Es kdnnen Einstellungen fiir
das Kopieren des vorderen und hinteren Deckblatts eines Buchs vorgenommen werden.

Einstellung Beschreibung
[Doppelseite] Beide Seiten der Doppelseite werden auf derselben Seite gedruckt.
[Trennen] Separate Kopien von Doppelseiten werden in der Reihenfolge der Dokument-

seiten gedruckt.

[Deckblatt vorn] Das Deckblatt und die einzelnen Bléatter jeder Doppelseite werden in der
Reihenfolge der Vorlagenseiten gedruckt.

[Deckblatt vorn/hinten] Das Deckblatt, die einzelnen Blatter der einzelnen Doppelseiten und der
Ricken werden in der Reihenfolge der Vorlagenseiten gedruckt.

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Kopieren].
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3 Hinzufiigen von Deckblattseiten beim Kopieren 3.8

3.8 Hinzufiigen von Deckblattseiten beim Kopieren

Deckblatt

Wenn beim Kopieren fur die Deckblattseiten ein anderer Papiertyp als fur die Textseiten des Dokuments
verwendet wird, missen die Deckblattseiten und die Textseiten des Dokuments nicht separat getrennt
werden. Das heift, dass das gesamte Dokument in einem Durchlauf unter Verwendung verschiedener
Papiertypen gedruckt werden kann.

PRODUCT
RERORT

» PRODUCT

RERORT

0

{

‘\&A‘
[T

©

{

\\_
[T

7 H Anz. Sitze
| Kopierbereit 1
[ e

Papier RUBEEXT
Rome | Statls

fAuto Farbe

Auto, Pa—
pierformat

Eckenheftung
Links oben

fusgabe Il separater Scan Nicht drehen
| dschen

AuTtragsdetails
07/15/2000  16:14 & [Language Selection |
vl wll ol & o Language Selection ,

Speicher

B S| Kopierbereit e s

Au£Lrag
prafen

Ba a8 N Anwendung
Rame | Statls
- Tremies
i\ Trennblatt 4
Heftrand )

Laschen Stempel erstellen Kartenaufnahne
[ aschen
- In Box speichern
Auftragsdetails

0wl ol 09/15/2009  15:40 K&
YU M8 e K Speicher 0%
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3.8 Hinzufiigen von Deckblattseiten beim Kopieren

opierbereit anz. Sitze

Anwendung > Deck/ZwischensSeite einfigen

BYGPoPRas 100.0% » E @
OHP-Trennblatt 4 Deckblatt 4 Trennblatt 4

L]
Bk B e
BT TR TS

Details DI’I'.'IfQI'I‘

YD MI CD KI 05/01/2009 14:41 ""E ‘

|
Speicher 0%
Eingelegten papiertyp festlegen, Wenn i
Al B O oEh P ReenaTest i SE A AN Atk endecike 1 Anz. Satze
1iste RiCRE FeStUeTe0T werden. zum NeUSGArD
Istars] arocken.

AUELrag
profen

Anwendung > Blatt/Deckblatti/Kapitel einfiigen > Deckblatt

hein 1

Deckblatt
uorn

A4 [ 100.0%
=]
]

Ruckendeckel

Yorn Clopie) | (BT RAE) Bickaegte -

Papier
A 2

L]

*
II

Details prisfen 4

ol ol o A S

\

Wahlen Sie das Papierfach mit dem fur die Deckblatter zu verwendenden Papier aus.

I fuftrags— Papier nachfullen Anz. Sitze

auftrag
prufen

Anwendung > Deckblatt > Papier fur Deckblatt

Systen
A4 D 100.0%

2]
ij

Details prifen 4

07/15/2009 15:53 K&
vl wll ol Speicher i

oKk |

Referenz

° Verwenden Sie Papier gleichen Formats fiir das Deckblatt und die Textseiten des Dokuments und legen

Sie es mit der gleichen Ausrichtung in die Papierfacher ein.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Kopierenj.
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Heften und Lochen von Kopien

Heften/Lochen

Mehrseitige Dokumente kénnen kopiert und geheftet werden. Es kénnen Einstellungen vorgenommen
werden, mit denen das Dokument entweder an der Ecke oder an zwei Positionen geheftet wird. Die
Hefteinstellungen sind nur dann verfligbar, wenn der optionale Finisher installiert ist.

Zum Abheften der Kopien kdnnen diese gelocht werden. Die Locheinstellungen stehen nur zur Verfiigung,
wenn die optionale Locheinheit und der Finisher FS-527 installiert sind.

Lochen [2-Loch]

Qe
2 L»

1 1

Heften [Ecke]

Qr, Q
1 1
Heften [2-fach]

Q=@

1 1

Anz. Sitze

Kopierbereit
Basis 25328 1ung By2aatE. Avendung

Duplex.

Papier N-auF=1

AULLrag
profen

Rame | Statls

AuGo. Pa—
pierformat

Auto Farbe

Eckenheftung
Links oben

Separater Scan Nicht drefen

| Lsschen

fuftragsdetails & H
0wl cll 1 [Feieea 166;.[' 8 Language Selection

Speicher
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3.9 Heften und Lochen von Kopien 3

Anz. Sitze

[ ®se= | Kopierbereit

1
Heften Lochen
im0 |
1l
= ( .
versetz. - =
= Feke a-Loch
i 4l
S— T
Details prafen | 10 :
2-fach 3-Loch
0 ull oll k1  EEAEGGARY <] L w |
YU ME ol KB TR 07

® Position in Bezug auf finz. Satze

Dokumentausrichtung angeben.

Ausgabe > Position 1

BYEP:oPRae 100. 0%

Lochen:
Oben

ij

Lochen:
Rechts

Lochen:
Links

Details prifen 4

Originalausrichtung |

05/01/2009 17:36 K& | 0K
Speicher [1:3

vl ull oll «ll

Referenz

Wenn die Schaltflache "Ausgabe" verwendet wird, kdnnen Sie alle registrierten Ausgabeoptionen in
einem Vorgang konfigurieren.

Die folgenden Papiersorten kdnnen mit den Heft-Einstellungen verwendet werden.
Papiergewicht:

Bei installiertem Finisher FS-527

Normalpapier (15-15/16 Ib bis 23-15/16 Ib (60 g/m2 bis 90 g/m2))

Karton 1/2 (24-3/16 Ib bis 55-5/8 Ib (91g/m? bis 209 g/m?))

Bei installiertem Finisher FS-529

Normalpapier (15-15/16 Ib bis 23-15/16 Ib (60 g/m? bis 90 g/m?))

Karton 1/2 (24-3/16 Ib bis 55-5/8 Ib (91g/m? bis 209 g/m?))’

*Nur fur Deckblatter.

Papierformate:

Bei installiertem Finisher FS-527

A3 @bis A5, 11 x 17 @ bis 8-1/2 x 11@/[§

Bei installiertem Finisher FS-529

A3 @bisB5[g, 11 x 17 @ bis 8-1/2 x 11@/[4
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° Die folgenden Papiersorten kdnnen mit den Locheinstellungen verwendet werden.
Papiergewicht:
15-15/16 Ib bis 68-1/8 Ib (60 g/m? bis 256 g/m?)
Papierformate:
Einstellung "2-fach-Lochung": 11x17 @ bis 8-1/2x11 /@
Einstellung "3-fach-Lochung": 11x17 @, 8-1/2x11 [4
Einstellung "4-fach-Lochung": AS @, B4 @, A4 [, B5 [

Die Anzahl der Lochungen variiert in Abh&ngigkeit von dem Land, in dem das System genutzt wird. Weitere
Informationen erhalten Sie von Ihrem Servicetechniker.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Kopieren].
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3.10  Kopieren auf Umschlagen 3

3.10 Kopieren auf Umschlagen

Stapelanlage
Verwenden Sie zum Kopieren auf Umschléagen die Stapelanlage.

Beim Kopieren auf Umschlagen ist die Ausrichtung des Dokuments und des Papiers extrem wichtig.

1 Legen Sie das Dokument und das Papier ein.

Original

Umschlag

Druckseite

- Legen Sie das Papier so ein, dass die zu bedruckende Seite nach unten gerichtet ist.
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Kopieren auf Umschlagen

3.10

2 Geben Sie den Papiertyp und das Format an.

apier nachfiillen Anz. Sitze

Facheinstellungen dndern > Stapelanlage

Papiertyp Papierfornat

= 100. 0%
i = 1
L e (E e KB
-l +
s [ erun i i
= ‘
SUPieice

Details prufen ,

Wl ol ol Al S

| mme= | Kopierbereit e s

AUELrag
profen
Facheinstell. &ndern > Stapelanlage > Std. -Format:

B A4 [ 100.0% _ _ 173
[+ ]
s

[+
S R
e SR

oo M oo

ol ol o A S

i

Details prisfen 4

- Wenn Umschlage eingelegt werden, wahlen Sie die Papiertypeinstellung [Umschlag]. Wéhlen Sie
ein Format, das dem Format des eingelegten Umschlags entspricht.

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 und im Kapitel 8 der [Bedienungsanleitung Kopiereny.
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3.1 Einfacher Abruf haufig genutzter Funktionen 3

3.11 Einfacher Abruf haufig genutzter Funktionen

Registrieren/Abrufen von Programmen

Haufig verwendete Funktionen kénnen als Kopierprogramm registriert werden. Das registrierte Kopier-
programm kann spéter einfach und problemlos abgerufen und verwendet werden.

Registrieren eines Programms

Geben Sie zundchst die Funktion an, die registriert werden soll.

Anz. Sitze

[ s Kopierbereit
Basis |_eingt B R Anwendung

Buplexs
—aiif—1

AUto. Pa—
picrrornas 100. 0%

n ﬂ\iYGD.F Pa— -
4 futo Farbe e

Eckenheftung

Details priifen | Links oben
[ fusoae ) Separater Scan Nicht drehen

07/15/2009 16:12 &4 [Languase seleciion |
vl mll ¢l I i o Language Selection

Speicher

Programmspeicher

\

Bricken sie eine Speichermodustaste.
AUFGrags— programmg konnen Shaerufen, rEdistricrt
1iste Gha oG e R e Er e h ey RIASHE “Ehfinen

dig ;Zuachar iaen BRsce Y URGEn 202 Br el

programm abrufen

PYEPsoPRac 100.07%

0570172009 14:43 K
v ull ol < Speicher i
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3.11

Die aktuellen Einstellungen des Kopiermodus werden registriert.
Bitte den Mamen Gber die Tastatur oder den Zahlenblock eingeben.
Zum Léschen des eingegebenen Namens °C’ dricken.

07/15/2009
Speicher

Maximal 30 Kopierprogramme kénnen registriert werden.

Abrufen eines Programms

Programmspeicher

[l
O

procken Sie eine Speicher
ksnnen abgeru- el
£ werden, “Darid
fgen Einstellu

AUELrag
PFufen

erprogramm abrufen

Reme | status

Progranz Progran3

Auftrag prafen T
Auftragsdetails , E b5EaFbeiten

0w [ ooz ese ]
Yau Speicher i
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3.1 Einfacher Abruf haufig genutzter Funktionen 3

[ s Kopierbereit oy
) )
Basis | 2588 Hung BieadtEhte fAnwendung

puplex.

Papier RGud={

BYEPsoPRia 100.0%

Auto, Pa—

i] pierformat
4 fAuto Farbe

: 4 ]
e e ia; ]

I Separater Scan I Nicht drehen

07/15/2009 16:12 K& [ Language Selection ]
YI] MI cl] KI Speicher i3 Language Selection ,

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 4 der [Bedienungsanleitung Kopierenj.
Direktaufruftasten/Schnelleinstellungen
Haufig verwendete Funktionen kdnnen im Grundeinstellungsbildschirm auf Direktaufruftasten oder Schnell-

einstellungstasten gelegt werden. Es kénnen maximal zwei Direktaufruftasten erstellt werden. Es kénnen
maximal vier Schnelleinstellungstasten erstellt werden.

Bedienerprog./
Zahler

O

\

iber Menischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

I Zihler
' PrOgranm
. T
3 Administratoreinstellungen‘ 8 Gerateinformationen 4
4 Einheiten aberpriifen 7

07/15/2009  15:40 K4
Speicher 07
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3.11

[ sutee=-
Lesezeichen

Benutzer-
einstellungen |

Lesezeichen

Eigene Anzeige- |
einstellungen |

ber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

nerprogranm > Benutzereinstellung

1/2 *

em—
tellungen 7

[T
, T
. T
. T

07/14/2009 13:24 K&

Speicher

\

ber Menischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Bedienerprogranm > Benutzereinstellung > Eigene Anzeigeoptionen

1 E3R28ETTungen A 6 Farbauswahleinstellungen
Pl scan-/Faweinstellungen | O]
3 Boxeinstellungen 4 8 Einstell. far Suchoptionen"

Kopierbildsch )
5 Yoreinstellung Fardisplay |

Lesezeichen

Eigene Anzeige-
einstellungen

4

Kopierer-
einstellungen 3

05/0172009  16:32 K [ ok |
Speicher 0% —

\

Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

BT T
e T
St e
ST ST

07/15/2009 16:13 K&
Speicher [1:3
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3.1 Einfacher Abruf haufig genutzter Funktionen 3

Fiar Direktaufruftaste

Direktaufruftasten fir hiufig genutzte Kopieranwendungsfunktionen
kénnen im Kopiermodus dem Basisbildschirm hinzugefugt werden.
Die Funktion auswahlen.

| Bedienerprogranmn

Benutzer—
einstellungen

i Hintergrund
Dichte | 2ntESRen

Textqual itat | Trenneideee

| Kopierer-

I T OHP-Trennblatt Deckblatt
07/15/2009 16:13 ﬁ ' @ l
0%

Speicher

3

Anz. Sitze

Kopierbereit
Basis 253888 1ung BY2adsEE. Avendung

AUELrag
PFufen

Duplex.

Papier N-auf-1
RSne | status

Auto. Pa—
pierformat

Auto Farbe

Eckenheftung
Die Schnell- | Links oben Die Direktaufruf-
.eintstellungstaste flisgabe Separater scan Hicht drehen taste ist jet.zt
ist jetzt programmiert.

programmiert. Schwarz/ Rot

Auftragsdetails
c 07/15/2000  16:14 & [ T .
: vl ull cll kil Speicher 0% frénnefate ™~ ]| Language Selection ,

Referenz
° Wenn der optionale Bildcontroller IC-412 v1.1 installiert ist, kann nur eine Direktaufruftaste aktiviert
werden.

. Wenn zwei Direktaufruftasten eingerichtet werden, wird die Option [Language Selection] (Sprache
auswahlen) nicht angezeigt.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 6 der [Bedienungsanleitung Kopierenj.
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3.12

Uberpriifen von Kopien

Testdruck

Vor dem Druck einer groBen Anzahl von Kopien kann eine einzelne Testkopie oder ein Druckbild als
Vorschaubild fir Uberpriifungszwecke ausgegeben werden. Damit kénnen Kopierfehler beseitigt werden,
bevor eine groBe Anzahl von Kopien ausgegeben wird.

Waéhlen Sie die gewlinschten Kopiereinstellungen aus.

Wahlen Sie den
Prifmodus aus.

\

Testkopie

ricken Sie [Startl.
Wenn das Original nicht gerade angelegt ist, Ausrichtung auswihlen.

thode fur Testkopie wdhlen

Rame | Statls

Originalausrichtung

= (m (=

e

[ chen
Auftragsdetails ,&

FERN
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3.12  Uberpriifen von Kopien 3

Start

O

So drucken und priifen Sie eine Testkopie

dchstes Original laden und
dann [Startl driicken.

AUFErags—
1iste

Auftrags— 3
nunmer

Papier Zoon RUBSEXT

Farbe N-auf=1
Auto Farbe A4 D 11
100, 0%

Fertig’® driicken, wenn Scanvorgang vollstandig.

Bame | status

COPY  RGYEEn

fnz. Sitze

Anzahl Originale

05/01/2009  16:59 K4
Speicher K

i
vl wll cll i

Eine einzelne Kopie wird gedruckt.
Prifen Sie den Testausdruck.
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Auftrags—
1iSte

AULLrags— 3
nunmer

Farbe Papier Zoon RUBSEXT
BSme | Statls Auto Farbe 8 AL D 1% 1
COPY  BhHSfion LI
ZLIIII Fortsetzen des Drucks [Druck] berGhren.
Zum_ &ndern_der Exnsbellun
[EinsStEellung andernl bEI’u ren
anz. Sitze
1/5
EE E3
e Qe

7)

05/0172009 17:00 G
Speicher (133

Sl
vl ull cll

Referenz

° Ein Dokument kann zu Prifzwecken ausgedruckt werden, wenn Sie mehrere Kopien angeben.

. Wenn Sie die aktuellen Einstellungen nach dem Prifen der Testkopig anpassen mochten, driicken Sie
auf [Einstellung &ndern] und nehmen anschlieBend die gewiinschte Anderung vor.

° Wenn das Original in den ADF eingelegt ist, wird der Druck der Testkopie gestartet, ohne dass vorher
der Bildschirm angezeigt wird, in dem der Abschluss des Scanvorgangs bestétigt wird.
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3.12  Uberpriifen von Kopien 3

So priifen Sie die Ausgabe anhand eines Vorschaubilds

— Scanvorgangwird?estoppi. .
Zum Beenden der Vorschau [Stopp] driicken.

Vorschau
ruckvorgang wird gestartet.

Ben. — T
e el aste [Startl dricken.

1 pruck
halten

um Andern der Finstellungen
rihren Sie [Seiten anzeigenl.

| Loschen —
i i Status zeigen
Auftragsdetails

10/10/2008  09:39
Speicher 9%

Scannen wird beendet. L . . .
Wenn die AnzeigegroBe gedndertwird, ist [Ausgabe zeigen]nicht verfiigbar.

Vorschau

oS chau [« ze KRN ~

Ben=Istatis | f - A4 D 100. 0%

COoPY REYESEn

vl wll ol ol e

Referenz
° Wenn Sie die aktuellen Einstellungen nach dem Priifen des Vorschaubilds anpassen méchten, driicken
Sie auf [Seiten anzeigen] und nehmen anschlieBend die gewiinschte Anderung vor.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 4 der [Bedienungsanleitung Kopieren].
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3.13

3.13

Uberpriifen der Anzahl der Ausdrucke

Verbrauchszahlung

Die Gesamtanzahl der gedruckten Seiten und detaillierte Zahlerwerte fiir bestimmte Auftrage, wie z. B. die

Anzahl der SchwarzweiB-Ausdrucke, kdnnen fir verschiedene Funktionen abgerufen werden.

Bedienerprog./
Zahler

ber Mendschaltflichen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Bedienerprogranm

e
Zahler

Zihler 1 fgrasses ‘ [ Bannerdruck ‘
Gesamt

0 2 R 2
Schuarz

0 BN Adninistratoreinstellungen 8 Gerateinformationen
Farbe

0 4 Einheiten aberprafen

07/15/2009 16:14 K9
Speicher 07

\

I Auftrags—
1iste

Sat iennummer 112365678
Hopie Druck Scannen/Fax findere
Gesant, Grosfornat Farbe gesamt
R (Kopie + Drucko
Gesant Schwarz 0 0 0
0
Vollfarbe 0 0 0
Schuarz
o 1-farbig 0 0 |
Farbe 2-farbig 0 o 0
0
Gesant 0 [ [R—
ReEar7atiTste proren, Deckung >
05/01/2009 15:07 L& | ok
Speicher 0%
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3.13 Uberpriifen der Anzahl der Ausdrucke 3

Die folgenden Informationen kénnen auf der Registerkarte Kopie abgerufen werden.

IMT
1liste
Ser iennumner 112345678
Cor el ]
lopie Druck ScannensFax Andere

Gesant, Grosfornat Farbe gesami
Zihler (Kopie + Druckd
Gesant. Schyarz 0 i} i}
0
Wollfarbe 0 0 0
Schuarz
o 1-farbig 0 g |
Farbe 2-farbig 0 0 o
0
Gesant 0 [
ReEerI8TiTste praten, Deckung g

05/0172009 15:07 G
Speicher %

Gesamt: Zeigt die Gesamtzahl aller kopierten Seiten, die mit den Einstellungen "Schwarz", "Vollfarbe",

"1-farbig" und "2-farbig" ausgegeben wurden, sowie das Gesamtausgabevolumen fiir alle Farbeinstellungen
an.

GroB3format: Zeigt die Gesamtzahl aller auf groBformatiges Papier kopierten Seiten, die mit den Einstellungen
"Schwarz", "Vollfarbe", "1-farbig" und "2-farbig" ausgegeben wurden, sowie das Gesamtausgabevolumen
fur alle Farbeinstellungen an.

Gesamt (Kopie + Druck): Zeigt die Gesamtzahl aller Seiten an, die mit den Einstellungen "Schwarz",
"Vollfarbe" und "2-farbig" kopiert und gedruckt wurden.

Referenz
° Wenn Sie die Liste ausdrucken méchten, driicken Sie auf [Verbrauchsmaterialliste priifen).
° Wenn Sie die verbrauchte Tonermenge anzeigen méchten, driicken Sie auf [Deckung].

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 8 der [Bedienungsanleitung Kopierenj.
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3.14

Reduzierung des Energieverbrauchs

Das System besitzt zwei Energiesparmodi, mit denen der Stromverbrauch gesenkt werden kann. Dariiber
hinaus kann ein Wochentimer programmiert werden, mit dem das System an bestimmten Tagen oder zu
bestimmten Uhrzeiten abgeschaltet wird.

Die Einstellungen fur diese Funktionen kénnen im Administratormodus vorgenommen werden.

Energiesparmodus und Ruhemodus

Wenn wahrend eines festgelegten Zeitraums keine Aktivitdten durch den Benutzer erfolgen, wechselt das
System automatisch in einen Modus mit reduziertem Stromverbrauch. Wenn innerhalb eines Zeitraums von
15 Minuten keine Aktivitaten durch den Benutzer erfolgen, wird das Touchpanel ausgeschaltet und das
System in den Energiesparmodus versetzt. Wenn 20 Minuten lang keine Aktivitdten erfolgen, wird der
Ruhezustand aktiviert, in dem groBere Energieeinsparungen erreicht werden kénnen (Werkseinstellung).

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 4 der [Bedienungsanleitung Kopiereny.

Manuelle Aktivierung des Energiesparmodus

Das System kann auch vor Ablauf des festgelegten Zeitraums manuell in den Energiesparmodus versetzt
werden. Das System ist werkseitig so eingestellt, dass nach dem Driicken der Taste [Energie sparen] der
Energiesparmodus aktiviert wird.

Energie sparen ®

®
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3.14 Reduzierung des Energieverbrauchs -

Wochentimer

Das System kann so eingestellt werden, dass es automatisch nach einem vom Administrator festgelegten
Zeitplan in den Ruhemodus wechselt, um die Nutzung des Systems einzuschranken. Sie kénnen fir jeden
Wochentag die Uhrzeit angeben, zu der das System ein- und ausgeschaltet wird. AuBerdem kénnen Sie das
konkrete Datum der Tage angeben, an denen das System betrieben wird.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 7 der [Bedienungsanleitung Kopierenj.
Kopieren bei aktivem Wochentimer

Die durch den Wochentimer aktivierte eingeschrankte Nutzung kann voriibergehend aufgehoben werden,
damit das System verwendet werden kann. Um die Einschrankungen aufheben zu kénnen, missen zunachst
die Betriebszeiten eingegeben werden. Ein Kennwort fur die Nutzung des Systems auBerhalb der Geschafts-
zeiten muss im Administratormodus festgelegt werden.

Energie sparen®

Aktuelle Einstellung £ir. Wochentimer: Timer
QkTiy. Uber TastabuF /zahienblock Kennwort
Far ¥ imer-Untersrech(ng angeben und OK*
Erahren.

Shift

Textcode

07/15/2009  16:12 &
Speicher 07

Aktuelle Einstellung far Wochentimer: Timer
aktiv. Uber Zahlenblock Zeit far
Ruhemodus eingeben.

Wochentimer > Regulire Birozeiten

Auftragsdetai lS‘

05/01/2009  14:17 K8
Speicher 0%
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4.1

Auswahlen des Papiers

4

4.1

Funktionen im Druckbetrieb

Auswahlen des Papiers

Originalausrichtung

Wahlen Sie "Hochformat" oder "Querformat" als Ausrichtung fur den Druck auf Papier.

Hochformat Querformat

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Basis

Macintosh OS X-Treiber: Seiteneinstellungen

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].

Originalformat und Papierformat

Wahlen Sie das Papierformat des Dokuments und das Format des Papiers, auf das gedruckt werden soll.

@% = @1@’_

Originalformat Papierformat

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Basis

Macintosh OS X-Treiber: Seiteneinstellungen

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].
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Auswihlen des Papiers 4.1

Zoom
Geben Sie den VergréBerungs- oder Verkleinerungsfaktor an.

Das Original wird automatisch auf das hier angegebene Format vergroBert oder verkleinert, wenn es von der
Einstellung fur das "Originalformat" abweicht und "Zoom" auf "Auto" gesetzt ist.

Original

Verkleinern llllll- VergréBern smsmmm

- -

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Basis
Macintosh OS X-Treiber: Seiteneinstellungen

Referenz

° Der Windows PCL-Treiber bietet ebenfalls die Funktion "Unterstiitzung flr feine Linien", mit der
verhindert wird, dass feine Linien bei der verkleinerten Ausgabe verschwommen dargestellt werden.
(Registerkarte Andere)

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].

Papiermagazin (Papiertyp)

Waéhlen Sie das Papierfach, in der das zu bedruckende Papier eingelegt ist. Wenn in den Papierkassetten
jeweils unterschiedliche Papiertypen eingelegt sind, kann der gewlinschte Papiertyp durch die Angabe einer
anderen Papierkassette ausgewahlt werden.

— Fach

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Basis
Macintosh OS X-Treiber: Papierfach/Ausgabefach

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].
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4.1

Auswahlen des Papiers

Kopien und Sortieren/Versetzte Ausgabe

Beim Drucken mehrerer Kopien wahlen Sie die Funktion "Sortieren", um die einzelnen Kopien als Komplett-
satz(1,2, 3, ..., 1,2, 3, ...) zu drucken.

Wenn darUber hinaus die Funktion "Versetz. - Ausgabe" gewéahlt wird, werden die einzelnen Kopien entweder
nach vorn oder nach hinten versetzt ausgegeben.

=

N [TTTTI

Sortieren Versetz. - Ausgabe

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Basis
Macintosh OS X-Treiber: Ausgabe-Modus

Referenz

° Die Funktion "Versetz. - Ausgabe" ist nur bei der Verwendung eines Finishers verflugbar, der die
versetzte Ausgabe von Seiten unterstitzt.

@ Referenz

Ausfiihirliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].
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Verwaltung und Beschriankung des Druckbetriebs 4.2

4.2 Verwaltung und Beschrankung des Druckbetriebs

Geschiitzter Druckauftrag

Fir das Dokument kann ein Kennwort vergeben werden.

Diese Funktion eignet sich fir den Druck von vertraulichen Dokumenten, da der Abruf des Dokuments nur
nach Eingabe des Kennworts am Bedienfeld des Systems méglich ist.

‘..ooo...
aaaaa O

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Basis

Macintosh OS X-Treiber: Ausgabe-Modus

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].

In Box speichern

Das Dokument kann in der angegebenen Box gespeichert werden.

Da die gespeicherten Daten bei Bedarf ausgedruckt werden kénnen, eignet sich diese Funktion besonders
fur die Organisation von Dokumenten in &ffentlichen oder privaten Boxen (in Abhéngigkeit vom Inhalt des
Dokuments).

...ooo....
‘A

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Basis

Macintosh OS X-Treiber: Ausgabe-Modus

@ Referenz
Austfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].

4-6
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4.2 Verwaltung und Beschréankung des Druckbetriebs 4

Testdruck

Bevor Sie eine gréBere Menge von Kopien erstellen, konnen Sie zundchst eine einzelne Testkopie zur
Uberpriifung ausgeben lassen.

Damit wird vermieden, dass eventuell vorhandene Fehler auf einer groBen Anzahl von Druckseiten
erscheinen.

Ein einzelner Satz wird gedruckt.
5 Sétze Priifen Sie den Testdruck.

-

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Basis
Macintosh OS X-Treiber: Ausgabe-Modus

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].

Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle

Wenn auf dem System Einstellungen fiir die Authentifizierung oder fir Kostenstellen eingerichtet wurden,
kann das System nach der Registrierung von Benutzer- oder Kostenstelleninformationen im Druckertreiber
Uberprifen, ob ein gesendeter Druckauftrag von einem registrierten Benutzer bzw. einer registrierten
Kostenstelle stammt.

Benutzer-
verifizierung

oder
Kostenstellen-
verifizierung

¥

OK!

Benutzer-1D oder Kostenstellenname

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Basis
Macintosh OS X-Treiber: Ausgabe-Modus

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].
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Verwaltung und Beschriankung des Druckbetriebs 4.2

Code & Druck

Bei aktivierter Benutzerauthentifizierung kann ein Anwender nach der Eingabe des Benutzernamens und des
Kennworts die Druckauftrage, die in der Code- & Druck-Box dieses Systems gespeichert sind, ausdrucken.

Da der Druckvorgang erst gestartet wird, nachdem die Benutzerauthentifizierung Uber das Bedienfeld dieses
Systems durchgefiihrt wurde, ist diese Vorgehensweise insbesondere fir den Druck von streng vertraulichen
Dokumenten geeignet.

Benutzer-
verifizierung

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Basis
Macintosh OS X-Treiber: Ausgabe-Modus

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].
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4.3 Senkung des Papierverbrauchs beim Drucken 4

4.3 Senkung des Papierverbrauchs beim Drucken

Kombination

Mit dem N-auf-1-Druck werden mehrere Dokumentseiten verkleinert und zusammen auf ein einzelnes Blatt
Papier gedruckt. Auf diese Weise kann die Anzahl der gedruckten Seiten und damit der Papierverbrauch

spulrbar reduziert werden.
[1][z][=]| <kl
T Bl EER EES
e L] ERh e

2-auf-1 4 auf 1 6 auf 1 9 auf 1 16 auf 1

[3][e]
[=]2]

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Layout

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 der [Bedienungsanieitung Drucken].

Doppelseitiger Druck/Broschiirendruck

Dokumentseiten kénnen auf beiden Seiten des Papiers bedruckt oder in Form einer Broschiire
(Buchdoppelseiten und Mittenbindung) verarbeitet werden.

Diese Funktion eignet sich fiir das Binden eines Dokuments, das aus mehreren Seiten besteht.

Doppelseitiger Druck
L] [ ]
2 2
1 » |1 1 - |1
Bindung links Oben binden

Broschiirendruck

Tl =

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Layout
Macintosh OS X-Treiber: Layout/Finishing

Referenz

° Auch mit der Funktion "Kapitel" kann angegeben werden, welche Seite auf der Vorderseite des Papiers
gedruckt werden soll, wenn ein Dokument doppelseitig oder als Broschlre ausgegeben wird.

° Die Funktion "Leere Seiten Uberspringen" trédgt zur Senkung des Papierverbrauchs bei, da damit leere
Seiten beim Druck Gber den Windows PCL/XPS-Treiber nicht ausgegeben werden.

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].
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Anpassen der Druckposition 4.4

4.4 Anpassen der Druckposition
Binderichtung und Binderand
Geben Sie die Bindeposition flir das Binden von Dokumenten an. Beim Windows PCL/PS-/XPS-Treiber kann
auch die GroBe der Seitenrander angepasst werden.
Die Binderander -
kénnen ebenfalls —
angepasst werden. — E
a =
nE
Links binden Bindung oben Bindung rechts
Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Layout
Macintosh OS X-Treiber: Layout/Finishing
@ Referenz
Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].
Bildversatz
Das gesamte Bild kann verschoben und anschlieBend ausgedruckt werden, wenn beispielsweise der linke
oder der rechte Rand angepasst wurde.
Verschiebung nach oben
4+
O
O f O O
Verschiebung 1 | Verschiebung ﬁ i !
i % nach e
nach links € @ oot » f‘f @ @
¥ Verschiebung Verschiebung VeschiebungVerschiebung
Verschiebung nach unten nach oben  nachunten nach links nach rechts
Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Layout
Macintosh OS X-Treiber: Layout/Finishing
@ Referenz
Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].
4-10
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4.5 Nachbearbeiten von Dokumenten 4

4.5 Nachbearbeiten von Dokumenten

Heften und Lochen

Gedruckte Dokumente kdnnen geheftet oder gelocht werden.

Q'l»tal @ @
2 L2

1 1 1 1
Lochen Heften

Windows PCL/PS/XPS- Treiber: Registerkarte Finishing
Macintosh OS X-Treiber: Layout/Finishing
Referenz

° Die Hefteinstellungen sind nur verfiigbar, wenn der optionale Finisher installiert ist.

° Die Locheinstellungen stehen nur zur Verfigung, wenn die optionale Locheinheit und der optionale
Finisher FS-527 installiert sind.

Nach Auswahl des Ausgabefachs kann das Ausgabeziel festgelegt werden.

Waéhlen Sie die gewlinschten Einstellungen fur die Papieranordnung um festzulegen, ob die Prioritat bei
der Anpassung der Bindungsposition auf der Qualitét der Ausgabe oder auf der Produktivitat liegt.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].

Mittelheften und Falzung

Legen Sie fest, ob das fertige Dokument in der Mitte gefalzt oder in der Mitte gefalzt und geheftet werden soll.

Halbfalz Mittelheften
und Falzung

Windows PCL/PS/XPS- Treiber: Registerkarte Finishing
Macintosh OS X-Treiber: Layout/Finishing

Referenz

° Die Einstellungen "Mittelheften und Falzung" und "Falzen" stehen nur zur Verfligung, wenn der
optionale FS-527 und der Broschiirenfinisher installiert sind.

@ Referenz

Ausfiihirlfiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].
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Hinzufiligen eines anderen Papiertyps 4.6

Hinzufligen eines anderen Papiertyps

Deckblattmodus

Fir den Druck des vorderen und des hinteren Deckblatts kann ein anderer Papiertyp verwendet werden.

Wahlen Sie das Papier flr die Deckblatter aus einem Papierfach aus.

Fruits

Vegetables

Fruits

Vegetables

Deckblatt vorn Ruckendeckel

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Deckblattmodus
Macintosh OS X-Treiber: Deckblattmodus/OHP-Trennblatt

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].

OHP-Trennblatt

Trennblatter kbnnen beim Ausdruck zwischen OHP-Folien eingefligt werden.

g/
QF » |&

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Deckblattmodus
Macintosh OS X-Treiber: Deckblattmodus/OHP-Trennblatt

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].
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4.6

Hinzufiigen eines anderen Papiertyps 4

Einstellungen pro Seite

Fir jede Seite kann separat eine Druckmethode und ein Papierfach ausgewahlt werden. Diese Funktion ist
besonders niitzlich, wenn beim Druck einer groBen Anzahl von Seiten die Papierfacher gewechselt werden
mussen.

Seite 1: Einseitiger Druck auf Papier aus Fach 1
Seite 2: Einseitiger Druck auf Papier aus Fach 2
Drittes Blatt: Leeres Blatt aus Fach 1

Seite 3 bis 6: Doppelseitiger Druck auf Papier aus Fach 1

|
[2

» 1pPRODUCT
RERORT

! )
e,

1PRODUCT
RERORT

LY
1

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Deckblattmodus
Macintosh OS X-Treiber: Einstellungen pro Seite

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].

ml[1111]

w11
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Hinzufiigen von Text und Bildern beim Drucken 4.7

4.7

Hinzufiigen von Text und Bildern beim Drucken

Wasserzeichen

Das Dokument kann beim Drucken mit einem Wasserzeichen versehen werden (Textstempel).

Windows PCL/PS/XPS-TreiberTreiber: Registerkarte Stempel/Gestaltung

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 der [Bedienungsanleitung Drucken].

Overlay

Das Dokument kann beim Drucken mit separaten Overlay-Daten versehen werden.

T | = @

Overlay-Daten Originaldaten

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Stempel/Gestaltung

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 der [Bedienungsanieitung Drucken].

Kopiersicherheit

Geben Sie ein spezielles Muster oder ein Kennwort an, um unbefugtes Kopieren zu verhindern. Es gibt vier
Funktionen fiir die Kopiersicherheit: Kopierschutz, Mehrfachstempel, Kopiersperre und Kennwortkopie.

Beispiel: Kopierschutz

1pRODUCT
RERORT

1pPRODUCT

» RERORT.
(o}

< 1

Gedruckt Kopiert

ool 14[TH]

i
NN
.
-
ol

° Zur Verwendung der Funktionen "Kopiersperre" und "Kennwortkopie" wird das optionale Security Kit
SC-507 benétigt.

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Stempel/Gestaltung

Macintosh OS X-Treiber: Stempel erstellen

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].

4-14
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4.7 Hinzufiigen von Text und Bildern beim Drucken

Datum/Zeit und Seitenzahl

Auf dem Dokument kann beim Drucken das Datum/die Uhrzeit oder die Seitenzahl eingefiigt werden.

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Stempel/Gestaltung

Macintosh OS X-Treiber: Stempel erstellen

@ Referenz

Ausfiihirfiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].

Kopfzeile/FuBzeile

Informationen, die auf diesem System als Kopf-/FuBzeile registriert sind, kdnnen beim Drucken zum
Dokument hinzugefuigt werden.

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: Registerkarte Stempel/Gestaltung
Macintosh OS X-Treiber: Stempel erstellen
Referenz

° Um Kopf-/FuBzeilen verwenden zu kdnnen, mussen diese zunéchst im System registriert werden.

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].
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Anpassen der Bildqualitat 4.8

Anpassen der Bildqualitat

Farbe auswihlen und Qualitat anpassen
Das Dokument kann in Graustufen gedruckt und die Bildqualitat (z. B. der Tonwert) angepasst werden.

Referenz

Die Konturbetonungsfunktion kann verwendet werden, um die R&nder von Zeichen, Grafiken und Bildern zu
optimieren und damit die Lesbarkeit kleiner Zeichen zu verbessern.

Die Tonersparfunktion kann verwendet werden, um die Druckdichte zu regulieren und den Tonerverbrauch
zu senken.

° Das ICC-Profil kann fir den Windows PS-Treiber und den Macintosh OS X-Treiber angegeben werden.

° Der Windows XPS-Treiber bietet die "Muster"-Funktion, mit der die Feinheit der Grafikmuster reguliert
werden kann.

° Der Windows PCL-Treiber bietet die "Muster"-Funktion, mit der die Feinheit der Grafikmuster reguliert
werden kann, sowie die "Bild-Komprimierung", mit der das Komprimierungsverhéltnis fur die Grafik-
bilder bestimmt wird.

° Der Windows PS- und der Macintosh OS X-Treiber bietet die Funktion "Autom. Trapping", mit der die
Erzeugung von weiBen Bereichen um ein Bild vermieden wird. AuBerdem besitzen diese Treiber die
Funktion "Schwarz Uberdrucken", mit der die Erzeugung von weien Bereichen um schwarze Zeichen
oder Ziffern verhindert wird.

1 1 1

Druck in Drucken mit den
Graustufen Einstellungen fur
das Farbprofil
Windows PCL/PS/XPS- Treiber: Registerkarte Qualitéat
Macintosh OS X-Treiber: Qualitat

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].

Farbeinstellungen

Beim Druck des Dokuments kann die Bildqualitét an die jeweiligen Inhalte des Dokuments angepasst
werden.

- —

ED =

= \Ef@ CAD
Original Foto CAD

Windows PCL/PS/XPS- Treiber: Registerkarte Qualitat
Macintosh OS X-Treiber: Qualitat

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].
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4.8 Anpassen der Bildqualitat

Glanz-Modus

Das Dokument kann mit einem Glanzeffekt ausgedruckt werden.

Q- @

1 //1

Windows PCL/PS/XPS- Treiber: Registerkarte Qualitat
Macintosh OS X-Treiber: Qualitat

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 und im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung
Drucken].
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Verwenden von Druckerschriftarten 4.9

4.9

Verwenden von Druckerschriftarten

Schriftarteinstellungen

Beim Drucken des Dokuments kénnen TrueType-Schriftarten durch Druckerschriftarten ersetzt werden.

Druckerschriftart (Schrift 2)

TrueType-Schriftart (Schrift 1)

Windows PCL/PS-Treiber: Registerkarte Qualitat

Referenz
° Wenn Druckerschriftarten verwendet werden, verkirzt sich die fir den Druck benétigte Zeit. Es kénnen
jedoch Unterschiede zwischen der Bildschirmanzeige und dem Ausdruck auftreten.

° Die "Schriftarteinstellungen" kénnen mit dem Windows PCL- oder PS-Treiber eingerichtet werden.

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 der [Bedienungsanieitung Drucken].
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410 Einrichten von benutzerfreundlichen Druckertreiberfunktionen 4

4.10 Einrichten von benutzerfreundlichen Druckertreiberfunktionen

My Tab

Mit "My Tab" kénnen Sie haufig verwendete Druckertreibereinstellungen in einem Register zusammenfiihren
und die im Register anzuzeigenden Inhalte individuell anpassen. Mit "My Tab" kénnen Sie die Einstellungen
von haufig verwendeten Funktionen in einem zentralen Bildschirm &ndern.

géa Druckeinstellungen ﬁ
£ WMy Tab | Basis | Layout | Finishing I Deckblattmodus | Stempel/Gestaltung | Qualitat Iﬂndenes|
Favorteneinstellung g Std einst. w || Hinzufiig.... Bearb....
Mit Hilfe dieser Registerkarte konnen die Einstellelemente
angepasst werden.
Mehr Details [T Nicht mehr anzeigen
Originalausrichtung Kopien L
® Hochformat 1 =1 [1..9059] i
) Querformat
Originalformat [ Versatz
Ad -
g:] Druckart
Papierformat
A E ¥ Fapiedomn 1-seitig -~
7 Wie Originalformat -
E @ E— = Auzgabe-Modus [ Heften
= Bl meban Linke Ecke 57
Druckeranzeige Druckerinfos © My Tabbeab. .
[ ok | [ Avbrechen | [ Hife |

Windows PCL/PS/XPS-Treiber: My Tab

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 der [Bedienungsanleitung Drucken].
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5 Funktionen im Faxbetrieb







5.1 Registrieren haufig verwendeter Faxnummern 5
R 10

5 Funktionen im Faxbetrieb

5.1 Registrieren haufig verwendeter Faxnummern

Haufig verwendete Ziele kénnen registriert werden.

Die Ziele kdnnen im Adressbuch oder als Gruppenziel gespeichert werden.

Adressbuchziele

Mit der Registrierung h&ufig verwendeter Ziele im Adressbuch kénnen die Ziele einfach und komfortabel

durch einen Klick auf eine Adressbuchschaltflache aufgerufen werden.

Offnen des Bildschirms fiir die Zielregistrierung

Bedienerprog./

Zahler

O

Auftrags—
1iste

Zihler
|

Benutzer—
einstellungen

7)
3 Adninistratoreinstel lungen 7
4 Einheiten tberprifen 1

i
vl ull oll i

07/15/2009 15:40 K&
Speicher [1:3

6
8

uber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine fAuswahl treffen.

Bannerdruck 4

Gerdteinfornationen 4
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Registrieren haufig verwendeter Faxnummern 5.1

F (ber Menischaltflichen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Bedienerprogranm > Adresse/Box

rags—
1iste

Lesezeichen

¥
fdresses |
Box [

05/01/2009 14:48
Speicher 07

\

Bildschirm fir die Zielregistrierung
Iﬁ Uber Menibuttons oder Zahlenblock auswihlen.
SEmas Bevor eine Adresse in der Gruppe registriert werden kann,
muss sie im Adressbuch registriert sein.

Bedienerprogramn > fdressesBox > Scan-s/Fax-fidresse registrieren

Adressbuch <offentlich

1 i ichy
3 uppe 4
‘

Scan-/Fax-hdr.
registricren |

05/01/2009 14:48 K&
Speicher [1:3

Registrieren einer Faxnummer

[ sutee=-
Lesezeichen

ber Menuschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Bedienerprogranm > Scan-/Fax-fdresse registrieren > Adressbuch ¢Gffentlich)

.

1 E-Mail 6 HeLDAY )
2 Box 7 1P-dress fa )
8 Internet FaX J

Fax

I

computer
4 CENES

Adressbuch i
coffentlichy | ° B

05/01/2009 15:07 K&
Speicher [1:3

X

J

0K

5-4
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5.1

Registrieren haufig verwendeter Faxnummern

I Auftrags—
Fiysise

Lesezeichen

Bedienerprogranm

i= 07/15/2009

© Eine neue Far-Sendeadresse kann registriert oder eine registrierte
‘F‘gfoendeadresse e kann bearbeitel werden. Wehlen Sie dafir die
resse,

und berishren Sie 'Bearbeiten’.

Bedienerprogranm > Adressbuch (iffentlich) > Faxversand
DEF GHI JKL MNO PfJRS TUU WKYZ etc

Heu 4

16:15
[1:3

Speicher

Lesezeichen

Bedienerprogramm

¥

/F
registyr
ressbuch
(Offentlich

e
ich)
+
an
+

=
F

Registrierte Hummer wird bei Berihrung von [OKl automatisch éibernommen.
Unm eine registrierte Hummer anzugeben, die Schaltflache “Hr.” beriihren.

Bedienerprogramn > Fax senden > Neu

1 - 2000

e
[ Faxnunner 1

Leitungs—
einstellungen

07/15/2009  16:15 K4

Speicher

Nr.: Geben Sie Uber die Tastatur die zu registrierende Nummer ein.

en fUr die zu registrierende Faxnummer an.
die Tastatur die zu registrierende Faxnummer ein.

Index: Wahlen Sie die Indexzeichen, die flr die Organisation der Faxnummern verwendet werden sol-

len. Anhand der fir den registrierten Namen vergebenen Indexzeichen kann die entsprechende Fax-

L]
¢ Name: Geben Sie einen Nam
e Faxnummer: Geben Sie Uber
L]
nummer spéater schnell wiedergefunden werden.
°

Lesezeichen

e

Bedienerprogramm
/F
registrieren
eSS
)
an

4

¥

s
¥

]
+

Symbol: Wenn das i-Option LK-101 v2 auf diesem System aktiviert ist, wahlen Sie ein Symbol aus.

\

Geben Sie einen Index passend zum Namen an.

Bedienerprogranm > Fax senden > Neu

]

05/01/2009
Speicher

15:17
14
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Registrieren haufig verwendeter Faxnummern 5.1

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

Gruppenziele
Mehrere Ziele kbnnen gemeinsam als eine Gruppe registriert werden.
Die Ziele, die als Gruppenziel registriert werden kénnen, miissen im Adressbuch gespeichert sein.

Zur Registrierung eines Gruppenziels missen die einzelnen Ziele bereits im Adressbuch registriert sein.

=2  Beriihren Sie im Bildschirm "Scan-/Fax-Adresse registrieren" die Schaltflache [Gruppe].

\

qetgcags- Eine neue Gruppe kann registriert oder eine registrierte Gruppe kann
bearbeitet werden. Wahlen Sie dafir die Gruppe, und berihren Sie ’Bearbeiten’.

Lesezeichen

Bedienerprogramm
+

Neu 4

07/15/2009  16:16 G [ ok
Speicher 0% -

\

= tte das Element wihlen und
liste Einstellung festlegen.
fnzahl Adressen : 00D

Bedienerprogranm > Gruppe > Neu

Bedlenerprogram
' _
l e

Registrierte Adresse Gemeinsame Gruppe
-

W

Symbol &
Auftrag prifen

05/01/2009  14:49 K4
Speicher 07

W
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5.1 Registrieren haufig verwendeter Faxnummern

Zielbildschirm

=
Lesezeichen

|

Bedienerprogranm

4

Scan-/Fax-fdr.
registrieren

Gruppe festlegen

@ Referenz

Adressen wihlen, die in der Gruppe regisiriert werden sollen (max. 500).

Anzahl Adressen : 00D

Bedienerprogranm > Neu > Gruppe auswihlen
[T | Hach Numner suchen

Alle ; ABC | DEF | GHI | JKL | MNO [PORS | TUY [WXYZ | elc

mE-Hail mE-Hail mE-Hail
tokvo osaka sanple2

*Fax
tokyo

% Far % Far
paris samplel

05/01/2009  14:56 G4
Speicher [1:

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/

Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

Registrieren eines Programmaziels

Scan-Einstellungen, Ubertragungseinstellungen und Ziele kénnen unter einer einzigen Taste registriert

werden. Dieses Prinzip wird "Programmziel" genannt.

Die registrierten Programmziele kdnnen einfach und problemlos abgerufen und verwendet werden.

@ Referenz

Ausfiihirliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/

Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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Uberpriifen der bisherigen Faxaktivititen 5.2

Uberpriifen der bisherigen Faxaktivitaten

Ubertragungsliste

Ein Protokoll der Ubertragungs- und Empfangsaktivitdten kann als Bericht angezeigt und ausgedruckt
werden.

Der Ubertragungsbericht, der Empfangsbericht und das Journal, in dem die Ubertragungs- und Empfangs-
berichte zusammengefasst sind, kénnen im Bildschirm "Ubertragungsliste" abgerufen werden.

I Gewinschte Ziele auswihlen. anzehl

r den Zahlenblock die Faxnummer eindeben.
futtrag

T adresshuch Il m Abheen

Rame | Statls

Conputer
E¢sMBY

shanghai

Suchen

>  Obertragungs—
& 11Ungen

nllftrﬂgsd@tﬂlls‘
BN BN I B 07/15/2009  17:05 K T TS
«l i Language Sele ]

Speicher

I Sie kiénnen ein Protokoll der dberiragenen Auftrige anzeigen.
"Ubertragungsliste’ dricken, um ein Protokoll fir alle Adressen
{auger E-Mail-fdressen) anzuzeigen.

) €@ ser ) [ sieichern

Gescanntes Bild HF. [Adresstyp| Adresse SFSPET | Dok. | Rr2=>"

Abgeschl.
AUFTFage

Auftragsdetails

05/01/2009 16:35
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5.2 Uberpriifen der bisherigen Faxaktivititen

®Un einen Bericht auszugeben, den gewinschten Bericht auswahlen

Al
und [Startl dracken.

Auftragsdetail:

05/01/2009 15:15

bermiti-
ungsber.

Sende-
bericht

Enpf. -
Bericht

ge
1nn Ubertr
nllei]hertr

Wabhlen Sie den zu druckenden Bericht aus.

\

In einen Bericht auszugeben, den gewinschten Bericht auswihlen
nd [Startl dricken.

Ubertragungsliste

SC: | Faxempfangs-
au £ | 1js|:ep E
: Start— | oherte. - Ergen—
NF. | Ziel S Dok |52

20 Fax 14:49

Auftragsdetails

05/01/2009

Sende-
bericht

Enpt. -
Bericht

AUSgab \
hende

s

Allelbertr Jf

Wabhlen Sie die Anzahl der Berichte, die gedruckt werden sollen.

@ Referenz

Das Journal kann in regelméfBigen Abstdnden ausgedruckt werden.

Ausfihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 8 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/

Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

Faxauftrdge, die nicht ausgefiihrt werden konnten, werden automatisch in der Erneute Dateilibertragung Box

gespeichert. Auftrdge, die in der Erneute Dateilibertragung Box gespeichert wurden, kénnen manuel/

gesendet werden. Es miissen entsprechende Einstellungen im Administratormodus vorgenommen werden,
damit Auftrdge automatisch in der Erneute Dateilibertragung Box gespeichert werden kénnen. Ausfiihriiche
Informationen dazu finden Sie im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit

Netzwerk-Fax].
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Gleichzeitiger Versand an mehrere Empféanger 5.3

Gleichzeitiger Versand an mehrere Empfanger

Ein Dokument kann in einem Vorgang gleichzeitig an mehrere Empfénger gesendet werden. Dieser Vorgang
wird als "Rundsenden" bezeichnet.

Rundsendung

Die Empfanger fir Rundsendungen kdnnen angegeben werden, indem das Ziel Uber die Tastatur eingegeben
oder ein registriertes Ziel ausgewahlt wird.

Darlber hinaus kénnen Empfanger auch anhand einer Kombination aus diesen beiden Methoden festgelegt
werden.

Eingeben eines Ziels (iber die Tastatur

I fuitrags— Adresstyp auswihlen und Adresse eingeben. §0zahl 00D

Ii Uber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.
ndressbich ‘ anuelie Becien® ggress— | | Abheben

E-Hail—
Emp+ang

fAdressTiste senden
. Zieleingabe
4 N
o ]

Fa ) EHall
, B
Internet FAX IP-Adresstan ST
fi 2¢RBteisungen 25A8i8 T tungen © 2URSEETTLRSEN
07/15/2009 17:05 &8 -
Speicher o Language Selection

H
(&)
#* |© O W

()]
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5.3 Gleichzeitiger Versand an mehrere Empféanger

Beriihren Sie [Nachstes Ziel], um einen Bildschirm fiir die Eingabe
des zweiten Ziels anzuzeigen.

ben Sie_die Faxnummer iber die Wsihltasten
die Tastatur ein. Bel H T Bnzahl

igbr. HF 19 U
regiStriertén Ziels auszuu

Ziele

Rene | Status

Auftragsdetails |
vl ull ol «l

07/15/2009  16:16 K0

Speicher 07

Ein Ziel kann auch am Bedienfeld eingegeben werden.

geben Sie die Faxnummer Gber die wshluasten Anzahl
oder dié Tastatur e ohrei) Si8 LEindabe Ziele oao
.1, d gr eines

nE|
ue Adresse eingeben > Faxi gung

BEhe | Statis

o
10l

Es ist auBerdem mdglich, ein Ziel durch die Eingabe der entsprechenden Registrierungsnummer auszuwéhlen.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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Gleichzeitiger Versand an mehrere Empféanger 5.3

Auswiéihlen eines registrierten Ziels

Waéhlen Sie die einzelnen Ziele aus, an die die Daten gesendet werden sollen.

g \Bereit zum Scannen.

¢Uber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

MNressbich Y3nuge” pesiant

| Gruppe
Suchen 4

o Ghertragungs
&l ginstellungan

07/15/2009 17:07 K %
= YI] MI cl K Language Selection ,

Speicher 07

Die momentan ausgewahlten
Ziele kénnen Uberprift werden

Referenz

° Es kénnen maximal 625 Ziele angegeben werden.
Ziele kdénnen in der folgenden Kombination angegeben werden.

Adressbuch: 500 Adressen
Manuelle Eingabe: 100 Faxadressen, 5 E-Mail-Adressen, Internetfax-Adressen oder IP-Adress-Fax-

Adressen, 5 SMB-Adressen, 5 FTP-Adressen, 5 Boxadressen, 5 WebDAV-Adressen

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedlenungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

5-12
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5.4 Auswihlen einer registrierten Absenderkennung

5.4 Auswabhlen einer registrierten Absenderkennung

Einstellungen fiir die Absenderkennung

Registrierte Absenderkennungen (Absendername und Fax-ID) kdnnen ausgewahlt und geéndert werden.

W

From : User01 From : Group03

ber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.
Adressbuch Honasta® seniant Abheben

E-Hail—
Emp+ang

| Gewtinschte Ziele auswahlen.

Au£Lrag
prafen

Rame | otatls

=tgnaseer | OFTP
shanghai | new york

[ hen
Auftragsdetails

0wl ol 07/15/2009  17:05 K&
YU M8 ¢ K Speicher i

Einstellungen angeben. Anzahl 000

Ziele

Ubertragungseinstellungen

= = ]

Leisungs— E-Mail-Ein— Einstellungen For
einsteliungen 4 sStellungen 7 URL-HenachF ichtigung,y

Adressliste senden

Einstellungen £or
Uerb indungSuerfahren

:iﬂs

W
einstellungen A
[ /0200 et B @

Speicher 07
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Auswahlen einer registrierten Absenderkennung 54

T Fur die Fax-—Kopfzeile kann eine von der
Aufbrags— DorgSbe abueschends EiRapelTing anzgnl 000
liste angegeben werden. -

bertragungseinstellungen > Fax-Kopfzeileneinstellungen

— | tein
fdress1iste sende
R Rt [Als 5td. einstellen 3
01 usert Standard E
@ serz [ ¢+ ]
04 groupt
05 groupz
06 group3
v
o7
| Loeschen |
| loschen | 5
=
futera A
os/oir2009  1s:0z B
v mll ol <N Rt ;

Referenz
° Die Absenderkennung (Transmission Source Information) wird im Administratormodus festgelegt.
Wenden Sie sich an den Administrator dieses Systems, um das Administratorkennwort zu erfragen.

° Die Absenderkennung wird vom Administrator registriert. Wenden Sie sich an den Administrator dieses
Systems, um die registrierten Informationen zu erfragen.

° Der Administrator kann festlegen, ob eine Absenderkennung verwendet wird und ob sie auBerhalb oder
innerhalb des eigentlichen Dokuments gedruckt werden soll.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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5.5 Scannen von zu versendenden Dokumenten

5.5 Scannen von zu versendenden Dokumenten

Scaneinstellungen

Im Bildschirm Scan-Einstellungen kénnen verschiedene Parameter gedndert werden, wie z. B. Bildqualitat,
Auflésung oder Dichte des gescannten Dokuments.

AUELrag
PFufen

Reme | status

| Lsschen
Auftragsdetail

vl ull <ll

AUELrags—
liste

AdressTiste senden

chen
fAugtragseinst.
YI] MI GI K

Gewiinschte Ziele auswahlen. anzahl

ber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

Adressbuch

07/15/2009

Speicher

Einstellungen angeben. anzehl

Originaltyp Auflasung Scanfornat

Text/Foto i 200%200dpi
gedrlicktes (Fein)

05/01/2009

Speicher

Dateityp

FDF |

PDF
Mehrfach—
seiten

4

16:35

H3Rease” prLten” fAbheben

E-Mail—
Emptang

= ERBYer
shanghai

Gruppe

Suchen 5
Uber tragung:

einstellungen

17:05 & -
) Language Selection

. Auto

Bildjustage
Anwendung

Dokunentnane 8

=

Dichte

10 0x] ] o] (8] [57 51 (5 E1 I

| separater scan ) [l

ZANS

7
IS
[ meraing
[_ooamentrare_J
EED

=

07

Nr. | Einstellung Beschreibung
1 Originaltyp Das Dokument kann in Abh&ngigkeit von seinem Inhalt ge-
scannt werden.
2 1-seitig/2-seitig Wabhlen Sie "Duplex", wenn doppelseitige Dokumente ge-
scannt werden sollen.
Aufldésung Je hdher der Wert ist, umso deutlicher und klarer ist das Bild.
Dateityp Dieser Parameter steht beim Versand zu einer Faxnummer
nicht zur Verfigung.
5 Dichte Legen Sie fest, ob die Farben der Scandaten heller oder dunk-
ler erscheinen sollen.
6 Farbe Dieser Parameter steht beim Versand zu einer Faxnummer
nicht zur Verfigung.
7 Scanformat Geben Sie das Format des zu scannenden Dokuments an. Die-

se Funktion erweist sich besonders dann als duBerst niitzlich,
wenn Sie nur einen Teil des Dokuments per Fax versenden
wollen.
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Scannen von zu versendenden Dokumenten 5.5

Nr. | Einstellung Beschreibung

8 Dokumentname Dieser Parameter steht beim Versand zu einer Faxnummer
nicht zur Verfligung.

9 Separater Scan Wabhlen Sie diese Einstellung, um ein Dokument, das in mehre-
ren Durchlaufen gescannt wurde, als einen einzigen Satz zu
versenden.

Bildanpassung
I fyuftrags— = Einstellungen angeben. gnzan1 000
1 2
AdressTiste senden
A A
EN
i) Scharfe
17 1
05/01/2009  16:36 K4 | ok |
Y Speicher 0%

Nr. Einstellung Beschreibung

1 Hintergr. entfernen Passen Sie die Hintergrunddichte an, wenn das Druckbild der
Ruckseite auch auf der Vorderseite der Kopie zu sehen ist oder
wenn der Original-Hintergrund farbig ist.

2 Schérfe Passen Sie diese Einstellung an, wenn die Kanten von Buch-
staben nicht scharf reproduziert werden.
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5.5 Scannen von zu versendenden Dokumenten

Anwendung
Einstellungen angeben. anzahl 000
_ 1 2 3
Adress1iste senden
FEE:
= E
e
e 5 2
e,
17 1
4 5 6
16:39 B | ok |
0%
Nr. Einstellung Beschreibung
1 Rahmen I6schen Die Schatten, die beim Scannen eines Dokuments erscheinen,
kénnen geléscht werden.
2 Buchkopie Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen fiir das Scan-
nen eines Buchs vor.
3 Anmerkung Das zu sendende Dokument kann in der Anmerkungsbox ge-
speichert werden.
4 Stempel erstellen Senden Sie das Dokument mit Datum/Uhrzeit, Seitenzahl oder
vordefiniertem Text.
5 Seitendruck Ein Dokument, das per Fax versendet wird, kann gleichzeitig
kopiert werden.
6 Ubertragungsstempel Wenn ein Fax mit dem ADF gesendet wird, kann durch Hinzu-

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

fligen eines Stempels zum gescannten Original geprift wer-
den, ob jede Seite eines Originals auch gescannt worden ist.
Zur Verwendung der Ubertragungsstempelfunktion muss die
optionale Stempeleinheit installiert sein.
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Senden von Dokumenten nach einer Anforderung von der Empféangerseite 5.6

Senden von Dokumenten nach einer Anforderung von der
Empfangerseite

Sende-Abruf

Wenn die Daten der gescannten Dokumente auf dem System des Absenders gespeichert sind und nach
Anfrage des Empféngers gesendet werden, spricht man von einem "Sende-Abruf".

Ein Dokument, das mit der Funktion "Sende-Abruf" verarbeitet wird, wird auf dem System in der Box fur
Abruflibertragungen gespeichert und nach einer entsprechenden Anfrage vom Empfénger gesendet.

Sender

Empfanger

Anforderung
von Daten

Ubertragung
Box

°o0)

I Gewiinschte Ziele auswahlen.

®lber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

Adressbich Honaase” prGlen”

sComputer |t
=FEnEs™ (OFTP o
shanghai | hew york

| Gruppe

Suchen 5

AUELrag
PFufen

Reme | status

Léschen
Auftragsdetails ,f R\
07/15/2009 17:05 G4 [ Tanguase selection )
{1 wll el N Speicher o Language Selection ,

#; geanc original-
Einstellungen einstellungen
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5.6 Senden von Dokumenten nach einer Anforderung von der Empféngerseite 5

I fuftrags— Einstellungen angeben. anzahl 000
prufen
= | Ubertragungseinstellungen

= =]

Leisungs— E-Mail-Ein— Einstellungen For
einsteliungen 4 sStellungen 7 URL-HenachF ichtigung,y

Adressliste senden

Einstellungen £or
UerbindungSuerfahren,

o e
| Loschen | Fox_Komfzoilen—
———————————— einstellungen 7

vl ul el «l

0K

05/01/2009 14:51 &9
07

Speicher

I fuftrags— Einstellungen angeben. anzanl 000
= | Ubertragungseinstellungen > Einstellung zur Kommunikationsmethode

Adressliste senden

&)

2 5
v [ ermm. N sweons )| Geau

| leschen |
Srpgones
vl ull cll «l

05/01/2009 14:51 K& ok

Speicher 0%

\

[ qugteres | ®Abruf-fapfangsmethode auswshlen Ober anzghl oo

Zahlenblock die Bulletin-Board-Nr. eingeben.

Auftrag
profen
= | ubertragungseinstellungen > EinsGellung Zur KOMMUNikationsmethode
> Empfangsabfrage

Adressliste senden

)
I Abruf

0-9

Laschen |

auftrag

B
[ wll o kl

07/15/2009 16:37 K9
Speicher 07

Referenz
° Bei einer Abruflibertragung tragt der Empfanger die anfallenden Telefonkosten.

° Wenn Sie ein System anweisen mochten, die bei einer Abruflibertragung gespeicherten Daten zu
senden, driicken Sie im Bildschirm "Einstellung zur Kommunikationsmethode" auf [Abrufempfang]
und geben den Absender an, um die Daten zu erhalten.

° Bulletin-Abruflibertragungen kénnen verwendet werden, wenn das Faxsystem des Empféangers
F-Code-Funktionen unterstiitzt.
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Reduzierung der Ubertragungskosten 5.7

5.7

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

Reduzierung der Ubertragungskosten

Ferniibertragung zu mehreren Empfangern (Relais-Verteilung)

Wenn ein Dokument an mehrere Empféanger gesendet werden soll, kann es zunachst zu einem Zwischen-
empfanger (Relais-Station) Uibertragen und von dort aus zu den verbleibenden Empfangern weitergeleitet
werden.

A

: A

SA
...........) — y...:..:...:

Relaisstation

Der Absender tragt nur die Kosten fur die
Ubertragung zur Relais-Station.

Referenz
° Zur Durchfliihrung einer Relais-Rundsendung muss eine Relais-Box in der Relais-Station angegeben
werden. Darliber hinaus muss im Voraus eine Gruppe als Ziel festgelegt werden.

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 7 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

Ubertragung zu giinstigen Nachttarifen (zeitgesteuerte Ubertragung)

Die Festlegung der Ziele und das Scannen des Dokuments erfolgt tagsiiber, wahrend die Ubertragung nachts
zum angegebenen Zeitpunkt vorgenommen wird, wenn die Telefongeblhren glinstiger sind.

/

Das gescannte Dokument wird zum angegebenen Zeitpunkt gesendet.

Referenz
° Damit die Faxnachricht spét in der Nacht gesendet wird, muss die zeitgesteuerte Ubertragung beim
Dokumentenversand aktiviert und eingerichtet werden.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

5-20
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5.8 Reduzierung der Ubertragungskosten (Verwenden des Internets/Intranets) 5
5.8 Reduzierung der Ubertragungskosten (Verwenden des

Internets/Intranets)

Internet-Fax
Ein gescanntes Dokument kann Uber das Internet als E-Mail-Anhang gesendet werden.

Die Ubertragungskosten werden iiber die Internet-Gebiihren abgedeckt.

Internet

v

Referenz
° Mit der Internet-Fax-Ubertragung kénnen Sie ein farbiges Original versenden.
° Der Dateianhang liegt im TIFF-Format vor.

° Ausflhrliche Informationen zum Senden von Internet-Fax-Nachrichten finden Sie in dieser Bedienungs-
anleitung auf Seite 5-22.

. Bevor die Internet-Fax-Funktion verwendet werden kann, missen vom Administrator verschiedene
Einstellungen vorgenommen werden.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 2 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

IP-Adressfax

Geben Sie die IP-Adresse, den Hostnamen oder die E-Mail-Adresse des Empfangers als Ziel an, um die
Kommunikation im Intranet zu erméglichen, so als ob der Empféanger zum Unternehmen gehéren wirde.

Referenz

° Mit der IP-Adress-Faxulbertragung kénnen farbige Dokumente gesendet und empfangen werden.

° Bevor die IP-Adressfax-Funktion verwendet werden kann, miissen vom Administrator verschiedene
Einstellungen vorgenommen werden.

° Die IP-Adressfaxfunktion kann nur zwischen kompatiblen Modellen von Konica Minolta oder zwischen
Modellen genutzt werden, die den direkten SMTP-Standard gemaB Empfehlung der CIAJ
(Communications and Information Network Association of Japan) unterstiitzen. Fir den ordnungs-
gemaBen Betrieb mit anderen Modellen Gibernehmen wir keine Garantie.

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 2 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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Senden von Dokumenten per E-Mail

5.9

Senden von Dokumenten per E-Mail

Internet-Fax

Ein gescanntes Dokument kann u

ber das Internet als E-Mail-Anhang gesendet werden.

Die Ubertragungskosten werden iiber die Internet-Gebiihren abgedeckt.

Wenn das Ziel registriert ist

FLrag
Prufen

Bome | Status

Gewinschte Ziele auswahlen.

ber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

Manuelle Ver lauf
Eingabe profen

ME s FﬂK EBDMEUGEP’
par tokvo london shanghal

Adressbuch

Suchen 4

Gbertragungs—

vl ull oll «ll

I Auftrags—
1¥geE"

Auftrag
prifei

Adressliste senden

11

Laschen |

#; scan— original-
B EfRfterwungen - B [A2BHG

ngen 4 einstellungen 4

Language Selection =

07/15/2009 17:05 K&
Speicher [1:3

\

onditionen fir die Suche nach registrierten anzanl 000
dressen wahlen.

Registrierte Adressen > Adresssuche

Registrierte Adresse kann nur nach
Sendungstyp gesucht werden.

Adresstyp A

Registrierte Adresse kann nur durch Angabe von
Namen oder Adresse gesucht werden.

Detailsuche 4

fAdressTiste senden

171

Lischen

B
vll wll ol I

3 s e
1
171
2
3
07/15/2009 16:18 KA (3
Speicher [irs

05/01/2009  14:50 K4
Speicher 0%

\

Adresse auswihlen. Mit den Adresstyptasten anzahl 000

Ziele

zwischen Adressen wechseln.

Registrierte Adressen > Suchen > Adresstyp

5-22
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5.9

Senden von Dokumenten per E-Mail

Wenn das Ziel manuell eingegeben wird

Auftrags— Adresstyp auswahlen und Adresse eingeben. anzahl
is!

Ii Ober den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.
Adressbuch ‘ anue1l . Uer 1aus

Ziele

fAbheben

E-Mail—
Emptang

fAdressTiste senden
Zieleingabe

- g &
Fax EMail [ B

@ el =5

Internet Fa IP-Adressfan | | esmRyter

e 21 PSAte11ungen | 25Agie tungen e K
prafen

0w 07/15/2009  17:05 G4
YU ME ¢l K Speicher i

Uber Tastatur ader Zahlenblock die
Aibar 8956 23ngE0RA’ anzahl 001
en der.eingegebenen 1

&Y GFhcken?

Manuelle Eingabe > Internetfaxibertragung l

1 ifaxetest. localll

. 2

174

Speicher

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/

Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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5 Reduzierung von Druckkosten  5.10

5.10 Reduzierung von Druckkosten

Pflichtspeicherempfangsbox

Empfangene Faxnachrichten kdnnen als Daten in Boxen gespeichert und bei Bedarf ausgedruckt werden.
Wenn von allen empfangenen Faxnachrichten nur die wirklich benétigten Faxdokumente gedruckt werden,
tragt das zu einer héheren Sicherheit und zu geringeren Druckkosten bei.

Empfangen

Pflicht-
Speicher-
empfangs-

Drucken von Daten aus der Pflichtspeicherempfangsbox

Bo

X
-
§
v

ewiinschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablage auswWihlen.
et ber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.

IW E
EELTen £ i Dokunent
= Offent I Systen speichern

000000001 -3 000000002 v o
publict public2

BON-EiI‘ISt. Boxnumner S
Language Selection‘

Bene | Statis

o
vl wll cll i

07/15/2009 17:07 G
Speicher %
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5.10 Reduzierung von Druckkosten

Referenz

Gewinschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablage auswahlen.
s Uber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.

I Auftrag
prifen —
offent Systen

speicher—
EmPFanNgsbox

Bulletin Board [ Abrufiibertragung BERGhene ">
Box BoX Box
fAinnerkung ShePEFAgung KN ueER e ror
BoX BoX BoX

|Box-Einst. Boxnummer 2

BShe | Statls

07/15/2009 16:19 &9
Speicher o Language Selection ,

okunent(e) auswihlen und dann die gewinschte
unktion auswshlen.

I Vorschau
speicher—
EnpFangsbox

LiSte_ausgeushiter
pateien

2iheEs 1 1unoen
docunent1 17 1
Druck 4
! 2

docunenti_j
1

Listen-
anzeige oekRITE™

| obbr. |

07/15/2009  16:20 K4
Speicher 0%

vl wll cll «ll

° Fir die Pflichtspeicherempfangsbox kann ein Kennwort vergeben werden.

° Die Einstellungen fur die Pflichtspeicherempfangsbox werden im Administratormodus vorgenommen.
Fir die Einrichtung der Einstellungen ist das Administratorkennwort erforderlich.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 7 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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Senden vertraulicher Dokumente 5.11

5.11

Senden vertraulicher Dokumente

F-Code-Ubertragung

Beim Versand von Dokumenten kdnnen neben der Faxnummer des Empféngers eine vertrauliche Box
(SUB-Adresse) und ein Ubertragungskennwort (Ubertragungs-ID) angegeben werden, um den wirkungs-

vollen Schutz des Dokuments zu gewa&hrleisten.

1234

ok

I Gewinschte Ziele auswahlen.

SUB-Adresse

Ubertragungs-ID

YXYXYYYRYY) 2

Empfangen

—— | Vertraulich

i

®lber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

auftrag
Prufen

Rame | Status

| ®E-Hail
| paris

| Laschen
Aufiragsdetails
vl mll oll &

# gcan-
Einstellungen

07/15/2009 17:05 K&
Speicher [1:3

ndressbuch ISl ] 5

«Fay = EREyer
london shanghai

| Gruppe

Suchen 4

ungs—
ungen

Language Selection =
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5.11 Senden vertraulicher Dokumente 5

I fuftrags— Einstellungen angeben. anzahl 000
prufen
= | Ubertragungseinstellungen

= b 2

Leisungs— E-Mail-Ein— Einstellungen For
einsteliungen 4 sStellungen 7 URL-HenachF ichtigung,y

Einstellungen £or
Uerb indungSuerfahren

Adressliste senden

o e
| Loschen | Fox_Komfzoilen—
———————————— einstellungen 7

vl ul el «l

0K

05/01/2009 14:51 &9
07

Speicher

I fuftrags— Einstellungen angeben. anzanl 000
= | Ubertragungseinstellungen > Einstellung zur Kommunikationsmethode

Adressliste senden

&)

2 5
v D TS

| leschen |
Srpgones
vl ull cll «l

05/01/2009 14:51 K& ok

Speicher 0%

\

I fyftrags- SUB-Adresse oder Kennwort auswdhlen oder gozahl 000

unter Verwendung der Tastatur eingeben.

Auftrag
profen
- | obertragungseinstellungen > Einstellung Zur KOmmUNikationsmethode
> F—Code senden

AdressTiste senden |

1

I SUB-Adresse

0 - 9,58

0 - 9,58

ag:

Gfen
Y MlGDKl

07/15/2009 16:37 K4
Speicher 0

Referenz

° Zur Durchfiihrung einer F-Code-Ubertragung miissen auf dem Faxsystem des Empfangers eine
vertrauliche Box und eine Ubertragungs-ID angegeben werden.

° Eine F-Code-Ubertragung ist nur méglich, wenn das Faxsystem des Empféngers F-Code-Funktionen
unterstitzt.
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5 Weiterleiten empfangener Daten 5.12

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

5.12 Weiterleiten empfangener Daten

Weiterleiten von Faxdokumenten

Empfangene Faxdaten kdnnen zu einem vorher angegebenen Ziel weitergeleitet werden.

Empfangen
UND
Weiterleiten

Referenz

° Die Einstellungen fur die Faxweiterleitung werden im Administratormodus vorgenommen. Fir die
Einrichtung der Einstellungen ist das Administratorkennwort erforderlich.

° Im Administratormodus kann festgelegt werden, ob die Daten einer empfangenen Faxnachricht jedes
Mal beim Weiterleiten auf dem System gedruckt werden oder ob weitergeleitete Daten nur bei Auftreten
eines Fehlers ausgegeben werden sollen.

° Wenn die Faxweiterleitung aktiviert ist, kénnen der Speicherempfang, der PC-Faxempfang und die TSI-
Box nicht verwendet werden.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 10 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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5.13 Direkter Faxversand iiber den Computer 5

5.13 Direkter Faxversand lGber den Computer

Computer-Faxbetrieb

Daten, die auf dem Computer erstellt wurden, kdnnen mit den gleichen Einstellungen wie beim Drucken zu
einem Zielfaxsystem gesendet werden.

Der Computer-Faxbetrieb ist nur méglich, wenn der Faxtreiber installiert ist.

Die Einstellungen fir das Faxdokument kdnnen angegeben werden.

—_—
= Drucken
Allgemein

1
Status: Bereit I:‘ Ausgabe ifi Datei umleiten
Standort: Briseningen
Seitenbersich
@ Alles Anzahl Exemplare: 1
Sortiere:
1}t 52l 313

\

Ein Ziel kann aus dem Adressbuch ausgewahlt werden.

\
Faxitbertragungs-Popup \ Iﬁ
Empfangereingabe
Mame
KKKKKKKK Fehle\comektumadus
Faxc M. [F] Ubersee\nodus
1 S —
0987654321
| | : ! V.34 Modu 3 In Telefonbuch eintragen
2 [ 2 Empfangem afiigen ||[%5, Aus Adressbuch hinaufiigen.. | |23 Aus Teleforbuch hinzf. |
Empfanger
Name Fax Nr. Firma Abteilung Feh U Anzahl Empfanger 0/100
« m ’
[7] Deckblatt
Einst -Det_fiir Faxmodus [I ErEe fEE
3
Die alphanumerische Zsichen P, Tund 0-Sund  »
Sonderzeichen <>, <">und <-> kinnen i oK ). Hife
L

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 4 der [Bedienungsanleitung Faxtreiber].

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 5-29



5 Direkter Faxversand iiber den Computer 5.13

5-30 bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



6 Funktionen im Netzwerk-

Scanner-Betrieb







6.1 Registrieren haufig verwendeter Ziele 6
R 110

6 Funktionen im Netzwerk-Scanner-Betrieb

6.1 Registrieren haufig verwendeter Ziele

Haufig verwendete Ziele kénnen registriert werden.

Die Ziele kdnnen im Adressbuch oder als Gruppenziel gespeichert werden.

Adressbuchziele

Mit der Registrierung h&ufig verwendeter Ziele im Adressbuch kénnen die Ziele einfach und komfortabel

durch einen Klick auf eine Adressbuchschaltflache aufgerufen werden.

Offnen des Bildschirms fiir die Zielregistrierung

Bedienerprog./
Zahler

O

\

r Menischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

I Zihler
Bedienerprogramm

Bome | Status 1 garesse,

]
2 i ingen
a8

3 Administratoreinstellungen 4
4 Einheiten aberprifen 4

0o
L0
a3
oE
ag
AN
0
3
=
(X X

[+ §
=D
ol ol [

7)
Gerdteinformationen A
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Registrieren haufig verwendeter Ziele

6.1

rags—
1iste

Lesezeichen

¥
fdresses |
Box [

E (ber Mentschaltflichen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Bedienerprogranm > Adresse/Box

05/01/2009 14:48
Speicher 07

\

Bildschirm fir die Zielregistrierung

=
Lesezeichen

Scan-/Fax-hdr.
registricren |

Uber Meniibuttons oder Zahlenblock auswihlen.
Bevor eine Adresse in der Gruppe registriert werden kann,

muss sie im Adressbuch registriert sein.

Bedienerprogramn > fdressesBox > Scan-s/Fax-fidresse registrieren

Adressbuch <offentlich

1 i ich)
3 uppe
a =

A
il
tE11lungen 4

05/01/2009 14:48 K&
Speicher [1:3

Registrieren einer E-Mail-Adresse

[ sutee=-
Lesezeichen

ber Menuschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Bedienerprogranm > Scan-/Fax-fdresse registrieren > Adressbuch ¢Gffentlich)

6 HeLDAY )
7 1P-dress fa )
8 Internet FaX J

fAdressbuch E
(Offentlich) |

0K

05/01/2009 15:07 K&
Speicher [1:3
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6.1 Registrieren haufig verwendeter Ziele

& Zum Registrieren einer neuen E-Mail-fdresse [Neul beriihren. Zum
Bearbeiten einer vorhandenen E-Hail-Adresse die gewinschte Adresse auswihlen
ind [Bearbeitenl beriihren.

Bedienerprogranm > Adressbuch (Bffentlich) > In E-Mail scannen
DEF GHI .IKL MNO PfJRS TUU WXYZ etc

Bedienerprogranm
. 1/ 1

I Auftrags—
Fiysise

Lesezeichen

% 07/15/2009 16:20 B

Speicher 07

& Registrierte Nummer wird bei Beruhrung won [OKI automatisch abernommen.
Un eine registrierte Nummer anzugeben, die Schaltfliche "Nr.” berihren.

=
Lesezeichen

| Bedienerprogranm

+

S¢
registrieren
+
Shi

5Sbuch
fentlichy

05/01/2009
Speicher

Nr.: Geben Sie Uber die Tastatur die zu registrierende Nummer ein.
Name: Geben Sie den Namen der zu registrierenden E-Mail-Adresse an.
E-Mail-Adresse: Geben Sie die E-Mail-Adresse Uber die im Touchpanel angezeigte Tastatur ein.
Index: Wahlen Sie die Indexzeichen, die flr die Organisation der E-Mail-Adressen verwendet werden
sollen. Anhand der flir den registrierten Namen vergebenen Indexzeichen kann die entsprechende
E-Mail-Adresse spéater schnell wiedergefunden werden.
Symbol: Wenn das i-Option LK-101 v2 auf diesem System aktiviert ist, wéhlen Sie ein Symbol aus.

\

I GuEtrags- Geben Sie einen Index passend zum Namen an.
iste

dienerprogrann > Scannen per E-Mail > Neu
e T 1 etc

T 3

05/0172009 15:17 K&
Speicher [1:3
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Registrieren haufig verwendeter Ziele 6.1

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

Gruppenziele

Mehrere Ziele kbnnen gemeinsam als eine Gruppe registriert werden.

Die Ziele, die als Gruppenziel registriert werden kénnen, miissen im Adressbuch gespeichert sein.

Zur Registrierung eines Gruppenziels missen die einzelnen Ziele bereits im Adressbuch registriert sein.

=2  Beriihren Sie im Bildschirm "Scan-/Fax-Adresse registrieren" die Schaltflache [Gruppe].

\

Auftrags—
1iste’

Lesezeichen

Eine neue Gruppe kann registriert oder eine registrierte Gruppe kann
bearbeitet werden. Wahlen Sie dafir die Gruppe, und berihren Sie ’Bearbeiten’.

Bedienerprogramm > Scan-/F 55e reg eren > Gruppe

Nr. |Nane |Anzahl Adressen

17 1
Bedienerprogramm
+

07/15/2009  16:16 G
Speicher (133

0K

\

I AUFErags— itte das Element wihlen und
et instellung festlegen.
Anzahl Adressen : 000
Nr. --

Bedienerprogramm > Gruppe > Heu
Bedienerprogram
L e )

1
+
Box 2
+
n-/Fa &
. 3
+

Registrierte fAdresse Gemeinsame Gruppe

| Gruppe

T 3

Auftrag prifen

05/01/2009  14:49 K8
Speicher 0%
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6.1 Registrieren haufig verwendeter Ziele 6

Zielbildschirm

[ sy
Lesezeichen

Adressen wihlen, die in der Gruppe regisiriert werden sollen (mag. 500).

Anzahl Adressen : 00D

Bedienerprogrann > Neu > Gruppe auswihlen
[ | wach numer suchen

Bedienerprogranm
Alle ; HNO [ PORS | TUV [WKYZ

ME-Hail MF-Hail ME-Hail
tokyo o0saka sanple2

W

Scan-/Fag-fdr.
registrieren

Gruppe festlegen 05/01/72009 14:56 G
i 07

Speicher

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

Registrieren eines Programmaziels

Scan-Einstellungen, Ubertragungseinstellungen und Ziele kénnen unter einer einzigen Taste registriert
werden. Dieses Prinzip wird "Programmziel" genannt.

Die registrierten Programmziele kdnnen einfach und problemlos abgerufen und verwendet werden.

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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Ubertragen von feinem Text und Bildern 6.2

Ubertragen von feinem Text und Bildern

Beim Scannen eines Dokuments kdnnen die Menge der Details (Auflésung) und die Scan-Methode ange-
geben werden (in Abhangigkeit davon, ob das Dokument Text oder Bilder enthalt). Beim Versand eines
Dokuments mit einer guten Qualitat kénnen diese Einstellungen auch miteinander kombiniert werden.

Anpassen der Auflésung

Wenn feiner Text und Bilder Ubertragen werden, kénnen Bilder mit einer besseren Qualitat gesendet werden,
indem eine héhere Auflésung festgelegt wird.

Gewinschte Ziele auswshlen. anzanl

ber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

Adressbuch HonasEa® BEGAER"T Abheben

Rame | otatus

=EEREYee"
shanghai

Suchen 4
Laschen
[ = 1 Elfsteliungen I fAgeeiin & 2PuR3En
Auftragsdetails
07/15/2009 17:05 ﬂ ﬁ
= YI:I MI cl KI 0% Language Select 4

Speicher

qurtrags- Einstellungen angeben. anzahl

AdressTiste senden originaltyp isaieig” Auflasung

Text/Foto 200%200dpi

Fapo-ekees (Fein Bildjustage
Y] \ / z)
==

Dateityp Dichte

FDF |

PDF
Mehrfach—
seiten

IEIETEIOO0 Dokumentname

Auto Farbe

05/0172009 16:35 G
Speicher (133
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6.2

Ubertragen von feinem Text und Bildern

fuftrags— W.:a:hlen Sie die gewinschte Auflasung gozahl 000
fir das gescannte Dokument aus.

Scaneinstellungen > Auflasung

AdressTiste senden

£00x600
cultrafein)

os/01/2009  17:19 K @

Speicher 07

Referenz
. Je hoher die Auflésung ist, umso umfangreicher werden die Daten.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/

Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

Auswahlen einer Originaltypeinstellung

Wabhlen Sie eine geeignete Scan-Methode fiir den Text und den Bildtyp des Dokuments.

I Gewinschte Ziele auswahlen.

ber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

ndressbuch ISl ] 5 Abheben

Rame | Status

| mE-Hail mEgnEyTer
paris Shanghai

Suchen 4

Laschen

Auftragsdetails
07/15/2009 05 K ﬁ
: vl ull oll i 7 Language Selection ,

Speicher

agungs—
37tneen

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



Ubertragen von feinem Text und Bildern 6.2

AdressTiste senden

AUFLrags—

liste
Auftrag
profen

Adressliste senden

11

Laschen |

vl ulcl ol

Originaltyp

Text/Foto

GEdruckGES
Foto

Dateityp

Pnrl

PDF
Mehrfach—
seiten

DETETEDO00

05/01/2009
Speicher

uswahlen.

Scaneinstellungen > 0

-
\V]
w

T

K

05/01/2009
Speicher

Dichte

ildqualitat des zu scannenden Originals

inaltyp

Text/Foto

[originat Punkinatrix T Wpie |

5

Auflasung

200%200dpi
(Fein)

Bildjustage
[ merans
Dokunentnane
| Separater Scan

Auto Farbe

anzahl
211 000

L]

Nr. | Einstellung Beschreibung

1 Text Wahlen Sie diese Einstellung bei reinen Textdokumenten aus.

2 Text/Foto Wabhlen Sie diese Einstellung fiir Dokumente mit Text und
Fotos.

3 Foto Wahlen Sie diese Einstellung fiir Dokumente, die nur Fotos ent-
halten.

4 Original Punktmatrix Wabhlen Sie diese Einstellung bei Originalen mit allgemein blas-
sem Text aus.

5 Kopie Wabhlen Sie diese Einstellung bei Originalen aus, die eine un-

\

gleichmaBige Bilddichte aufweisen, weil sie mit einem Kopierer
oder Drucker erstellt wurden.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



6.2 Ubertragen von feinem Text und Bildern

Wenn die Einstellung "Text/Foto" oder "Foto" aktiviert ist, kann auch der Fototyp ausgewé&hlt werden.

Fototyp des zu scannenden Originals auswahlen. anzanl 000
Auf E-Mail und Dateiversendung anzuwenden.

Scaneinstellungen > 0 altyp > Fototyp

Adressliste senden

05/01/2009 14:55 &
Speicher 0%

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/

Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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Ubertragen mit den ausgewihlten Farb- und Dateitypeinstellungen

6.3

Ubertragen mit den ausgewihlten Farb- und Dateityp-

einstellungen

Auswahlen der Farb- und Dateitypeinstellungen

Gewinschte Ziele auswihlen.

ber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

ndressbuch ISl I Abheben

auftrag
Prufen

Rame | Status

sGonputer
CSMB)

FTP
hanghai | new york

| Laschen
Auftragsdetails

0wl [ 071572000 17:05 ]
YdH Spoicher 03,

Einstellungen angeben. anzahl
AdressTiste senden Originaltyp igd Auflssung

Scanfol
auto
Text/Foto 10 200%200dpi

AR, ;
rota (Fein) Bildjustage
)

Dateityp Dichte

Anwendung
FDF |
0 0x] ] o] (8] [57 51 (5 E I m

PDF
Mehrfach—
seiten

| Separater Scan

05/01/2009  16:35 K4 @

Speicher 07

Dateityp

AUFLrags— Dateityp fir zu send. Dok. auswihlen. anzahi 000
1iste Seiteneinstell. kann angegeben werden.
Auf E-Hail- und Dateiibertragung anzuwenden.

Scaneinstellun > Dateityp

Scan—
_— 2instell.
F Hompaktes PDF
JPEG

Ziele

AdressTiste senden

Compact XPS Seitentrennung

Deta 1 rte POF-Eirste uren I

1 - 999

Methode -+
Verschlusselung B Stempel erstellen ESNia31%Anhana

alle pDateien_als
eine E-

Mail seiiden

27/01/2010 11:33 @

Speicher 100%
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6.3

Ubertragen mit den ausgewihlten Farb- und Dateitypeinstellungen 6

Dateityp Beschreibung

PDF Dieser Dateityp kann in Adobe Reader angezeigt werden. Ein ver-
schlusseltes PDF-Dateiformat ist ebenfalls erhaltlich.

Kompaktes PDF Dieser Dateityp kann in Adobe Reader angezeigt werden. Da eine star-
kere Komprimierung verwendet wird, ist die Datenmenge geringer als
beim normalen PDF-Format. Eine kompakte PDF-Datei kann auch als
verschllsselte PDF- oder Outline-PDF-Datei verwendet werden.

TIFF Wahlen Sie diese Einstellung, um Daten im TIFF-Format (Schwarz-
weiB) zu speichern.

JPEG Wabhlen Sie diese Einstellung, um Daten im JPEG-Format (Farbe) zu
speichern. Fir jede Seite des Dokuments wird eine Datei erstellt.

XPS Mit dieser Einstellung speichern Sie die Daten im XPS-Format.

Compact XPS Wabhlen Sie diese Einstellung, um die Daten starker als im XPS-Format

zu komprimieren und zu speichern. Da eine stérkere Komprimierung
verwendet wird, ist die Datenmenge geringer als beim normalen XPS-
Format.

Farbe

= Farblyp auswihlen. anzahl 000

Scan-Einstellungen > Farbe

Fut
AUELrag
prufen

fAdressTiste senden

T

AUfLragseinst

vl ull cll

05/0172009  16:41 G
Speicher (133

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

Auswahlen der Dateityp- und Farbeinstellungen

Wabhlen Sie die Farbeinstellung entsprechend des Typs des zu scannenden Dokuments. Manche Einstel-
lungen sind jedoch unter Umsténden in Abhangigkeit von der ausgewahlten Ubertragungsmethode und den
Dateitypeinstellungen nicht verfligbar.

Dateitypeinstellung PDF Kom- TIFF JPEG XPS Com-
Farbeinstellung gaDkI;‘es pact XPS
Auto Farbe O O O 0O 0 o
Vollfarbe O O ®) O 0 O
Graustufen O O e) 0 ) o
Schwarz O - O _ o )

Die Farbeinstellungen stehen zur Verfligung, wenn Scan-Dokumente in Boxen gespeichert, Daten per E-Mail
versendet oder Daten in einem Netzwerk Ubertragen werden. Beim Faxversand sind die Farbeinstellungen
nicht verfugbar.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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Ubertragen mit eingefiigter Seitenzahl oder Uhrzeit

6.4

Ubertragen mit eingefiigter Seitenzahl oder Uhrzeit

Auf dem gescannten Dokument kdnnen die Seitenzahl oder das Datum/die Uhrzeit eingefligt werden. Es ist
auch maoglich, die Seitenzahl und das Datum/die Uhrzeit gleichzeitig zu verwenden.

Seitenzahl

Die Seitenzahl kann auf einem zu sendenden Dokument eingefligt werden.

Gewinschte Ziele auswahlen.
®iuber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.
adressbuch || I | = | fibheben
EnliPaig

Rame | Status

Computer
BE¢SMBS

shanghai | new york

Suchen
| hen
cragunas—

Auftragsdetails 1 L tellungen

07/15/2009  17:05 K4
vl wl Speicher i Language Se

Einstellungen angeben. gnzani 000

fidressTiste senden

itigs

Text/Foto i 200%200dpi

Gedrucktes i
Poto (Fein) Bildjustage
7)

Dateityp | Dichte | —
m
DEEEFEDE00 Dokunentname

Auto Farbe

PDF —————
Mehrfach— i
seéiten | Separater Scan

05/01/2009  16:35 K4
Speicher 7

\

Einstellungen angeben.

Scaneinstellungen > Anwendung

. CEE
aEE| )
Buchkopie Ammerkug |

E 5 e

A &
Stempel erstellen Seitendruck BN  4eghpbRounoe-

AdressTiste senden

05/01/2009  16:59 K @

Speicher 07

6-14
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6.4 Ubertragen mit eingefiigter Seitenzahl oder Uhrzeit 6

\

itte dic gewinochuen Einsteliungen for dic p—
Lempelerobel (ing angenen. Bie 'Einsuetiuiadn anzan, 000
SIUEN fur E-MA1l LNa DAbeiuBerGragund.

Scaneinstellungen > Anwendung > Stempel erstellen

Adressliste senden 5 5 5
Seitenzanl Stenpel )

Kopfzeile.
Fupzeile 4

v
[ Lleschen |
Auftra
Prufen 7
D I D I 05/01/2009 14:57 :’a
YU ME o KN B3 ytn i

\

| AuUPLrags- ber den Zahlenblock die Anfangsseitenzahl u. anzght 000
1iste die Anfangskapitelnummer eingeben.
Mit [¥1 zwischen + und - wechseln.

Auftrag
profen

Scaneinstellungen > Stempel erstellen > Seitenzahl

hein

AdressTiste senden

23 889¢8R%an1 Seitennunnertyp
99999 - +99999
Seitenzahl I e
Beginn, 1,2,3- —
Lol Druckposition
-100 - +100
\ J Kapitel 1-1,1-2

Auftragseinst.
prafen

vl ull cll il

4,
07/15/2009  16:22 KA
Speicher 07

Referenz
° Wenn Sie auf [Textdetails] driicken, kdnnen Sie die Textfarbe, die TextgroBe und den Texttyp angeben.

° Seitenzahlen kénnen auch parallel zu den Einstellungen fir Kopf-/FuBzeilen verwendet werden. Die
Kopf-/FuBzeileneinstellungen werden im Administratormodus vorgenommen.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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Ubertragen mit eingefiigter Seitenzahl oder Uhrzeit

6.4

Hinzufiigen von Datum und Uhrzeit

Scan-Datum und -Uhrzeit kénnen auf einem zu sendenden Dokument eingefiigt werden.

Gewinschte Ziele auswihlen.

ber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

ndressbuch ISl I |  Abheben

ai
EmpFang

auftrag
Prufen

Rame | Status

| 5chen
Aufiragsdetails

07/15/2009  17:05
0 mll oll Speicher

&nzahl
Zieie 000

AdressTiste senden originaliyp 3 Scanfornat

E‘ Auto

Text/Foto i 200%200dpi

Gedrucktes i

Foto (Feim Bildjustage
Dateityp Dichte m
FDF =
i OO Dokunentname
PDF

Mehrfach— —

seiten Separater Scan

T
705/["/2["]9 16:35 ﬂ
vl wll cll 1 et 0

\

qurtrags- Einstellungen angeben. anzahl

ooo

Scaneinstellungen > Anwendung

z abcizs)

L] T E!
) Anmerkung

=1
g

S g &

Stenpel erstellen seitendruck

fAdressTiste senden

05/0172009 16:39 G
Speicher (133
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6.4 Ubertragen mit eingefiigter Seitenzahl oder Uhrzeit

Scaneinstellungen > Anwendung > Stempel erstellen

Adressliste senden 5 5 5
Seitenzanl Stempel

Kopfzeile,
FuBzeile 4

171

Laschen |

vl ul el «l

05/01/2009 14:57 K9
Speicher 07

\

AdressTiste senden

Datumformat Uhrzeitfornat Seiten

o) (R (v ) (e |

B T

Druckposition

Links
oben

——————)
Textdetails
7)

171

Laschen

AufLragsein
profen

05/01/2009  16:42 KA

vl ull cll <l

Speicher 07

Referenz

. Wenn Sie auf [Textdetails] driicken, kénnen Sie die Textfarbe, die TextgréBe und den Texttyp angeben.
° Datum und Uhrzeit kdnnen auch parallel zu den Einstellungen fiir Kopf-/FuBzeilen verwendet werden.

Die Kopf-/FuBzeileneinstellungen werden im Administratormodus vorgenommen.

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/

Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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Ubertragen mit angepasster Hintergrundfarbe 6.5

Ubertragen mit angepasster Hintergrundfarbe

Hintergr. entfernen

Wenn das Druckbild der Riickseite auch auf der Vorderseite der Kopie zu sehen ist oder wenn der Original-
Hintergrund farbig ist, kdnnen Sie die Hintergrunddichte anpassen und so die optimale Ausgabe der Scan-

daten sicherstellen.

Auftrag
prafen

Rame | Status

Lischen
Auftragsdetails
vl

AdressTiste senden

Gl = |Golh

=

Gewinschte Ziele auswshlen.

&nzahl
Zieie 000

Abheben

ber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

Manuelle verlauf
Eingabe PFufen

Adressbuch

E-Hail—
Emp+ang

| e Hail mEBHRyer

| Paris shanghai | new york

Suchen A

) gbertragungs—
einstellungen 4

Language Selection p

] Originai-
& einStellungen

07/15/2009
Speicher

\

Bg '
i 200%200dpi
(Fein)

Text/Foto

GEdruckGES
Foto

Bildjustage
[ merans
z)

Dateityp Dichte

Dokunentnamne

DETETEDO00
Auto Farbe

PDF
Mehrfach—
seiten

| Separater Scan

05/01/2009 16:35 K&

Speicher 07
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6.5 Ubertragen mit angepasster Hintergrundfarbe

I © Einstellungen angeben. anzanl 000
Profen
Scaneinstellungen > Bildanpassung

AdressTiste senden

Scharfe

Laschen

05/01/2009 16:36 K4
Speicher [1:3

vl ull oll «ll

Die Hintergrunddichte des zu sendenden anzan
Originals kann festgelegt werden.
_——————————
caneinstellungen > Bildanpassung > Hintergrund entfernen
HARRErAGHG Y~ Stufe fiir Hintergrundentfernung
fdressTiste sendel
o) -
- (ooooeEEmmp
| Laschen |
Al

05/01/2009  16:43 K4
Speicher [1:

v vl ol kIl

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/

Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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6 Ubertragen mit geléschten Randbereichen 6.6

6.6 Ubertragen mit geldschten Randbereichen

Rahmen l6schen

Bei gescannten Dokumenten kdnnen vor dem Versand unerwinschte Randbereiche, wie z. B. die Absender-
kennung bei empfangenen Faxnachrichten oder die Schatten von Abheftléchern, entfernt werden.

Q- @

Gewinschte Ziele auswshlen.

—— ber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.
Au£Lrag
prafen

Rame | otatls

| mE-Hail mgmpyer
shanghai new york

Suchen
\ hen
Auftragsdetails Bl E5A8ittiungen S EIRSEERTURSS,
07/15/2009  17:05 G4 EEET——
vl ull oll & Speicher o Language Selection ,

\

Auftrags— Einstellungen angeben. anzahl

Ziele

AdressTiste senden

BE ]

Text/Foto 0 200%200dpi

pgpnuckees (Fein)

FDF
1DENENEDO00 Wmﬂm@‘

Lasch . auto Farbe | IS
—— e | Separaler Scan
e
prafen

0w 05/01/2009 16:35 G4
YU ME cU K Speicher ;
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6.6 Ubertragen mit geléschten Randbereichen

Referenz

Mit dieser Funktion kann entweder ein gleichméBiger Rand an allen vier Seiten des Dokuments oder ein
fur jede Seite unterschiedlich breiter Rand geléscht werden.
Die Léschbreite des Rands kann auf einen Wert zwischen 0,1 und 50,0 mm (1/16 Zoll und 2 Zoll) gesetzt

@ Referenz

I fuftrags— Einstellungen angeben. gnzahl 000
Profen
Scaneinstellungen > Anwendung

e
X [y &
kung 4

&) =
i) B &
Stempel erstellen , Seitendruck | 2REhsEgounIs

AdressTiste senden

171

Laschen

Auftrag
profen

05/01/2009 16:39 K&

vl ull oll «ll

Speicher 07

\

u léschenden Dokunentbereich ggswahlen. anzanl (g

reite mit Tasten [+1/[-1 angeben

fidressTiste senden

Rahnen

171

Laschen

AUFLragse
PFufen

o o A

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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6 Ubertragen zu mehreren Empfingern 6.7

6.7 Ubertragen zu mehreren Empfiangern

Suchen nach einem gespeicherten Ziel

Wabhlen Sie einen registrierten Empfanger aus dem Adressbuch aus.

Gewinschte Ziele auswshlen. anzanl

ooo
ber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

Adressbuch Honasta® seniant I Abheben

JKI
| london Shﬂl’lghﬂi I'IEW YOI
Com
1 +
ES EB

T D)
YD Ml CD Kl Language Selectlon‘

Bame | status

07/15/2009 17:05 K4
14

Speicher

\

Konditionen fir die Suche nach registrierten anzanl 000
Adressen wihlen.

auftrag
prufen
= | Registrierte Adressen > Adresssuche

AdressTiste senden Registrierte Adresse kann nur nach
Sendungstyp gesucht werden.

Registrierte fAdresse kann nur durch Angabe von
Namen oder Adresse gesucht werden.

171 Detailsuche A

Laschen

05/01/2009
Speicher

Adresse auswihlen. Hit den Adresstyptasten anzonl
zwischen Adressen wechseln.

AdressTiste senge =
Gruppe Fax E-ail Box
R (| « B orowe | rax JESTTIEN bo: |
ook Exme
~Hai
2 | || paris Vo1
o1
| Laschen |
3
07/15/2009  16:24 K4 [ K
Speicher i
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6.7

Ubertragen zu mehreren Empfingern

6

Gruppenziele - also eine bestimmte Anzahl von Zielen, die zuvor gemeinsam registriert wurden - kdnnen

bei der Auswahl von Zielen sehr nitzlich sein.

Referenz

° Unerwiinschte Ziele kdnnen unter "Adressliste senden" geldscht werden. Es ist auch mdglich, die

Uber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

Auetraos— Gewiinschte Ziele auswshlen.
Adressbich Honaase” prGlen” Abheben

fAdressTiste senden

Suchen 5

#; geanc »  Dbertragungs—
Einstellungen 11ungen

o
07/15/2000 17:08 & Language Selection ,

Speicher (133

Quftrags- Adre§se zur Registrierung in der Gruppe gnzahl
auswihlen.

Ri trierte Adressen > Adresstyp > Gruppe

groupl NAZ22%

fAdressTiste senden
< tokyo
o0saka

@ nagova

q alle
ausushien

[ zurick—
setzen

05/01/2009  15:04 K4 2 @

AUELrag
profen

0 mll cll Spaicher 07,

Einstellungen zu andern.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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6 Senden von Dokumenten per E-Mail 6.8

6.8 Senden von Dokumenten per E-Mail

E-Mail-Ubertragungen

Scan-Daten kénnen als E-Mail-Anhang versendet werden, indem einfach die E-Mail-Adresse angegeben
wird.

soce ) coeer

Internet

=>  Wihlen Sie ein registriertes Ziel oder geben Sie die E-Mail-Adresse manuell ein.

I Gewinschte Ziele auswihlen. anzahl 000

®iber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

fAdressblch Eingabe Proben | Pbheben

auftrag
profen

Rame | Statls

Suey=er || dFIP
| London |shanghai || new york

| Gruppe

Suchen
[ Loschen
= 1 Ef3ce11ungen EPREECITURaEN
Auftragsdetail ) )

07/15/2009 17:05 & [Tanguage selection |
YD MI cl KI Speicher o Language Selection ,

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Faxj.
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6.8 Senden von Dokumenten per E-Mail

Andern des E-Mail-Betreffs oder des Namens einer angehingten Datei

Der Betreff einer E-Mail-Nachricht und der Dateiname kénnen beim E-Mail-Versand von Scan-Daten

geandert werden.

anzahl 000

Gewinschte Ziele auswahlen. anzah

r den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

P ndressbuch Eingese prosen I Abheben

—

] 1 “Fay “Fan ==ESREY™e [l EIFTP ” o1
paris tokvo London shanghai new york

Lorwns
=

o
wsrzm 1705 B Language Selection

Speicher 07

anzanl
Ziele o0o1

Auftrags— Einstellungen angeben.
I liste

Auftrag
Pruten
= ungseinstellungen

fdressTiste senden H%E i@

2 sample2
Leitung: E-Mail-Ein— Einstellungen fir
einste. ngen A stellungen A IJHL—Eenal:hru:hbngung‘
e 4
Ju

l@. T
GaPBERAIRSE6E Fahren, Gergéhtosseiuns Digitale Signatur

11

Laschen |

=
v ull ol <

05012009 15:00 K
Speicher 0%

&nzahl
Zieie 000

Dokumentnane A

AdressTiste senden
Betreff | Message

171

| Lsschen |

AU£Lrags t.
profen

4,
YI] MI cl] KI 05/01/2009 1 Uﬂﬂ

Speicher

¢ Dokumentname: Der Name der angehéngten Datei kann geéndert werden.
e Betreff: Der Betreff der E-Mail-Nachricht kann gedndert werden.
e Text: Der E-Mail-Text kann geé&ndert werden.
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6 Senden von Dokumenten per E-Mail 6.8

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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6.9 Uberpriifen der bisherigen Ubertragungen -

6.9 Uberpriifen der bisherigen Ubertragungen

Listen Aktuelle Auftrage/Auftragsverlauf

Das Ubertragungsprotokoll enthélt die Liste Aktuelle Auftrége, in der alle derzeit ausgefiihrten Auftrage fest-
gehalten werden, und die Liste Auftragsverlauf mit allen abgeschlossenen Auftrédgen. Die Eintrage dieser
beiden Listen kénnen eingesehen und gepriift werden.

I Gewinschte Ziele auswahlen.

ber den Zahlenblock die Faxnummer eingeben.

ndressbuch ISl I Abheben

auftrag
Prufen

™E-Hail “Fax =aEREYer
paris tokyo london shanghai new york

Gruppe

Suchen 4

| Laschen

| Auftragsdetails

gcan— igi >  Obertragungs-
Einstellungen i w einstellungen 4

]

07/15/2009 17:05 K&

Speicher 0% Language Selection =

Auftrage, die gerade gesendel werden oder zum Senden in der Warteschlange

stehen, kennen gepriifl werden.
Enpfangen Speichern
u fL2
WP, [Adresstyp[Stats | Adresse [EREPE™ | oK. [ Loschen |

[waniws i
dernholiing

)
pro =

Timerversand— De—
atftrag 4 Gail 4
Auftragsdetails

05/01/2009  14:55 ]\ oK |

Sie kiénnen ein Protokoll der dberiragenen Auftrige anzeigen.
"Ubertragungsliste’ dricken, um ein Protokoll fir alle Adressen

{auger E-Mail-fdressen) anzuzeigen.
Empfangen Speichern
aktuelle I
AuFtrage

HF. [hdresstyp| Adresse [2Rare™ |Dok. | R~ gegEgras.—

20 Fax 14:49

05/01/2009 17:04
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6 Uberpriifen der bisherigen Ubertragungen 6.9

Referenz

° Auftrage, die derzeit gesendet werden, und Auftrdge, die sich in der Warteschlange befinden, werden
in der Liste Aktuelle Auftrdge angezeigt.

° Auftrage, die bereits gesendet wurden, werden in der Liste Auftragsverlauf angezeigt.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 3 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/
Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
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i Funktionen fur das Arbeiten

mit Boxen







71 Andern des Namens eines gespeicherten Dokuments

E— ]/
7 Funktionen fur das Arbeiten mit Boxen

71 Andern des Namens eines gespeicherten Dokuments

Name bearbeiten

Der Name eines in einer Box gespeicherten Dokuments kann geandert werden. Dokumenten, die beim
Speichern nicht benannt wurden, kann ein Name zugewiesen werden, der leichter zu merken ist.

ewinschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablade auswihlen.
— Uber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.

[ e
pProfen - Dolkument.
offent SokymeRE,

000000001

publict

000000001 000DODDD: v
public public2 1

BON-EiI‘IST.. Boxnummer 2 Yeruendung - }
Language Sel 4

Bome | Status

s
vl ull oll i

07/15/2009 17:05 K&
Speicher [1:3

okunent<e> auswihlen und dann die gewinschte

Funktion auswihlen.

] (D
Profen =

Anwendung SEEYERRAN
[ vorschau

Oooooooot 1
LiStE auSgeuahlter

Bateien Druck—
einstellungen
1/ 1

1

document1 i
I Alle
Ushien

Listen- |
anzeige |

07/15/2009  16:36 KA
Speicher 07

vl ull cll <l
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Andern des Namens eines gespeicherten Dokuments 71

I gufbross | Dokumentée) auswihlen und dann die gewanschte
== Funktion auswshlen.

Druck ki oL | Anwendung SEEYUREP,
Yorschau
000000001

LiSte ausgeushiver
bateien

Ablage
einstellungen

2

Verschieben ,

o

tonoen__ Kopie
—

171

ey
1

Listen-
anzeige | Dokument— |
S details 4

07/15/2009 16:24 K&
vl ml ol kIl Speicher 0%,

\

Dokumentnamen iiber TastaturfZahlenblock eingeben.
[Start] driicken oder beriihren, um den ausgewihlten Dokumentnamen zu dndern.
Um den Eintrag vollstandig zu loschen, Taste [C] driicken.

Datei > Namen bearbeiten

Shift

Terlcode

07/15/2009
Speicher

Referenz

° Der Dokumentname ist der Name der Datei, die gesendet wird. Beim Andern des Dokumentnamens

sollten Sie die Bedingungen und Konventionen auf dem Zielserver berticksichtigen.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 7 der [Bedienungsanieitung Arbeiten mit Boxen)].
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7.2

Scannen von zweiseitigen Dokumenten

7.2

Scannen von zweiseitigen Dokumenten

Scaneinstellungen

Wenn Sie im Boxmodus Daten in einer Box speichern, driicken Sie auf [Scan- Einstellungen], um die Einstel-
lungen fur das Scannen des Dokuments zu dndern. Zum Scannen von doppelseitigen Dokumenten wahlen
Sie im Bildschirm "Scan-Einstellungen" die Option "Duplex".

Gewinschte Box fur Dokumentnutzung odet -ablage auswihlen.
Uber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.

Auftrags—

1iste
auftrag
Prufen

offent

000000001 publict 2
Bome | Status
000000001 000000002 Vo
publici public2

1

)

Yeruendung .,
batei 4

I Bor-Einst. Boxnunmer

07/15/2009 17:05 K&
Speicher [1:3

\

I IS— Zum Speichern "Ausfithren’ berihren oder [Startl driicken.
Der Dateiname kann geindert werden.
pPrufen
+ § Dokument.

BOx

& publicl

000000001
publicl

Bor

Dokumentnane , document

Zum Speichern 'Ausfohren’ berihren oder [Startl dracken.
Der Dateiname kann gedndert werden.

2, Scan— Original-
&1 E§RBte11ungen @ Biagteiiingen

05/01/2009  15:29 K4

vl ull cll il

Speicher 07

I S— Einstellungen angeben.
Prufen
= | Dokument speichern > Scaneinstellungen

Basis
Box

& Publict

originaliyp p=HaT Auflasung

Text/Foto 200%200dpi

Gedricktes i
e N ) e R sileiwstae

4
Dateityp Dichte
Z)

FDF |

IEIENEIE00

PDF
Mehrfach—
seiten

el

Z)
ol
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Scannen von zweiseitigen Dokumenten 7.2

Referenz

° Im Bildschirm Scan-Einstellungen kénnen neben den Parametern fiir doppelseitige Dokumente auch
Einstellungen fir die Bildqualitdt des Dokuments und firr das Dateiformat der zu sendenden Daten

festgelegt werden.

. Beim Scannen von doppelseitigen Dokumenten im Fax/Scan-Modus wahlen Sie genauso wie im
Boxmodus im Bildschirm Scan-Einstellungen die Option "Duplex".

. Da die Standardeinstellung "Simplex" ist, achten Sie bitte darauf, dass im Bildschirm Scan-
Einstellungen die Option "Duplex" aktiviert wird. Denn nur so wird ein doppelseitiges Dokument in der
Box gespeichert. Wenn die Einstellung "Duplex" im Bildschirm Scan-Einstellungen aktiviert wird,
missen Sie im Bildschirm Originaleinstellungen auf [Originalausrichtung] und [Bindungsposition]
dricken und die entsprechenden Einstellungen fiir das eingelegte Dokument wahlen.

I AUFErags— © Einstellungen angeben.
Tiste

Auftrag
P

Gfel
Dokument speichern > Originaleinstellungen

Original
angében

Original
gemischt

=
=

B85 4
vl ull cll <l

05/01/2009
Speicher

17:14
07

@ Referenz

griginal
wickelfalz

original
Langformat

Richtung angeben

Uriginalausrichtung_'

Bindungsposition |

ABRA]

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 6 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen].
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7.3 Automatisches Loschen von Daten aus Boxen 7

7.3 Automatisches Loschen von Daten aus Boxen

Zeitpunkt fir automatsche Dokumentléschung

Die Speicherdauer der in Boxen abgelegten Daten kann fir jede einzelne Box festgelegt werden. Wenn die
angegebene Speicherdauer abgelaufen ist, werden die in der Box abgelegten Daten automatisch geldscht.
Legen Sie beim Registrieren einer Box eine Einstellung fur die Option "Zeitpunkt fir automatische Dokument-
I6schung" fest.

Referenz

° Zum Andern des Zeitpunkts fiir die automatische Dokumentléschung fiir eine bereits registrierte Box
driicken Sie auf die Schaltflache [Bearbeiten] fiir die entsprechende Box.

Bedienerprog./
Zahler

\

ber Menuschaltflichen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.
iste

Zihler
'

25he 4
= = J
— = = )

Rome | Status

1 6 4
; T ——

W nicvoromsirivon [N rsoimrsiom—
&

veitn e
N K3

oD
vl mll cll i

07/15/2009  15:40 K4
Speicher 07

\

liber Menischaltflachen oder Zahlenblock eine fAuswahl treffen.

AUfGrags—
iiste

Lesezeichen ;|
= | Bedienerprogranm > Adresse/Box

: 1 Scan— Fax-adresse
Bedienerprogramm registrieren

|

+
3 2 Box 7
Adresses i
Box
3 RAPTESHEENE:5ihe 4

05012009 14:21 B
Speicher 07
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Automatisches Loschen von Daten aus Boxen

7.3

\

I Aurtra ber Mendschaltflichen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen
3

Lesezeichen

offentliches |
persanliche Box |

Lesezeichen

Bedienerprogranm > Adresse/Box > Box

1 ffentl. /Persénl. Box
Bulle oard-Box ‘

2
3

EETTra—

05/01/2009
Speicher

14:21

\

eht _die Msglichkeit, eine m
registrieren oder eine bereits re
Zum Bearbeiten die BenuGzer—ID a
"Bearbeiten’ drocken.

Bedienerprogramm > Box > fiffentliche/persénliche Box
| JKL | HHO

Benutzerbox_zu .
ierte Benubzerbox zu bearbeiten.
len und anschliepend

Il publict iffent 05/01/2009 14:22|

|2 public2 dffent  0s/01/2009 14:22|

2

= 7)

05/01/2009 14:44 G
Speicher 07

\

Bitte das Element wahlen und
Einstellung festlegen

Bedienererogranm
>°BHFeRETiChe peresnliche Box > Bearbeib. 1-Zur k

Box-Nr.

Boxnane | public1

e
Index 4 PORS
v

eRspRt 05/01/2009 14:22

05/01/2009
Speicher
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7.3 Automatisches Loschen von Daten aus Boxen

& Dokumentlaschzeil angeben.

[ augeeee
Lesezeichen
B3 ERTR L ERE R Br sanvache pox > mearvese. [+zurock  [seiter>

BaARIRE Y LEn, RyUonanische G CIFLE

4
T
T | et —: -

fiffe hes 00:05 - 12:00
persanliche Box
¥
e
beiten 1

¥
0%

|

05/01/2009 15:26 K&
Speicher [1:3

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 8 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen).

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



7 Kombiniertes Drucken/Senden von mehreren Daten 7.4

7.4 Kombiniertes Drucken/Senden von mehreren Daten

Kombinieren/Bindung libertragen
In einer Box gespeicherte Daten kdnnen ausgedruckt oder versendet werden.

Wenn "Kombinieren" ausgewéahlt ist

Gewanschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablage auswihlen.
— Uber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.

auftrag
Prufen

offent

000000001

publict

000000001 0000000 v
publict public2 1
Boxsuche
)

| Box-Einst. Boxnumner 2

Bome | Status

07/15/2009 17:05 K&
Speicher

07

[ Ggees= | Dokumeni@ auswihlen und damn die gewinschic
Funkiion auswihlen.
] e (EEE
Profen — =
Druck &R 8278281 1ungen| | ANWendung SEEYERRAN
[ vorschau
000000001 1

LiStE ausgewshlter
Dateien

1 2¥REke11ungen
document1 17/ 1
m me 2 (oD
docunenti ] (_docunentz }

vl wll oll I

05/01/2009  17:15 K4
Speicher 07
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7.4 Kombiniertes Drucken/Senden von mehreren Daten 7

Geben Sie die Reihenfolge an, in der die Daten kombiniert werden sollen.

|

document1

05/0172009 17:15 K&
vl wll ol Speicher 3

\

Legen Sie die Ausgabeeinstellungen fest und drucken Sie anschlieBend die Daten aus.

Zum Bndern der Dokumentdruckeinstellungen unter den
folgenden Optionen wihlen.
Wenn druckbereit, [Startl berithren odetr driicken.

Druck > Druckdetails

Basis Anwendung

iz sitze ([N Heftrand
Farbe Uollfarbe |ETITE
7

BYEPsaPRas 10002

ij

VYorhandene Fahf
einst. verwenden

stempel
erstellen
Ausgabe 4

06/01/72009 09:34 G
Speicher %

vl ull cll

Wenn "Bindung Ubertragen" ausgewahlt ist.

ewinschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablade auswihlen.

ber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.
I rag
en

fiffent

000000001  publict

000000001 000000DD2 3 v o1
publici publicz 1

Reme | Status

| Box-Einst. Bosnumner 2
/15209 17:05 B Language Selection

Speicher 07

vl ull cll <l
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Kombiniertes Drucken/Senden von mehreren Daten

74

I AUFLrags—
KhpS A

LiSte aus:
Datesen

document1

Dokument<e) auswéhlen und dann die gewdnschte
Funktion auswihlen.

I]ruck 82ngee11ungen| | Anwendung SeeigRern
000000001 1
2

Sende—
€instellungen

document2

vl ull cll <l

1/ 1 =
=»
! !

1 =
e 8
document1 document2 docunents

Dokunent—
details 4|

05/01/2009  17:15 K4
Speicher 07

Geben Sie die Reihenfolge an, in der die Daten kombiniert werden sollen.

Liste ausgevshiter
pateien

document1

Die beiden Dokumente auswabhlen, fiir die eine
nderung der Kombinationsreihenfolge erforderlich ist.

Senden > Binden
1
W oo |

document2

. T

vl ull cll

fidressTiste senden

171

| Laschen |

i R |

2

o ]

05/0172009 17:15 G
Speicher (133

\

Legen Sie das Ziel fest und senden Sie anschlieBend die Daten.

Gewtnschte Ziele auswahlen. 27E3et 000

Ziel
Cwmar | [ woe
o Lo Lo o Doe v v

i * Fan mE-Hail 1701
TOKYO LONDON PARIS 1

Adressbuch

Dokument- & Ubertragungs 2
einstellungen 71 einstellunden .

05/01/2009  14:17
Speicher 3
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7.4 Kombiniertes Drucken/Senden von mehreren Daten

Referenz

° Es ist nicht mdglich, die in einer Box gespeicherten Daten an ein Ziel ohne Scanfunktion (G3-Fax,
Internet-Fax oder IP-Adressfax) zu senden.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informatfonen dazu finden Sie im Kapitel 7 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen)].
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Andern der Ausgabeeinstellungen fiir gespeicherte Daten vor dem Druck 7.5

Andern der Ausgabeeinstellungen fiir gespeicherte Daten vor
dem Druck

Ausgabeprogramm

Vor dem Druck von Daten, die in Boxen gespeichert sind, kdnnen die Ausgabeeinstellungen geandert
werden.

ewinschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablade auswihlen.
Uber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.

Dokunent
speichern 4

iffent

000000001  publ

Bome | Status

ES E3
| Box-Einst. Boxnumner

2

07/15/2009 17:05 K& [ Language Selection ]
YI] MI cl] KI Speicher i Language Sell n,

Dokument<e) auswéhlen und dann die gewdnschte

Funktion auswihlen.

Sen 8832881 1ungen | AnWendung SPEYEREMn
[ vorschau
000000001  public

L19e_ausgeusniver
== —\\ ruck—
einstellungen
17 1
2 Drick
1

Dateien
1 1

docunentl

_docment: ) docunents )
1

Dokunent—
details 4|

ol ol

Zum Bndern der Dokumentdruckeinstellungen unter den
folgenden Optionen wahlen.
Wenn druckbereit, [Startl berihren oder driicken.

Anwendung

aiz. sitze ([N Heftrand
Farbe Yollfarbe | Schwarz TrERnniste~"

Vorhandene Farb—
einst. verwenden

BYEPsoPRia 100.0%

ij

Stempel
— ersteilen
Ausgabe 7 Kombinieren 4

Zoon 4

06/01/2009 09:34 K&
Speicher [1:3

vl ull oll «ll

7-14

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



7.5 Andern der Ausgabeeinstellungen fiir gespeicherte Daten vor dem Druck 7

I AUfLrags— = Die Druckeinstellungen des ausgew. Dokuments sind dnderbar.
11560 Un nit folgenden Einstellungen auszugeben, 'Ausfihren’
auswéhlen oder [Startl driicken.

Druck > Druckdetails > Ausgabe

I Vorschau

Auto. Pa— -
piertornas 100. 0%

i

vl ull cll <l

Verfiigbare Ausgabeoptionen

Hﬂ Heften Lochen
Al [ ome [ ome |
s

H oy
s k8] I
]

07/15/2009  17:10 K4
Speicher

L
yersetz, — .

Alsgabe

alzung.
HeFtung

07

Die verfligbaren Ausgabeeinstellungen variieren in Abhangigkeit vom installierten Zubehdr. Ausfihrliche
Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5 der [Bedienungsanleitung Kopieren)].

Einstellung Beschreibung

Sortieren Waéhlen Sie diese Einstellung aus, um die einzelnen Sé&tze eines
mehrseitigen Originals zu trennen.

Gruppe Wahlen Sie diese Einstellung aus, um die Kopien der einzelnen
Seiten eines mehrseitigen Originals zu trennen.

Versetz. - Ausgabe Wenn kein Finisher Wenn die Sortierbedingungen erfiillt
installiert ist sind, werden Kopien kreuzweise sor-

tiert ausgegeben.

Wenn ein Finisher Die Kopien werden versetzt ausgege-
installiert ist ben, um sie voneinander zu trennen.

Heften Kopien kénnen an der Ecke oder an zwei Positionen geheftet
werden.

Lochen Die Kopien kénnen zum Abheften gelocht werden.

Falzen/ Halbfalz Waéhlen Sie diese Einstellung, um Kopien vor der Ausgabe halftig

Mittenhef- zu falten.

t Fal- . - . . .

Zuerr]]g und Fa Mittenheftung und Wahlen Sie diese Einstellung, um Kopien vor der Ausgabe an

Falzen zwei Positionen entlang der Mittellinie zu heften und anschlie-

Bend in der Mitte zu falzen.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 7 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen].
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Durchfiihren von Box-Aktivitdten auf einem Computer 7.6

Durchfiihren von Box-Aktivitaten auf einem Computer

PageScope Web Connection

Fur die Erstellung von Boxen und die Verarbeitung der darin abgelegten Daten kann PageScope Web
Connection verwendet werden. Uber den Computer an lhrem Arbeitsplatz kénnen Sie auf Daten in Boxen
zugreifen und diese verwenden.

Geben Sie die IP-Adresse dieses Systems in die "Adresszeile" des Web-Browsers ein, um mit Hilfe von
PageScope Web Connection eine Verbindung zum System aufzubauen.

8 userl ‘ Abmeldung | ‘ Kennwort andern |L?J

>

@ &
@ E’; Q q @ Zum Hauptmenii
Boxanmeldung(Offentlich/Privat)

Die Funktion "Box” dient zum Speichern von Dokumenten auf dem System
>
i o i Dokumente in der "Box" kbnnen zum Drucken, Senden etc. verwendet werden

Boxnummer [ 1(1-999980998)
5 L i —]
y B t

¥ Systembenutzerbox offnen

Boxenliste

Suche im Index Alles

Seite (je 50 Boxen anzeigen) 1.

Boxtyp Spei
Offentlich 08/01/2009 10:47
Offentlich 08/01/2009 1047

.\,4
§E

Die folgenden Aktivitdten kénnen innerhalb von PageScope Web Connection Uber die Registerkarte Box
durchgeflhrt werden.

° Erstellen/Bearbeiten/Léschen von Boxen.

° Drucken/Senden von Daten aus Boxen.

° Herunterladen von Daten aus einer Box auf einen Computer.
. Kopieren/Verschieben/Léschen von Daten in Boxen.

Infos liber PageScope Web Connection

PageScope Web Connection ist ein in dieses System integriertes Dienstprogramm fiir das Geréte-
management.

Mit einem Webbrowser auf einem Computer im Netzwerk kénnen Systemeinstellungen iber PageScope
Web Connection angegeben werden.

Die folgenden grundlegenden Aktivitaten kénnen innerhalb von PageScope Web Connection durchgefuhrt
werden.

Uberpriifen verschiedener Systeminformationen.

Uberpriifen von Auftragen.

Verarbeiten von Daten in Boxen.

Direktdruck.

Registrieren/Bearbeiten von Zielen.

Einrichten von Einstellungen fir MFP-Umgebung, Sicherheit, Authentifizierung, Netzwerk, Drucker und
Fax.

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen].
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Erweiterte Funktionen

8

8.1

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Funktionen

Als "erweiterte Funktionen" werden verschiedene Funktionen bezeichnet, mit denen die Bedienbarkeit des
MFP optimiert wird.

Es gibt zwei Arten von erweiterten Funktionen - die Funktionen, die nach der Registrierung des i-Option
LK-101 v2/LK-102/LK-105 im MFP genutzt werden kdnnen, und die Funktionen, die gemeinsam mit
bestimmten Anwendungen (PageScope My Panel Manager) verwendet werden. Im Folgenden werden die
einzelnen Funktionen n&her beschrieben.

Funktionen des i-Option LK-101 v2

Funktion Uberblick

Webbrowser Uber das Bedienfeld des mit dem Netzwerk verbundenen MFP kénnen Sie auf das
Internet oder Intranet zugreifen und die entsprechenden Inhalte anzeigen oder aus-
drucken.

Darliber hinaus kdnnen Sie Uber einen Webbrowser die Anwendung PageScope
Web Connection des mit dem Netzwerk verbundenen MFP bedienen und Doku-
mente verwenden, die in Boxen gespeichert sind.

Image Panel Image Panel ist eine neue intuitive und leicht versténdliche Bedienfeldoberflache.
Mit Image Panel kann der gesamte Arbeitsablauf vom Einlegen bis zum Versand
eines Dokuments einfach und problemlos abgebildet werden.

Mit PageScope Web Connection kénnen Sie Fotodaten zu Kurzwahizielen hinzu-
fligen. Die registrierten Fotodaten werden dann in die Adressliste von Image Panel
aufgenommen.

Referenz
° Wenn die Bezahleinheit am MFP installiert ist, kann Image Panel nicht verwendet werden.

Funktionen des i-Option LK-102

Funktion Uberblick

PDF-Verarbeitung Bei der Ubertragung von Dokumenten im PDF-Format mithilfe der Scan- oder Box-
funktionen kénnen Sie die PDF-Datei mit einem Kennwort oder einer digitalen ID
verschllsseln, mit einer digitalen Signatur versehen und Eigenschaften angeben.

Funktionen des i-Option LK-105

Funktion Uberblick
Durchsuchbare Mit dieser Funktion kbdnnen Sie transparente Textdaten in Text einfligen, der mit-
PDF tels OCR erkannt wurde, und so eine durchsuchbare PDF-Datei erstellen.

Sie kdnnen eine durchsuchbare PDF-Datei mit Hilfe der Scan- oder Boxfunktion
erstellen, wenn Sie ein Original als PDF-Datei speichern oder senden.

Referenz

° Zur Verwendung der erweiterten Funktion ist das optionale Upgrade-Kit UK-2083 erforderlich. Weitere
Informationen Uber Bezugsquellen fiir optionales Zubehér erhalten Sie von Ihrem technischen
Kundendienst.

° Zur Verwendung der Funktionen des i-Option LK-101 v2, LK-102 oder LK-105 im MFP muss das
i-Option LK-101 v2, LK-102 oder LK-105 zunachst im MFP registriert werden.
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Erweiterte Funktionen 8.1

Referenz

Ausflhrliche Informationen Uber die Funktionen des i-Option LK-101 v2, LK-102 und LK-105 finden Sie
in der [Bedienungsanleitung Erweiterte Funktionen (i-Option)].

Ausflihrliche Informationen Uber die Vorgehensweise bei der Registrierung des i-Option LK-101 v2,
LK-102 und LK-105 im MFP finden Sie in dieser Bedienungsanleitung auf Seite 8-5.

Wenn das i-Option LK-101 v2 oder LK-105 aktiviert ist, fungiert die Taste [Box] am Bedienfeld als
Anwendungsmeni-Taste. Gleichzeitig fungieren die Tasten [Fax/Scan] und [Kopie] als Anwendungs-
tasten.

Driicken Sie die Anwendungsmeni-Taste, um das Anwendungsmenu aufzurufen, in dem Sie die neuen
Zusatzfunktionen nutzen kdénnen. Sie kénnen diese Funktionen auch den beiden Anwendungstasten
zuweisen.

Ausflhrliche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Erweiterte Funktionen (i-Option)].

Verfiigbare Funktionen fiir PageScope My Panel Manager

Funktion Uberblick

wird abgerufen Mit der Funktion "My Panel" kann die Umgebung des Bedienfelds (My Panel), die

vom Benutzer an die jeweilige Anwendung angepasst wurde, zentral auf dem Ser-
ver verwaltet werden. Der Benutzer kann dartber hinaus das vom ausgewahliten
MFP erhaltene Bedienfeld (My Panel) verwenden.

My Address Book Mit der Funktion "My Address Book" wird das persénliche Adressbuch (My

Address Book) zentral auf dem Server verwaltet. Der Benutzer kann darliber hinaus
das vom ausgewahlten MFP erhaltene Adressbuch (My Address Book) verwenden.

Referenz

Zur Verwendung der erweiterten Funktion ist das optionale Upgrade-Kit UK-203 erforderlich. Weitere
Informationen tber Bezugsquellen flr optionales Zubehdr erhalten Sie von lhrem technischen
Kundendienst.

Die Funktionen, mit denen die Anwendungen verbunden werden sollen, sollten anwendungsseitig
aktiviert werden. Ausfuhrliche Informationen Uber die Aktivierung der Funktion finden Sie in der
Bedienungsanleitung der jeweiligen Anwendung.

@ Referenz

Ausfiihiriiche Informationen lber PageScope My Panel Manager finden Sie in der Bedienungsanleitung von
PageScope My Panel Manager.

Informationen (ber die Bedienung des MFP-Bedlienfelds bei bestehender Anbindung an PageScope My
Panel Manager finden Sie in der [Bedienungsanleitung Erweiterte Funktionen (i-Option)].
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8.2

So registrieren Sie das i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

Zur Verwendung der Funktionen des i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 muss das i-Option LK-101
v2/LK-102/LK-105 zunéchst im MFP registriert werden.

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise bei der Registrierung des i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105
im MFP beschrieben. Priifen Sie die folgenden Arbeits- bzw. Bedienablédufe. Ausfuhrliche Informationen zu
den Einstellungen finden Sie in dieser Bedienungsanleitung in den Beschreibungen auf Seite 8-5.

\ Erwerben Sie das i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105. \

b

‘ Geben Sie Uber das Bedienfeld des MFP einen Anforderungscode aus. ‘

b

Nehmen Sie Gber den Computer die Registrierung im License Management
Server (LMS) vor.

b

Aktivieren Sie am Bedienfeld des MFP die Funktionen des i-Option LK-101
v2/LK-102/LK-105.

Registrieren des i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

Fir die Registrierung des i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 im MFP stehen die folgenden beiden Methoden
zur Verflgung.

e  Uber das Bedienfeld des MFP

° Uber PageScope Web Connection

Die Vorgehensweise bei der Registrierung tber das Bedienfeld des MFP wird hier beschrieben. Informationen

Uber die Vorgehensweise bei der Festlegung der Einstellungen tUber PageScope Web Connection finden Sie
im Kapitel 9 der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].

Vorgehensweise bei der Aktivierung der Funktionen des i-Option LK-101
v2/LK-102/LK-105

Erwerben Sie das i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

= Zunachst missen Sie das i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 erwerben. Das i-Option LK-101
v2/LK-102/LK-105 enthalt das Token-Zertifikat.
Das Token-Zertifikat umfasst die folgenden Inhalte:
Produktname
Token-Nummer
Anzahl der zuldssigen Gerate
Website-URL des LMS (License Management Server)
=> Ausfihrliche Informationen Uiber die Bezugsquellen fiir das i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105
erhalten Sie von lhrem Servicebeauftragten.

Ausgabe eines Anforderungscodes.

= Driicken Sie die Taste [Bedienerprog./Zahler].

Bedienerprog./
Zahler

=0
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So registrieren Sie das i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8.2

= Dricken Sie [Administratoreinstellungen].

gurorags-— Uber Hentschaltfldchen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

1is

Zihler
'

Z) 7)

[
gl Administratoreinstellungen 8 Gerateinformationen
4 Einheiten uberprafen

07/15/2009 15:40 i
Speicher 0%

\

- Geben Sie das Administratorkennwort ein und driicken Sie dann auf [OK].

\

= Dricken Sie auf [Lizenzeinstellungen].

ber Menuschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Lesezeichen

"] ini toreinstellungen

2

Bedienerprogranm 1 Lizenzeinstellungen 4
+ o [W
Einstellungen 4

fdninistrator- |
einstellung |

OpEnAPI AUGhentifiz
3 i 1T

erungs—
N 4

ifizi
UEFua1tUNgSeinstellungel

07/15/2009 15:39 K&
Speicher [1:3
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8.2 So registrieren Sie das i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

- Driicken Sie auf [Anforderungscode abrufen].

Uber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Adni toreinstellungen > Lizenzeinstellungen

1 Anforderungscode abrufen 4
2 Lizenz installieren A
8 Z)

Bedienerprograni

rd
einstellung

Liste aktiver Funktionen

05/01/2009  15:19 @
0%

Speicher

\

- Driicken Sie auf [Ja] und anschlieBend auf [OK].

Soll ein Anforderungscode abgerufen werden?

Bedienerprogrant

Adninistrator-
einstellung

Lizenz
einstellungen

05/01/2009
Speicher

\

= Dricken Sie auf [Druck], um den Anforderungscode zu drucken.

Diese Nummer ist beim Aktivieren von Funktionen erforderlich.

2 Folgender Anforde rungscode wurde ausgegeben.
Zum Drucken der Nummer [Druck] driicken.

Seriennummer &

Bedienerprograni Anforderungscode

Adninistrato
einstellung

Lizenz-
einstellungen

05/01/2009  15:19 @

Speicher 07
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So registrieren Sie das i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

8.2

3

Registrieren im License Management Server (LMS).

- Rufen Sie die Website des LMS (License Management Server) auf.

\

- Wadhlen Sie eine Sprache.

"é license Management System - Windows Internet Explorer

Gérnerate l:icense Code

MFP Information ﬂ Input Token No. * Confirmation ‘ Generate Code

Reauest Code (30) J| -1 -

- - -[
P=Next ]

= )
09 - Ememeamrmma ¥+ x (o]
U 4| Licanse Menagement System

Language English  [v]

\

Anforderungscode ein und klicken Sie dann auf [Next].

- Geben Sie die nach der Ausgabe eines Anforderungscodes angezeigte Seriennummer und den

0¢ - = s rassrema ) [x

05 40 [ Ucanse Monsgement Systom

8=
o

MFP Information ﬂ Input Token No. ‘ ‘Confirmation - Generate Code

WEP Serial Number [ 1

Request Code (30) I - -

- - -
P=Next )

2

Language | English =

Ll

8-8
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8.2

So registrieren Sie das i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

8

= Geben Sie die im Token-Zertifikat enthaltene Token-Nummer ein und wéhlen Sie die gewlnschten

Registrierungsoptionen. Klicken Sie dann auf [Next].

& License Management System — Windows Internet Explorer

[BE)%)

@@,v‘g . R R ™ [@lx [
w & IQmeMm;emamSymm ]_}

Language  English ]~

MFP Information ‘ Input Token No. ‘ Confirmation ‘ Generate Code
MFP Serial Number -
Request Code : bl "
Token Number20y  * -1 - - 1
Product Dt *|i-Option LK-101 ~
i

\

> Uberpriifen Sie die Registrierungsinformationen und klicken Sie dann auf [Generate License Code].

€ License Management System - Windows Internet Explorer

BE)]%)

00 - = emoamremaz

[][#2] (%

BF

L5 0 [ Lianse Monsgement Systom =l

Request Code [Frem =ar = [ ]

EEmerate License Code ) IN“4™Back J}

Token Number Product Description
e i 2 i-Option LK-101

Language | English |

MFP Information q Input Token No. ‘ ‘

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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8 So registrieren Sie das i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8.2

= Der Lizenzcode und der Funktionscode werden ausgegeben. Der Lizenzcode und der Funktions-
code werden fiir die Aktivierung der Funktionen des i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 benétigt.

£ | il e s R EEs BB s — Windows Internet Explorer m=x]
8o - & e E—— EIE: e

Rl

Language | English (v

Generate License Code

[CHFP Information | mep [ Input Token No. | map [ Confirmation | mep IRl

You have v oenerated a License Code
Please save allinformation for future use

MEP Serial Number

H (To enable viz MFP

License Code
@ 00w (To enable via PageScope Web Cannection

Eunction Code
Product Description
i-Option LK-101
(A"Print )N “Generate Xaditional License Codes )]
KONIGA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, ING: ALL Rights Reserved [

4 Aktivieren der Funktionen des i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

= Driicken Sie innerhalb der Administratoreinstellungen im Bildschirm "Lizenzeinstellungen" auf
[Lizenz installieren].

ber Menuschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Lesezeichen
Adninistratoreinstellungen > Lizenzeinstellungen
1 Anforderungscode abrufen 7
2 Lizenz installieren 4
3 Liste aktiver Funktionen =

Bedienerprograni

|

Lizenz-
einstellungen |

05/01/2009 15:19 [ o |
Spaicher 07

\

Wihlen Sie die zu aktivierende(n> Funktion{en> aus und
geben Sie dann den Lizenzcode ein.
= Anschliepend [Installieren]l dracken.

Adninistratoreinstellungen > Lizenzeinstellungen > Lizenz installieren

Lesezeichen

4

Lizenz inst. |

05/01/2009 17:06 G4
Speicher [1:
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8.2

So registrieren Sie das i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

= Dricken Sie auf [Funktionscode], um den erhaltenen Funktionscode einzugeben.

iiber Tastatur/Zahlenblock den Funktionscode eingeben.

[C] drtcken, um den eindegebenen Funktionscode zu laschen.

inistratoreinstellungen > Lizenz installieren > Funktionscode

Entf

gl

goEeg
-

111

"L
pEEe

mEE
E@E
geEe

07/15/2009 16:25 K&
Speicher [1:3

- Driicken Sie auf [Lizenzcode], um den ausgegebenen Lizenzcode einzugeben.

Geben Sie den Lizenzcode tiber Tastatur oder Ziffernblock ein.
Zum Laschen der Eingabe [C1 dracken.

Administratoreinstellungen > Lizenz installieren > Lizenzcode

Entf

gl

geeEeg
|

11

L
pEes

pEe
E@E
pees

07/15/2009  16:25 K4
Speicher 0%

\

= Driicken Sie auf [Installieren].
- Driicken Sie auf [Ja] und anschlieBend auf [OK].

2 Sollen foldende Funktionen aktivierti werden?

Lesezeichen

Funktionen =
Bedienerprogramm Lizenzcode R L S R
+
fdninistrator-
einstellung

4

Lizenz-
einstellungen
¥
E— 1
Lizenz inst.

05/01/2009 17:08 - L & |

Speicher (133
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So registrieren Sie das i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8.2

- Schalten Sie den Hauptnetzschalter aus und wieder ein.
Referenz

° Schalten Sie nach der Aktivierung der Funktion den Hauptnetzschalter aus und warten Sie etwa

10 Sekunden, bevor Sie das System wieder einschalten. Andernfalls funktioniert das System unter
Umstanden nicht ordnungsgemas.

° Druicken Sie innerhalb der Administratoreinstellungen im Bildschirm "Lizenzeinstellungen" auf [Liste

aktiver Funktionen], um die Liste der aktivierten Funktionen einzusehen.

8-12
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9.1

Erkennen und Beheben von Stérungen 9

9

9.1

Erkennen und Beheben von Stérungen

Erkennen und Beheben von Stérungen

In diesem Abschnitt werden grundlegende FehlerbehebungsmaBnahmen in Form von Fragen und Antworten
beschrieben. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn sich das Problem mit der beschriebenen MaB-
nahme nicht beheben l3sst.

Warum kann das System nicht eingeschaltet werden?
Das System verfugt Uber zwei Schalter.
Antwort

Uberpriifen Sie Folgendes.

° Priifen Sie, ob der Netzstecker des Systems ordnungsgeméB in der Steckdose sitzt. Uberpriifen Sie
auBerdem, ob der Schutzschalter ausgeldst wurde.

° Vergewissern Sie sich, dass das System sowohl am Ein-/Aus-Schalter als auch am Hauptnetzschalter
eingeschaltet wurde.

Hinweis
Wenn das System auch nach Priifung der genannten Punkte nicht eingeschaltet werden kann, wenden Sie
sich an Ihren Servicemitarbeiter.

Warum erscheint keine Anzeige im Touchpanel?

Wenn wahrend eines angegebenen Zeitraums kein Eingriff durch einen Benutzer erfolgt, schaltet sich das
Touchpanel aus, und das System wechselt in einen Modus, in dem es weniger Strom verbraucht.
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9 Erkennen und Beheben von Stérungen 9.1

Antwort

Uberpriifen Sie Folgendes.
. Passen Sie mit dem Regler [Helligkeit] am Bedienfeld die Helligkeit der Anzeige im Touchpanel an.

nelge vergrssem

Hilfe

Daten Daten

° Beriihren Sie das Touchpanel. Wenn das Touchpanel aufleuchtet, liegt kein Problem vor. Wenn bei
aktiviertem Energiesparmodus das TouchpanelTouchpanel berlhrt oder eine Taste am Bedienfeld
gedriickt wird, wird der Energiesparmodus beendet.

Fax/Scan Kopie Riicksetzung

Unterorechen=/

Stopp

_\:@:‘ ,: Start ©

‘

©

T 1 paten

° Driicken Sie die Taste [Energie sparen] am Bedienfeld. Wenn das System im Rahmen der Wochen-
timer-Einstellungen in den Ruhezustand versetzt wurde, erscheint im Touchpanel ein Bildschirm, wenn
die Taste [Energie sparen] betatigt wird. Geben Sie die am Bildschirm angeforderten Informationen ein,
um das System auBerhalb der Geschéftszeiten nutzen zu kénnen.

° Vergewissern Sie sich, dass das System sowohl am Ein-/Aus-Schalter als auch am Hauptnetzschalter
eingeschaltet wurde.

~estkopie

Hinweis
Wenn auch nach Priifung der genannten Punkte kein Bildschirm im Touchpanel angezelgt wird, wenden Sie
sich an Ihren Servicemitarbeiter.
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9.1

Erkennen und Beheben von Stérungen 9

Warum wird eine Meldung, z. B. mit einer Aufforderung zum Austausch von
Verbrauchsmaterialien oder zur Wartung bzw. Reinigung des Systems,
angezeigt?

Wenn die vom System benétigten Verbrauchsmaterialien zur Neige gehen, wird eine Meldung mit Angabe

der Frist fir das Ersetzen der Materialien angezeigt. Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Schlitzglas
verschmutzt ist.

AuFEraos- i i Anz. Sitze
liste
onersi 1
I Auftrag
prufen

ori 1 QuUalitat/
Sinateitung BiTadichte Anvendung

Papier RUBERX
Reme | Status

AULO, Pa—
pierformat

0 ]
- - Ausgabe 4 I Separater Scan I Hicht drehen

Auftragsdetails
07/15/2009  16:28 kS =
Speicher 0% Language Selection 4

Antwort
Ersetzen Sie die angezeigten Verbrauchsteile oder reinigen Sie das Schlitzglas.

Die Verbrauchsmaterialien sind aufgebraucht, wenn Sie in einer Meldung zum Ersetzen der Verbrauchs-
materialien aufgefordert werden. Kopiervorgénge sind nach der Anzeige der Meldung noch fir eine kurze
Zeit mdglich, doch die Verbrauchsmaterialien sollten mdglichst bald bereitgehalten werden.

° Fur Tonerkartuschen
Nachdem die Meldung "Tonerstand (X) niedrig. Austauschen, wenn eine entsprechende Anzeige erscheint."

angezeigt wurde, wird die Meldung "Tonerkartusche ersetzen (X)." angezeigt. Ersetzen Sie die Toner-
kartusche entsprechend lhrer Wartungsvereinbarung.

° Fir eine Trommeleinheit

Wenn die Meldung "Folgende Einheit(en) ersetzen." angezeigt wird, ersetzen Sie die Bildeinheit gemaB Ihrer
Wartungsvereinbarung.

Hinweis

Wenn die Meldung auch nach dem Ersetzen oder Reinigen der genannten Verbrauchsmaterialien weiterhin
angezeigt wird, wenden Sie sich an lhren Servicemitarbeiter.

Warum wird die Papierstaumeldung weiterhin angezeigt?

Unter Umsténden ist ein Papierstau an einer anderen Stelle und nicht an der am Bildschirm angezeigten
Position aufgetreten. Priifen Sie die am Bildschirm angezeigte Position.

AUELrags-—
liste

Im Gerét verbleibendes Papier.
BerT= [ STatls Papier gemian Anweisungen entfernen.

Auttragsdetai lS‘

ol vl ol I 15621 | Becharer..  J[HESReEGcururas)

Nachster

Speicher
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Erkennen und Beheben von Stérungen 9.1

Antwort

Uberpriifen Sie Folgendes.

° Uberpriifen Sie, ob Papierreste in dem Bereich vorhanden sind, der im Touchpanel durch eine Nummer
gekennzeichnet wird. Wenn das Papier nicht entfernt werden kann, wenden Sie sich an lhren
Servicetechniker.

. Offnen und schlieBen Sie die Abdeckung, die im Touchpanel durch eine Nummer gekennzeichnet wird.
Unter Umsténden wird die Meldung im Anschluss an diese Aktion nicht mehr angezeigt.

Hinweis

Wenn die Papierstaumeldung auch nach der Priifung der genannten Punkte weiterhin angezeigt wird,

wenden Sie sich an Ihren Servicemitarbeiter.

Was versteht man unter Bildstabilisierung?

Zur Gewdhrleistung einer gleichmaBigen Farbwiedergabe besitzt dieses System eine Funktion fir die
automatische Anpassung der Druckqualitat. Die Anpassung der Druckqualitat wird als "Bildstabilisierung"
bezeichnet

Scannen wihrend Bildstabilisierung méglich. Anz. Sitze
¥

| prireae H
= ) | original Qualitat,
£ Sinateitung Bitaaichte Anvendung

Papier puplex.
Ben. =

N—auf-1
Rome | Status .
0100

AULO, Pa—
pierformat

]
ben [+l

[+ 5[+ BB aweae [ Seeraterscan ||| Hicht drehen

Auttragsdetai lS‘

07/15/2009  16:26 KA

Speicher 07

Antwort

Die Bildstabilisierung wird durchgefihrt, nachdem eine groBe Anzahl von Kopien ausgedruckt wurde oder
wenn im System Anderungen hinsichtlich Temperatur oder Luftfeuchtigkeit auftreten.

Warten Sie nach dem Abschluss der Bildstabilisierung, bis der Druckvorgang automatisch fortgesetzt wird.

Hinweis
Wenn die Bildstabilisierung auch nach einem ldngeren Zeitraum noch nicht abgeschlossen ist, wenden Sie
sich an Ihren Servicemitarbeiter.
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9.1

Erkennen und Beheben von Stérungen

Warum wurde eine Fehlermeldung angezeigt?

Es gibt drei Fehlerarten: Fehler, die durch das Offnen/SchlieBen der unteren, vorderen Abdeckung behoben
werden kénnen; Fehler, die durch das Aus- und Einschalten des Systems beseitigt werden kénnen und
Fehler, die nicht behoben werden kénnen. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um einen Fehler zu
beheben. Wenn ein Fehler nicht beseitigt werden kann, wenden Sie sich unter Angabe des Fehlercodes an
Ihren Servicemitarbeiter.

AUELrags-—
liste

Interner Fehler. Gffnen und schlieRen Sie
die Frentklappe. Wenn Fehlercode wieder
erscheint, Servicetechniker rufen.

TEL 0123456789
Rene | Status Fax 0123456789
Fehlercode C- 5103

oD
vl mll cll i

05/01/2009  16:09 K4

Antwort
Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um einen Fehler zu beheben.
Hinweis

Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, notieren Sie sich den am Bildschirm angezeigten Fehlercode.
Ziehen Sie anschlieBend den Netzstecker des Systems und wenden Sie sich an den Servicemitarbeiter.
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10.1

Anzeigen des Bildschirms Benutzereinstellungen 1 o

10

10.1

Benutzereinstellungen

Mit den Benutzereinstellungen kdnnen grundlegende Systemparameter und Einstellungen flr spezifische
Funktionen in Abhangigkeit von den Betriebsbedingungen und der Systemumgebung angepasst werden.

Anzeigen des Bildschirms Benutzereinstellungen

Im Bildschirm Benutzereinstellungen kénnen verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.

Bedienerprog./
Zahler

?(O\.

ber Menaschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

I Zihler

enerprogrann
Rome|Status | AT Bannerdruck )
Z)

Gerateinformationen

Adresse /s
Box

(]
2 i ngen
[:]

3 ndministratoreinstellungenA
4 Einheiten aberprafen |

oD
]
a3
fil=4
o
aN
i
=
=
\ b

o=
vl mll cll il

07/15/2009  15:40 K4
Speicher 07

Referenz
° Zum Andern der Standardeinstellungen fiir den Fax/Scan-Modus driicken Sie die Taste [Fax/Scan] und
anschlieBend die Taste [Bedienerprog./Zahler].

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 6 der [Bedienungsanleitung Kopieren].
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1 o Verfiigbare Einstellungen 10.2

10.2 Verflugbare Einstellungen

Im Bildschirm Benutzereinstellungen kénnen verschiedene Parameter in den folgenden funf Kategorien
angepasst werden.

Uber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

B
Lesezeichen

< | Bedienerprogranm > Benutzereinstellung

en—
Bedienerprogranm L tellungen
4 - —
2 Eigene Anzelgeelnstellungen‘

Benutzer-
einstellungen |
= Kopierer—

einstellungen

|

w
an
i
0
@t
|
! . !

4 Scan-/Fareinstellungen 4

Drucker—
5 einstellungen

07/1472009  13:24 G4

Speicher [1:3

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen (ber die Parameter der Kopierereinstellungen finden Sie im Kapitel 6 der
[Bedienungsanleitung Kopieren].

Ausfiihriiche Informationen dber die Parameter der Scan-/Faxeinstellungen finden Sie im Kapitel 9 der
[Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

Ausfiihriiche Informationen (ber die Parameter der Druckereinstellungen finden Sie im Kapitel 13 der
[Bedienungsanleitung Drucken).

Systemeinstellungen
Die Anzeigesprache des Touchpanels, die MaBeinheiten und die Einstellungen fiir die Energiesparmodi
kénnen geandert werden.

= Uber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

edienerprogrann > Benutzereinstellung > Systemeinstellungen

1/2 *

Bedienerprogranm 1 Sprache auswahlen A 6 Ausgabe 4
¥+ — ; )
2 MaBeinheiten J 7 AE- Voreinstellung |
| Benut2z
einstellungen
a1 3 Papierfacheinstellung 8 RYESneaPafatiiar ‘
Systen-
einstellungen | a Automatische Farb- 5
~ Sstufenanpassung leere Seite

Z)
5 Energiesparen 1 0 Seitenzahl-Druckposition 4

!

05/01/72009 16:47 G [ ok
0%

Speicher
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10.2  Verfiigbare Einstellungen 1 o

Eigene Anzeigeeinstellungen

Die Anzeige im linken Bereich des Touchpanels und die Einstellungen im Bildschirm "Basis" kdnnen geéndert
werden.

Ii iber Menuschaltflichen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Lesezeichen
progranm > Benuizereinstellung > Eigene Anzeigeoptionen
, T - BT
= L 7

6 i 4

: I -

W i or vt
T

W orrerm raussoor

¥+
Eigene Anzeige- |
einstellungen |

05/01/2009  16:47 KA
Speicher 07

Kopierereinstellungen

Die Einstellungen fur die Kopierfunktionen kénnen geéndert werden, sodass Kopiervorgange einfach und
komfortabel durchgefiihrt werden kénnen.

=
Lesezeichen

Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

Bedienerprogrann > Benutzereinstellung > Einstellung kopieren
I Auto. Broschoron— Automatische
BART Fal1Zen Herten BFGSCh. —uahi
Bedieﬂerprogrﬂmﬂ
| AUTO-Zoon bei AutOnatisch
Ronbif. sBrasch. 200t aktor
Benutze Automatische Sortierungs Ja
einstel lungen I GPUBPE ausushien
¥

s STREESTIAGER" 4 Merkseinstellung
Kopierer-
einstellungen |

05/01/2009  16:48 K4
Speicher 0%

0K
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Verfiigbare Einstellungen 10.2

Scan-/Faxeinstellungen

Die Einstellungen fiir die Fax/Scan-Funktionen kbnnen geédndert werden, sodass Fax/Scan-Vorgéange einfach
und komfortabel durchgefiihrt werden kénnen.

I fyftrags—
Lesezeichen

e
. =
¥

Benutzer-
einstellungen
Scan-/Fax
einstellungen |

Druckereinstellungen

Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

T S TR

05/01/2009  14:47 K4 0K

Speicher 07

Die Einstellungen fur die Druckfunktionen kénnen geandert werden, sodass Druckvorgange einfach und

komfortabel durchgeftihrt werden

=
Lesezeichen

Bedienerprogramm
Benutze
einstellungen

¥+
Drucker-
einstellungen |

kdnnen.

Uber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Bedienerprogranm > Benutzereinstellung > Druckereinstellung

G| =

. T -
» T
A
i 7)

Id Papiereinstellu

4 PS-Einstellung
5 RPS-Einstellung

05/01/2009  16:48 K4
Speicher 0%

0K
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1.1 Glossar 1 1

E—— 11
11 Anhang

11.1 Glossar

Funktion

Beschreibung

Abruf

Mit dieser Ubertragungsfunktion werden Faxiibertragungen nach Anforderung ei-
nes Empfangersystems gestartet. Bei einer Abruflibertragung trégt der Empfén-
ger die Telefonkosten, da sich das zu sendende Dokument im Speicher des
Uibertragenden Systems befindet und der Ubertragungsvorgang erst nach dem
Eingang eines Empfangsbefehls vom Empfangersystem eingeleitet wird.

Auftrag

Dieser Vorgang wird im System registriert, nachdem die gewtinschten Einstellun-
gen vorgenommen wurden. Die nach Betatigen der Taste [Start] durchgeflihrten
Kopier- und Scan-Vorgéange und die Druckbefehle eines Computers werden im
System registriert und als Job bzw. Auftrag bezeichnet.

Automatische
Abschaltung

Wenn innerhalb eines festgelegten Zeitraums kein Vorgang initiiert wird, wechselt
das System automatisch in diesen Modus, um so Energie zu sparen. Ein weiterer
Modus, mit dem Energie gespart werden kann, ist der Ruhemodus. Im Ruhe-
modus spart das System mehr Strom als im Energiesparmodus.

Energie sparen

Wenn innerhalb eines festgelegten Zeitraums kein Vorgang initiiert wird, wechselt
das System automatisch in diesen Modus, um so Energie zu sparen. Ein weiterer
Modus, mit dem Energie gespart werden kann, ist der Ruhemodus. Im Ruhe-
modus spart das System mehr Strom als im Energiesparmodus.

Energie sparen

Mit dieser Funktion wird ein Modus aktiviert (Energiesparmodus oder Ruhe-
modus), mit dem Strom gespart werden kann. Der Stromsparmodus kann
manuell aktiviert werden, indem die Taste [Energie sparen] gedriickt wird.

Gruppe Mit dieser Funktion werden Kopien seitenweise ausgegeben, wenn zwei oder
mehr Kopien eines mehrseitigen Dokuments gedruckt werden.

Halbfalz Mit dieser Funktion wird das Papier nach dem Druck in der Mitte gefalzt.

Heften Mit dieser Funktion werden die ausgegebenen Kopien beim Kopieren von Doku-
menten mit zwei oder mehr Seiten mit Heftklammern gebunden.

Lochen Kopien kénnen zum Abheften gelocht werden.

In Box speichern

Mit dieser Funktion werden Daten, die im Kopier-, Fax- oder Scan-Modus ge-
scannt wurden, in einer Benutzerbox auf dem System gespeichert. Die in der Box
abgelegten Daten kénnen Ubertragen oder per Fax versendet werden.

Mittenheftung

Mit dieser Funktion wird das Papier bei der Ausgabe in der Mitte gefalzt und an
zwei Positionen entlang der Mittellinie geheftet.

Name der Uber-
tragungsquelle

Mit dieser Funktion wird auf dem Ubertragenden System festgelegt, ob auf dem
Empfangssystem die Absenderinformationen (Absenderkennung) in der Kopfzei-
le des empfangenen Faxdokuments gedruckt werden sollen. Es kann nur auf dem
Ubertragenden System festgelegt werden, ob und welche Absenderinformatio-
nen gedruckt werden sollen.

Rundsenden

Diese Funktion wird auf diesem System auch als "Rundsendung" bezeichnet. Mit
dieser Funktion kénnen Faxnachrichten in einem Vorgang gleichzeitig an mehrere
Empfénger gesendet werden.

Scannen

Das Einlesen eines Dokuments wird "Scannen" genannt. Zu diesen Scan-Funkii-
onen gehdren E-Mail-Ubertragungen, bei denen die Scan-Daten als E-Mail-An-
hang versendet werden, sowie FTP-Ubertragungen, SMB-Ubertragungen,
WebDAV-Ubertragungen und die Web-Service-Funktion, das Speichern in Boxen
und die Verwendung als Scan-Dokument.

Sicherheits-
funktionen

Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Bezeichnung fiir verschiedene Funk-
tionen zur Erhéhung der Sicherheit bzw. Geheimhaltung von Informationen. Dazu
z&hlt z. B. das Sicherstellen, dass auf dem System gespeicherte vertrauliche Da-
ten nicht an Dritte weitergegeben werden kénnen sowie die Méglichkeit der An-
derung bestimmter Einstellungen ausschlieBlich durch eine Person, die mit dem
Kennwort vertraut ist.

Sortieren

Mit dieser Funktion werden Kopien satzweise ausgegeben, wenn zwei oder mehr
Kopien eines mehrseitigen Dokuments gedruckt werden.
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Funktion

Beschreibung

Vertraulich

Diese Kennzeichnung bezieht sich auf Schriftverkehr, der nur von der als Emp-
fanger benannten Person eingesehen werden darf. Auf diesem System ist damit
die Funktion gemeint (vertrauliche Ubertragung), mit der ein Fax an eine bestimm-
te Person gesendet wird. Da vertrauliche Ubertragungen die auf dem System ein-
gerichteten vertraulichen Boxen verwenden, kénnen diese Ubertragungen nur
eingesetzt werden, wenn das Empfangersystem ebenfalls mit der Funktion fiir die
vertrauliche Ubertragung ausgestattet ist

Wochentimer

Mit dieser Funktion wird das System zu einem festgelegten Zeitpunkt in den
Ruhemodus versetzt. Die Wochentage und die Uhrzeiten, zu denen das System
nicht verwendet wird, kdnnen festgelegt werden, sodass das System anschlie-
Bend automatisch in einen Modus mit reduziertem Energieverbrauch wechseln
kann.
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11.2

Warenzeichen und Urheberrechte

KONICA MINOLTA, das KONICA MINOLTA-Logo und "The essentials of Imaging" sind eingetragene
Warenzeichen der KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope und bizhub sind eingetragene Marken oder Marken von KONICA MINOLTA BUSINESS
TECHNOLOGIES, INC.

Netscape ist in den USA und/oder anderen Landern ein eingetragenes Warenzeichen der Netscape
Communications Corporation.

Mozilla und Firefox sind Marken der Mozilla Foundation.

Novell und Novell NetWare sind in den USA und anderen Landern eingetragene Warenzeichen von Novell,
Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT und Windows Vista sind in den USA und/oder anderen Landern
eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation.

PowerPC ist ein Warenzeichen der IBM Corporation in den USA und/oder anderen L&ndern.

Infos zum Status als Citrix Technology Member

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. ist ein Citrix Technology Member

Citrix Technology Member ist ein Programm, das es sich zum Ziel gesetzt hat, auf der Basis von Citrix-
Produkten hochperformante Losungen mit entscheidenden Vorteilen fiir den Kunden zu realisieren und
damit eine marktfiihrende Position in diesem Bereich zu erlangen.

XenApp™, Citrix XenServer™ und Citrix Presentation Server™ sind eine Marke von Citrix®

Apple, Macintosh und Mac OS sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. Safari ist eine Marke von
Apple Computer, Inc.

Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat und PostScript sind eingetragene Marken oder Marken von Adobe
Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Léndern.

Ethernet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Xerox Corporation.

PCL ist ein eingetragenes Warenzeichen der Hewlett-Packard Company Limited.

CUPS und das CUPS-Logo sind eingetragene Marken von Easy Software Products.

Dieses System und PageScope Box Operator basieren zum Teil auf der Arbeit der Independent JPEG Group.

Compact-VJE
Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.

RC4® ist in den USA und/oder in anderen Landern eine eingetragene Marke oder Marke von RSA Security
Inc.

RSA® ist eine eingetragene Marke oder Marke von RSA Security Inc. RSA BSAFE® ist in den USA und/oder
anderen Landern eine eingetragene Marke oder Marke von RSA Security Inc.

Lizenzinformationen
Dieses Produkt beinhaltet RSA BSAFE Cryptographic-Software von RSA Security Inc.

RSA

SECURED’®

NetFront-Erklarung
Dieses Produkt enthalt die Internet-Browser-Software NetFront von ACCESS Co., Ltd.
NetFront ist in Japan und in anderen L&ndern eine Marke oder eingetragene Marke von ACCESS Co., Ltd.

ACGESS” NetFront

Copyright © 2004 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Patente angemeldet.

Dieses Produkt enthalt den Adobe® Flash® Player unter Lizenz von Adobe Systems Incorporated.
Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Adobe und Flash sind in den USA und/oder anderen L&ndern eingetragene Marken oder Marken von Adobe
Systems Incorporated.
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Advanced Wnn
"Advanced Wnn" © OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Alle Rechte vorbehalten.

ABBYY und FineReader sind eingetragene Marken von ABBYY Software House.

Powered by

ABBYY

Alle weiteren Produktnamen und Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen
Unternehmen oder Organisationen.

OpenSSL-Erklarung

OpenSSL-Lizenz
Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. Alle Rechte vorbehalten.

Der Weitervertrieb und die Verwendung in Quell- und Binérformaten, mit oder ohne Anderungen, sind
zuldssig, sofern die folgenden Bedingungen eingehalten werden:

1. Beim Weitervertrieb von Quellcode miissen der o. g. Copyright-Hinweis, die vorliegende Auflistung der
Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss aufgefiihrt werden.

2.  Beim Weitervertrieb im Binarformat missen der oben aufgeflihrte Copyright-Hinweis, die vorliegende
Auflistung der Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation
und/oder in allen anderen mitgelieferten Materialien aufgefihrt werden.

3.  Samtliches Werbematerial, in dem die Funktionen oder die Verwendung dieser Software aufgefihrt
sind, muss den folgenden Hinweis enthalten:
"Dieses Produkt enthlt von OpenSSL Project entwickelte Software zur Verwendung mit dem
OpenSSL-Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. Die Bezeichnungen "OpenSSL Toolkit" und "OpenSSL Project" diirfen nur mit vorheriger schriftlicher
Genehmigung zu Werbezwecken fir Produkte, die auf dieser Software basieren, verwendet werden.
Wenden Sie sich im Zusammenhang mit schriftlichen Genehmigungen an openssl-core@openssl.org.

5. Produkte, die auf dieser Software basieren, diirfen nicht als "OpenSSL" bezeichnet werden. Dartiber
hinaus darf "OpenSSL" nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von OpenSSL Project in
Produktnamen verwendet werden.

6. Beijeglichem Weitervertrieb in jedweder Form muss der folgende Hinweis aufgefihrt werden:
"Dieses Produkt enthalt von OpenSSL Project entwickelte Software zur Verwendung mit dem
OpenSSL-Toolkit (http://www.openssl.org/)"

DIESE SOFTWARE WIRD VON OpenSSL PROJECT "OHNE MANGELGEWAHR" BEREITGESTELLT. ALLE
AUSDRUCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH
NICHT BESCHRANKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG DER MARKTGANGIGKEIT UND
EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK WERDEN AUSGESCHLOSSEN. OpenSSL PROJECT ODER
AN DIESEM PROJEKT BETEILIGTE SIND IN KEINEM FALL FUR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFALLIGE,
BESONDERE, EXEMPLARISCHE SCHADEN ODER FOLGESCHADEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT
BESCHRANKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZPRODUKTEN ODER -LEISTUNGEN, NUTZUNGS-
AUSFALL, DATEN- UND GEWINNVERLUST ODER GESCHAFTSAUSFALL) HAFTBAR, DIE AUFGRUND DER
VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN KONNEN, UND ZWAR AUCH DANN, WENN AUF DIE
MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN HINGEWIESEN WURDE. DIES GILT UNABHANGIG DAVON, WIE
DIESE SCHADEN ENTSTANDEN SIND UND UNABHANGIG VON JEGLICHER HAFTUNGSTHEORIE,
GLEICH OB VERTRAGSGEMASSE HAFTUNG, GEFAHRDUNGSHAFTUNG ODER HAFTUNG AUS
UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRANKT AUF FAHRLASSIGKEIT).

Dieses Produkt enthalt kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben
wurde. Dieses Produkt enthélt Software, die von Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

SSLeay-Originallizenz

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Alle Rechte vorbehalten.

Bei diesem Paket handelt es sich um eine von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschriebene
SSL-Implementierung.

Diese Anwendung ist kompatibel zu Netscape SSL.

Diese Bibliothek kann fir den kommerziellen und nicht kommerziellen Gebrauch ohne weitere Einschran-
kungen verwendet werden, sofern die folgenden Bedingungen eingehalten werden. Die folgenden Bedingun-
gen gelten fiir samtlichen Code (RC4, RSA, lhash, DES usw.) in dieser Vertriebsversion, nicht nur fir den SSL-
Code.

Die mit dieser Vertriebsversion mitgelieferte SSL-Dokumentation unterliegt dengleichen Urheberrechts-
bedingungen, mit der Ausnahme, dass der Rechteinhaber Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) ist.

Das Urheberrecht verbleibt bei Eric Young. Bei Verwendung dieses Pakets in einem Produkt muss Eric Young
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als Urheber der aus der Bibliothek verwendeten Teile aufgefiihrt werden. Dies kann in Form einer Meldung
beim Starten des Programms oder in der Dokumentation (online oder als Handbuch) zum Paket erfolgen.

Der Weitervertrieb und die Verwendung in Quell- und Binarformaten, mit oder ohne Anderungen, sind

zuldssig, sofern die folgenden Bedingungen eingehalten werden:

1.  Beim Weitervertrieb von Quellcode missen der Copyright-Hinweis, die vorliegende Auflistung der
Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss aufgefuihrt werden.

2. Beim Weitervertrieb im Bindrformat missen der oben aufgefliihrte Copyright-Hinweis, die vorliegende
Auflistung der Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation
und/oder in allen anderen mitgelieferten Materialien aufgeflihrt werden.

3.  Séamtliches Werbematerial, in dem die Funktionen oder die Verwendung dieser Software aufgefihrt
sind, muss den folgenden Hinweis enthalten:
"Dieses Produkt enthélt Verschllisselungssoftware, die von Eric Young (eay@crypt-soft.com)
geschrieben wurde."
Der Begriff 'Verschlisselung' kann weggelassen werden, wenn die aus der Bibliothek verwendeten
Routinen keine Verschlisselungsroutinen sind.

4.  Wenn Sie Windows-spezifischen Code (oder einen abgeleiteten Code) aus dem Anwendungs-
verzeichnis (Anwendungscode) verwenden, missen Sie einen Hinweis auffiihren:
"Dieses Produkt enthalt Software, die von Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) geschrieben wurde."

DIESE SOFTWARE WIRD VON ERIC YOUNG "OHNE MANGELGEWAHR" BEREITGESTELLT. ALLE
AUSDRUCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH
NICHT BESCHRANKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG DER MARKTGANGIGKEIT UND
EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK WERDEN AUSGESCHLOSSEN. DER URHEBER ODER
ANDERE BETEILIGTE SIND IN KEINEM FALL FUR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFALLIGE, BESONDERE,
EXEMPLARISCHE SCHADEN ODER FOLGESCHADEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT
BESCHRANKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZPRODUKTEN ODER -LEISTUNGEN, NUTZUNGS-
AUSFALL, DATEN- UND GEWINNVERLUST ODER GESCHAFTSAUSFALL) HAFTBAR, DIE AUFGRUND DER
VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN KONNEN, UND ZWAR AUCH DANN, WENN AUF DIE
MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN HINGEWIESEN WURDE. DIES GILT UNABHANGIG DAVON, WIE
DIESE SCHADEN ENTSTANDEN SIND UND UNABHANGIG VON JEGLICHER HAFTUNGSTHEORIE,
GLEICH OB VERTRAGSGEMASSE HAFTUNG, GEFAHRDUNGSHAFTUNG ODER HAFTUNG AUS
UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRANKT AUF FAHRLASSIGKEIT).

Die Lizenz- und Vertriebsbedingungen fiir jede 6ffentlich erhaltliche Version oder Vertriebsversion dieses
Codes kénnen nicht gedndert werden, d. h., dieser Code kann nicht ohne Weiteres kopiert und mit einer
anderen Vertriebslizenz belegt werden [dies schlieBt die 6ffentliche GNU-Lizenz ein].

NetSNMP-Lizenz

Teil 1: CMU/UCD-Copyright-Hinweis: (&hnlich wie BSD)

Copyright 1989, 1991, 1992 Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California. Alle Rechte vorbehalten.

Hiermit wird die Erlaubnis zur kostenlosen Verwendung, Vervielfaltigung, Modifizierung und Verbreitung
dieser Software und der dazugehdrigen Dokumentation erteilt, sofern der oben angefiihrte Copyright-
Hinweis in allen vervielfaltigten Exemplaren erscheint und sowohl dieser Copyright-Hinweis als auch der
Hinweis auf die Nutzungserlaubnis in der Begleitdokumentation abgedruckt wird. Dartiber hinaus darf der
Name CMU und The Regents of the University of California bei der Verbreitung der Software nicht ohne
schriftliche Genehmigung in Werbe- oder PR-Materialien verwendet werden.

DIE CMU UND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA UBERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG
IM HINBLICK AUF DIESE SOFTWARE. DIES GILT AUCH FUR ALLE STILLSCHWEIGENDEN GEWAHR-
LEISTUNGEN BEZUGLICH DER MARKTGANGIGKEIT UND EIGNUNG. UNTER KEINEN UMSTANDEN
HAFTET CMU ODER THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA FUR SPEZIELLE, INDIREKTE
ODER FOLGESCHADEN BZW. AUF ANDERE WEISE ENTSTANDENE SCHADEN, DIE AUS DER NICHT-
VERWENDBARKEIT, DEM VERLUST VON DATEN ODER DEM VERLUST VON GEWINNEN RESULTIEREN
UND DIE DURCH ODER IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG ODER LEISTUNG DIESER SOFTWARE
HERVORGERUFEN WURDEN, OB IM RAHMEN EINES VERTRAGS, AUFGRUND VON NACHLASSIGKEIT
ODER EINER ANDEREN FALSCHEN HANDLUNG.

Teil 2: Networks Associates Technology, Inc. Copyright-Hinweis (BSD)

Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

Alle Rechte vorbehalten.

Der Weitervertrieb und die Verwendung in Quell- und Binarformaten, mit oder ohne Anderungen, sind
zuldssig, sofern die folgenden Bedingungen eingehalten werden:

* Beim Weitervertrieb von Quellcode missen der o. g. Copyright-Hinweis, die vorliegende Auflistung der
Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss aufgefiihrt werden.
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* Beim Weitervertrieb im Binarformat miissen der oben aufgefihrte Copyright-Hinweis, die vorliegende
Auflistung der Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder
in allen anderen mitgelieferten Materialien aufgefihrt werden.

* Der Name Networks Associates Technology, Inc. bzw. die Namen der Personen, die an diesem Programm
mitgewirkt haben, diirfen ohne vorherige ausdrickliche schriftliche Erlaubnis nicht zur Verkaufsférderung
oder Werbung fir Produkte verwendet werden, die auf dieser Software beruhen.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN UND DEN PERSONEN, DIE AN DIESEM
PROGRAMM MITGEWIRKT HABEN, "OHNE MANGELGEWAHR" BEREITGESTELLT. ALLE AUSDRUCK-
LICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT
BESCHRANKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG DER MARKTGANGIGKEIT UND EIG-
NUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK WERDEN AUSGESCHLOSSEN. DIES GILT UNTER ANDEREM
AUCH FUR DIE STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG DER MARKTGANGIGKEIT UND DER EIGNUNG
FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DER URHEBERRECHTSINHABER HAFTET UNTER KEINEN UM-
STANDEN FUR BELIEBIGE ENTSTANDENE SCHADEN ODER FOLGESCHADEN. DIES SCHLIESST DIE
BESCHAFFUNG VON ERSATZGUTERN ODER ERSATZDIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGSEINBUSSEN,
DATENVERLUSTE, GEWINNEINBUSSEN UND ARBEITSUNTERBRECHUNGEN EIN UND GILT UNAB-
HANGIG VON VERTRAGLICHEN BESTIMMUNGEN SOWIE VON EINER HAFTUNG AUFGRUND VON
VERTRAGSBRUCH, DELIKTEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT AUF FAHRLASSIGKEIT)
ODER ANDERWEITIGEN URSACHEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE,
SELBST WENN AUF EINEN SOLCHEN MOGLICHEN SCHADEN HINGEWIESEN WURDE.

Teil 3: Copyright-Hinweis der Cambridge Broadband Ltd. (BSD)

Fir Teile dieses Codes gilt: Copyright © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

Alle Rechte vorbehalten.

Der Weitervertrieb und die Verwendung in Quell- und Binérformaten, mit oder ohne Anderungen, sind
zulassig, sofern die folgenden Bedingungen eingehalten werden:

* Beim Weitervertrieb von Quellcode missen der o. g. Copyright-Hinweis, die vorliegende Auflistung der
Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss aufgefuhrt werden.

* Beim Weitervertrieb im Binarformat missen der oben aufgefiihrte Copyright-Hinweis, die vorliegende
Auflistung der Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder
in allen anderen mitgelieferten Materialien aufgefiihrt werden.

* Der Name Cambridge Broadband Ltd. darf ohne vorherige ausdrickliche schriftliche Erlaubnis nicht zur
Verkaufsférderung oder Werbung fiir Produkte verwendet werden, die auf dieser Software beruhen.
DIESE SOFTWARE WIRD VOM URHEBERRECHTSINHABER "OHNE MANGELGEWAHR" BEREIT-
GESTELLT. ALLE AUSDRUCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNGEN, EIN-
SCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNG DER MARKTGANGIGKEIT UND
EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK (JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRANKT), WERDEN
AUSGESCHLOSSEN.

DER URHEBERRECHTSINHABER IST IN KEINEM FALL UND NACH KEINER HAFTUNGSTHEORIE (SEI ES
AUF VERTRAGSBASIS, AUF DER BASIS STRENGER HAFTUNG ODER UNERLAUBTER HANDLUNGEN,
EINSCHLIESSLICH FAHRLASSIGKEIT) FUR BELIEBIGE VERURSACHTE DIREKTE, INDIREKTE,
ZUFALLIGE, BESONDERE, EXEMPLARISCHE SCHADEN ODER FOLGESCHADEN (EINSCHLIESSLICH,
JEDOCH NICHT BESCHRANKT AUF BESCHAFFUNG VON ERSATZPRODUKTEN ODER -LEISTUNGEN,
NUTZUNGSAUSFALL, DATEN- UND GEWINNVERLUST ODER GESCHAFTSAUSFALL) HAFTBAR, DIE
AUFGRUND DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN KONNEN. DIES GILT AUCH, WENN
AUF DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN HINGEWIESEN WURDE.

Teil 4: Copyright-Hinweis der Sun Microsystems, Inc. (BSD)

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, USA. Alle
Rechte vorbehalten.

Die Benutzung unterliegt den folgenden Lizenzbedingungen.

Diese Distribution kann Materialien enthalten, die von Dritten entwickelt wurden.

Sun, Sun Microsystems, das Sun-Logo und Solaris sind in den USA und anderen Landern Marken oder
eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc.

Der Weitervertrieb und die Verwendung in Quell- und Bin&rformaten, mit oder ohne Anderungen, sind
zulassig, sofern die folgenden Bedingungen eingehalten werden:

* Beim Weitervertrieb von Quellcode missen der o. g. Copyright-Hinweis, die vorliegende Auflistung der
Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss aufgefuhrt werden.

* Beim Weitervertrieb im Binarformat missen der oben aufgefiihrte Copyright-Hinweis, die vorliegende
Auflistung der Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder
in allen anderen mitgelieferten Materialien aufgefiihrt werden.

* Der Name Sun Microsystems, Inc. bzw. die Namen der Personen, die an diesem Programm mitgewirkt
haben, diirfen ohne vorherige ausdriickliche schriftliche Erlaubnis nicht zur Verkaufsférderung oder Werbung
fur Produkte verwendet werden, die auf dieser Software beruhen.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN UND DEN PERSONEN, DIE AN DIESEM
PROGRAMM MITGEWIRKT HABEN, "OHNE MANGELGEWAHR" BEREITGESTELLT. ALLE AUSDRUCK-
LICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT
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BESCHRANKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG DER MARKTGANGIGKEIT UND EIG-
NUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK WERDEN AUSGESCHLOSSEN. DIES GILT UNTER ANDEREM
AUCH FUR DIE STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG DER MARKTGANGIGKEIT UND DER EIGNUNG
FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DER URHEBERRECHTSINHABER HAFTET UNTER KEINEN
UMSTANDEN FUR BELIEBIGE ENTSTANDENE SCHADEN ODER FOLGESCHADEN. DIES SCHLIESST DIE
BESCHAFFUNG VON ERSATZGUTERN ODER ERSATZDIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGSEINBUSSEN,
DATENVERLUSTE, GEWINNEINBUSSEN UND ARBEITSUNTERBRECHUNGEN EIN UND GILT UNAB-
HANGIG VON VERTRAGLICHEN BESTIMMUNGEN SOWIE VON EINER HAFTUNG AUFGRUND VON
VERTRAGSBRUCH, DELIKTEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT AUF FAHRLASSIGKEIT)
ODER ANDERWEITIGEN URSACHEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE,
SELBST WENN AUF EINEN SOLCHEN MOGLICHEN SCHADEN HINGEWIESEN WURDE.

Teil 5: Copyright-Hinweis der Sparta, Inc. (BSD)

Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Der Weitervertrieb und die Verwendung in Quell- und Bindrformaten, mit oder ohne Anderungen, sind
zuldssig, sofern die folgenden Bedingungen eingehalten werden:

* Beim Weitervertrieb von Quellcode mussen der o. g. Copyright-Hinweis, die vorliegende Auflistung der
Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss aufgefiihrt werden.

* Beim Weitervertrieb im Binarformat missen der oben aufgefihrte Copyright-Hinweis, die vorliegende
Auflistung der Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder
in allen anderen mitgelieferten Materialien aufgefiihrt werden.

* Der Name Sparta, Inc. bzw. die Namen der Personen, die an diesem Programm mitgewirkt haben, dirfen
ohne vorherige ausdriickliche schriftliche Erlaubnis nicht zur Verkaufsférderung oder Werbung fiir Produkte
verwendet werden, die auf dieser Software beruhen.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN UND DEN PERSONEN, DIE AN DIESEM
PROGRAMM MITGEWIRKT HABEN, "OHNE MANGELGEWAHR" BEREITGESTELLT. ALLE AUSDRUCK-
LICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT
BESCHRANKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG DER MARKTGANGIGKEIT UND EIG-
NUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK WERDEN AUSGESCHLOSSEN. DIES GILT UNTER ANDEREM
AUCH FUR DIE STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG DER MARKTGANGIGKEIT UND DER EIGNUNG
FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DER URHEBERRECHTSINHABER HAFTET UNTER KEINEN
UMSTANDEN FUR BELIEBIGE ENTSTANDENE SCHADEN ODER FOLGESCHADEN. DIES SCHLIESST DIE
BESCHAFFUNG VON ERSATZGUTERN ODER ERSATZDIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGSEINBUSSEN,
DATENVERLUSTE, GEWINNEINBUSSEN UND ARBEITSUNTERBRECHUNGEN EIN UND GILT UNAB-
HANGIG VON VERTRAGLICHEN BESTIMMUNGEN SOWIE VON EINER HAFTUNG AUFGRUND VON
VERTRAGSBRUCH, DELIKTEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT AUF FAHRLASSIGKEIT)
ODER ANDERWEITIGEN URSACHEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE,
SELBST WENN AUF EINEN SOLCHEN MOGLICHEN SCHADEN HINGEWIESEN WURDE.

Teil 6: Cisco/BUPTNIC-Copyright-Hinweis (BSD)

Copyright © 2004, Cisco, Inc und Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications. Alle Rechte vorbehalten.

Der Weitervertrieb und die Verwendung in Quell- und Binérformaten, mit oder ohne Anderungen, sind
zulassig, sofern die folgenden Bedingungen eingehalten werden:

* Beim Weitervertrieb von Quellcode mussen der o. g. Copyright-Hinweis, die vorliegende Auflistung der
Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss aufgefthrt werden.

* Beim Weitervertrieb im Binarformat missen der oben aufgefiihrte Copyright-Hinweis, die vorliegende
Auflistung der Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder
in allen anderen mitgelieferten Materialien aufgefiihrt werden.

* Die Namen Cisco, Inc., Beijing University of Posts and Telecommunications bzw. die Namen der Personen,
die an diesem Programm mitgewirkt haben, diirfen ohne vorherige ausdriickliche schriftliche Erlaubnis nicht
zur Verkaufsférderung oder Werbung fir Produkte verwendet werden, die auf dieser Software beruhen.
DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN UND DEN PERSONEN, DIE AN DIESEM
PROGRAMM MITGEWIRKT HABEN, "OHNE MANGELGEWAHR" BEREITGESTELLT. ALLE AUSDRUCK-
LICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT
BESCHRANKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG DER MARKTGANGIGKEIT UND EIG-
NUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK WERDEN AUSGESCHLOSSEN. DIES GILT UNTER ANDEREM
AUCH FUR DIE STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG DER MARKTGANGIGKEIT UND DER EIGNUNG
FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DER URHEBERRECHTSINHABER HAFTET UNTER KEINEN
UMSTANDEN FUR BELIEBIGE ENTSTANDENE SCHADEN ODER FOLGESCHADEN. DIES SCHLIESST DIE
BESCHAFFUNG VON ERSATZGUTERN ODER ERSATZDIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGSEINBUSSEN,
DATENVERLUSTE, GEWINNEINBUSSEN UND ARBEITSUNTERBRECHUNGEN EIN UND GILT UNAB-
HANGIG VON VERTRAGLICHEN BESTIMMUNGEN SOWIE VON EINER HAFTUNG AUFGRUND VON
VERTRAGSBRUCH, DELIKTEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT AUF FAHRLASSIGKEIT)
ODER ANDERWEITIGEN URSACHEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE,
SELBST WENN AUF EINEN SOLCHEN MOGLICHEN SCHADEN HINGEWIESEN WURDE.
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Kerberos
Copyright © 1985-2007 Massachusetts Institute of Technology.
Alle Rechte vorbehalten.

Fir den Export dieser Software aus den USA wird unter Umstanden eine spezielle Lizenz der US-Regierung
bendtigt. Die Verantwortung fUr die Einholung der entsprechenden Lizenz liegt bei der Person oder dem
Unternehmen, die/das diese Software aus den USA ausfiihren mochte.

INNERHALB DIESER EINSCHRANKUNG wird hiermit unter den folgenden Bedingungen die Erlaubnis zum
uneingeschrankten und kostenlosen Benutzen, Kopieren, Andern und Weitergeben dieser Software und der
zugehdrigen Dokumentation erteilt: Alle Kopien miissen den obigen Copyright-Hinweis enthalten. Der
Copyright-Hinweis und diese Erlaubnis missen in der zugehoérigen Dokumentation enthalten sein. Der Name
M.L.T. darf nicht ohne vorherige ausdriickliche schriftliche Genehmigung zu Werbe- oder Reklamezwecken
in Zusammenhang mit der Weitergabe der Software verwendet werden. AuBerdem muss die Software, wenn
sie verandert wird, als veranderte Software gekennzeichnet werden und darf nicht so weitergegeben werden,
dass die Moglichkeit einer Verwechslung mit der Originalsoftware von M.I.T. besteht. M.I.T. macht keine
Zusicherungen bezlglich der Eignung dieser Software fur einen bestimmten Zweck. Sie wird ohne
ausdriickliche oder implizite Gewahrleistung bereitgestellt.

DIESE SOFTWARE WIRD OHNE MANGELGEWAHR BEREITGESTELLT. ALLE AUSDRUCKLICHEN ODER
STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN
GEWAHRLEISTUNG DER MARKTGANGIGKEIT UND EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK
(JEDOCH NICHT AUF DIESE BESCHRANKT), WERDEN AUSGESCHLOSSEN.

Einzelne Quellcodedateien sind urheberrechtlich geschitzt. Die jeweiligen Copyright-Inhaber sind MIT,
Cygnus Support, Novell, OpenVision Technologies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress und
Andere.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira und Zephyr sind Warenzeichen des
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Diese Warenzeichen dirfen ohne vorherige schriftliche
Genehmigung des MIT nicht kommerziell genutzt werden.

"Kommerzielle Nutzung" bezeichnet die Verwendung eines Namens in einem Produkt oder die anderweitige
Verwendung zum Zweck des Erzielens von Gewinnen. Damit wird jedoch kommerziellen Firmen NICHT
untersagt, auf die MIT-Warenzeichen zu verweisen, um Informationen zu vermitteln (wobei jedoch der
Warenzeichenstatus des jeweiligen Unternehmens angegeben werden sollte).

Fur Teile von src/lib/crypto gelten die folgenden Urheberrechte:
Copyright © 1998 FundsXpress, INC.
Alle Rechte vorbehalten.

Fur den Export dieser Software aus den USA wird unter Umstanden eine spezielle Lizenz der US-Regierung
benétigt. Die Verantwortung fur die Einholung der entsprechenden Lizenz liegt bei der Person oder dem
Unternehmen, die/das diese Software aus den USA ausfiihren mochte.

INNERHALB DIESER EINSCHRANKUNG wird hiermit unter den folgenden Bedingungen die Erlaubnis zum
uneingeschrénkten und kostenlosen Verwenden, Kopieren, Andern und Weitergeben dieser Software und
der zugehdrigen Dokumentation erteilt: Alle Kopien missen den obigen Copyright-Hinweis enthalten. Der
Copyright-Hinweis und diese Erlaubnis missen in der zugehérigen Dokumentation enthalten sein. Der Name
FundsXpress darf nicht ohne vorherige ausdriickliche schriftliche Genehmigung zu Werbe- oder PR-
Zwecken in Zusammenhang mit der Weitergabe der Software verwendet werden. FundsXpress macht keine
Zusicherungen beziglich der Eignung dieser Software fiir einen bestimmten Zweck. Sie wird ohne ausdriick-
liche oder implizite Gewahrleistung bereitgestellt.

DIESE SOFTWARE WIRD OHNE MANGELGEWAHR BEREITGESTELLT. ALLE AUSDRUCKLICHEN ODER
STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN
GEWAHRLEISTUNG DER MARKTGANGIGKEIT UND EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK
(JEDOCH NICHT AUF DIESE BESCHRANKT), WERDEN AUSGESCHLOSSEN.

Fur die Implementierung des Yarrow-Pseudozufallszahlengenerators in src/lib/crypto/yarrow gilt das
folgende Urheberrecht:

Copyright 2000 by Zero-Knowledge Systems, Inc.

Hiermit wird die kostenlose Erlaubnis zur Verwendung, Vervielfaltigung, Modifizierung und Verbreitung sowie
zum Verkauf dieser Software und der dazugehoérigen Dokumentation erteilt, sofern der oben angefiihrte
Copyright-Hinweis in allen vervielféltigten Exemplaren erscheint und sowohl dieser Copyright-Hinweis als
auch der Hinweis auf die Nutzungserlaubnis in der Begleitdokumentation gedruckt wird. Darlber hinaus darf

11-10

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



11.2 Warenzeichen und Urheberrechte 1 1

der Name Zero-Knowledge Systems Inc. bei der Verbreitung der Software nicht ohne vorherige Genehmi-
gung in Werbe- oder PR-Materialien verwendet werden. Zero-Knowledge Systems, Inc. macht keine
Zusicherungen beziglich der Eignung dieser Software flr einen bestimmten Zweck. Sie wird ohne ausdriick-
liche oder implizite Gewahrleistung bereitgestellt.

ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. SCHLIESST ALLE GEWAHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF DIESE
SOFTWARE AUS. DIES GILT UNTER ANDEREM AUCH FUR DIE STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG
DER MARKTGANGIGKEIT UND DER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. UNTER KEINEN
UMSTANDEN HAFTET ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. FUR SPEZIELLE, INDIREKTE ODER FOLGE-
SCHADEN SOWIE FUR BELIEBIGE ANDERE SCHADEN, DIE DURCH NUTZUNGSAUSFALLE, DATEN-
VERLUSTE ODER GEWINNEINBUSSEN ENTSTEHEN, UNABHANGIG DAVON, OB DIESE DURCH
VERTRAGSBRUCH, FAHRLASSIGKEIT ODER ANDERE UNERLAUBTEN HANDLUNGEN HERVOR-
GERUFEN WERDEN ODER IN ZUSAMMENHANG MIT DER BENUTZUNG ODER QUALITAT DIESER
SOFTWARE STEHEN ODER DADURCH VERURSACHT WERDEN.

Fir die Implementierung des AES-Verschlisselungsalgorithmus in src/lib/crypto/aes gilt das folgende
Urheberrecht:

Copyright © 2001, Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK.
Alle Rechte vorbehalten.
LIZENZBEDINGUNGEN

Die freie Verbreitung und Nutzung dieser Software sowohl in Quell- als auch in Bin&drform (mit oder ohne
Anderungen) wird erlaubt, sofern folgende Bedingungen eingehalten werden:

1. Beider Verbreitung dieses Quellcodes missen der o. g. Copyright-Hinweis, die vorliegende Auflistung
der Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss aufgefuihrt werden.

2. Beider Verbreitung in Bindrform missen der o. g. Copyright-Hinweis, die vorliegende Auflistung der
Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder in den
Begleitmaterialien aufgefuhrt werden.

3.  Der Name des Copyright-Inhabers wird nicht ohne ausdrtickliche schriftliche Genehmigung verwendet,
um Produkte zu bewerben oder zu férdern, die mit dieser Software erstellt wurden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Software wird ohne 'Mangelgewahr' und ohne ausdrtickliche oder stillschweigende Gewahrleistungen
im Hinblick auf beliebige Eigenschaften bereitgestellt, einschlieBlich Richtigkeit und Eignung fur einen
bestimmten Zweck.

Fur bestimmte, von Red Hat stammende Teile, z. B. fiir das Framework fur die Vorauthentifizierungs-Plugins,
gelten die folgenden Urheberrechte:

Copyright © 2006 Red Hat, Inc.
Copyright fir einzelne Teile © 2006 Massachusetts Institute of Technology
Alle Rechte vorbehalten.

Der Weitervertrieb und die Verwendung in Quell- und Binérformaten, mit oder ohne Anderungen, sind
zuldssig, sofern die folgenden Bedingungen eingehalten werden:

* Beim Weitervertrieb von Quellcode missen der oben aufgefihrte Copyright-Hinweis, die vorliegende
Auflistung der Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss aufgefuhrt werden.

* Beim Weitervertrieb im Binarformat miissen der oben aufgefihrte Copyright-Hinweis, die vorliegende
Auflistung der Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder
in allen anderen mitgelieferten Materialien aufgefiihrt werden.

* Der Name Red Hat, Inc. bzw. die Namen der Personen, die an diesem Programm mitgewirkt haben, dirfen
ohne vorherige ausdrilickliche schriftliche Erlaubnis nicht zur Verkaufsférderung oder Werbung fiir Produkte
verwendet werden, die auf dieser Software beruhen.

DIESE SOFTWARE WIRD VOM URHEBERRECHTSINHABER UND DEN BETEILIGTEN OHNE MANGEL-
GEWAHR BEREITGESTELLT. JEGLICHE AUSDRUCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWAHR-
LEISTUNG WIRD AUSGESCHLOSSEN. DIES GILT UNTER ANDEREM AUCH FUR DIE STILLSCHWEIGEN-
DE GARANTIE BEZUGLICH DER MARKTGANGIGKEIT UND DER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK. DER URHEBERRECHTSINHABER ODER DIE BETEILIGTEN HAFTEN UNTER KEINEN
UMSTANDEN FUR WIE AUCH IMMER ENTSTANDENE SCHADEN ODER FOLGESCHADEN. DIES
SCHLIESST DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZGUTERN ODER ERSATZDIENSTLEISTUNGEN,
NUTZUNGSEINBUSSEN, DATENVERLUSTE, GEWINNEINBUSSEN UND ARBEITSUNTERBRECHUNGEN
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EIN UND GILT UNABHANGIG VON VERTRAGLICHEN BESTIMMUNGEN SOWIE HAFTUNG AUFGRUND
VON VERTRAGSBRUCH, DELIKTEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT AUF FAHRLASSIG-
KEIT) ODER ANDERWEITIGEN URSACHEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG DIESER SOFT-
WARE, SELBST WENN AUF EINEN SOLCHEN MOGLICHEN SCHADEN HINGEWIESEN WURDE.

Bestimmte Teile, die vom Sandia National Laboratory beigesteuert und vom Center for Information
Technology Integration der University of Michigan entwickelt wurden, z. B. die PKINIT-Implementierung,
unterliegen den folgenden Lizenzen:

COPYRIGHT © 2006-2007
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
Alle Rechte vorbehalten.

Sie durfen weiterfihrende Arbeiten verwenden, vervielfaltigen und erstellen und diese Software und solche
weiterfiihrenden Arbeiten flr beliebige Zwecke weitergeben, sofern der Name der University of Michigan
ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht zu Werbe- oder PR-Zwecken in Zusammenhang mit der
Weitergabe der Software verwendet wird. Wenn der oben genannte Copyright-Hinweis oder andere
Darstellungen der University of Michigan in einer Kopie eines Teils dieser Software enthalten sind, muss
auch der folgende Haftungsausschluss angegeben werden.

DIESE SOFTWARE WIRD OHNE MANGELGEWAHR UND OHNE ZUSAGEN DER UNIVERSITY OF
MICHIGAN BEZUGLICH DER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE OHNE GEWAHR-
LEISTUNG DURCH DIE UNIVERSITY OF MICHIGAN, WEDER AUSDRUCKLICH NOCH STILLSCHWEI-
GEND, BEREITGESTELLT. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNGEN IM HINBLICK AUF DIE
MARKTGANGIGKEIT UND DIE EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK WERDEN AUSGESCHLOS-
SEN. THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN HAFTEN NICHT FUR SPEZIELLE, INDIREKTE,
ZUFALLIGE ODER FOLGESCHADEN, DIE DURCH DIE NUTZUNG DER SOFTWARE ODER IN VERBINDUNG
MIT DER NUTZUNG DER SOFTWARE ENTSTEHEN. DAS GILT AUCH DANN, WENN THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN IM VORAUS ODER ZU EINEM SPATEREN ZEITPUNKT VON DER MOGLICH-
KEIT SOLCHER SCHADEN IN KENNTNIS GESETZT WURDEN.

Fur die im PKINIT-Code enthaltene Datei pkcs11.h gilt die folgende Lizenz:
Copyright 2006 g10 Code GmbH
Copyright 2006 Andreas Jellinghaus

Diese Datei ist freie Software. Als speziellen Ausnahmefall gewahrt der Autor die uneingeschrankte Erlaubnis,
die Software mit oder ohne Anderungen zu kopieren und/oder zu verteilen, sofern dieser Hinweis beibehalten
wird.

Die Verbreitung dieser Datei erfolgt in der Hoffnung, dass sie Ihnen von Nutzen sein wird, jedoch OHNE JEDE
GEWAHRLEISTUNG (im rechtlich zuldssigen Rahmen). Das schlieBt auch die stillschweigende Gewahr-
leistung der MARKTGANGIGKEIT oder der EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK aus.

WPA Supplicant

Copyright © 2003-2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> und Mitwirkende
Alle Rechte vorbehalten.

Der Weitervertrieb und die Verwendung in Quell- und Binérformaten, mit oder ohne Anderungen, sind

zulassig, sofern die folgenden Bedingungen eingehalten werden:

1. Beim Weitervertrieb von Quellcode miissen der o. g. Copyright-Hinweis, die vorliegende Auflistung der
Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss aufgefiihrt werden.

2.  Beim Weitervertrieb im Binarformat missen der oben aufgeflihrte Copyright-Hinweis, die vorliegende
Auflistung der Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation
und/oder in allen anderen mitgelieferten Materialien aufgeflhrt werden.

3.  Weder die Namen der oben angefiihrten Urheberrechtsinhaber noch die Namen der beteiligten
Personen dirfen ohne ausdrickliche vorherige schriftliche Genehmigung zur Unterstiitzung von
Produkten oder zur Werbung fir Produkte, die auf dieser Software basieren, verwendet werden.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN UND DEN PERSONEN, DIE AN DIESEM
PROGRAMM MITGEWIRKT HABEN, "OHNE MANGELGEWAHR" BEREITGESTELLT. JEGLICHE AUS-
DRUCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG WIRD AUSGESCHLOSSEN. DIES GILT
UNTER ANDEREM AUCH FUR DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE BEZUGLICH DER MARKTGANGIG-
KEIT UND DER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DER URHEBERRECHTSINHABER ODER DIE
BETEILIGTEN HAFTEN UNTER KEINEN UMSTANDEN FUR WIE AUCH IMMER ENTSTANDENE SCHADEN
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ODER FOLGESCHADEN. DIES SCHLIESST DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZGUTERN ODER ERSATZ-
DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGSEINBUSSEN, DATENVERLUSTE, GEWINNEINBUSSEN UND ARBEITS-
UNTERBRECHUNGEN EIN UND GILT UNABHANGIG VON VERTRAGLICHEN BESTIMMUNGEN SOWIE
HAFTUNG AUFGRUND VON VERTRAGSBRUCH, DELIKTEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT
BESCHRANKT AUF FAHRLASSIGKEIT) ODER ANDERWEITIGEN URSACHEN IN ZUSAMMENHANG MIT
DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE, SELBST WENN AUF EINEN SOLCHEN MOGLICHEN SCHADEN
HINGEWIESEN WURDE.

Mersenne Twister

Ein C-Programm fir MT19937, Initialisierung am 26.1.2002 verbessert.
Programmiert von Takuji Nishimura und Makoto Matsumoto.

Vor der Verwendung Status initialisieren mit init_genrand(seed) oder init_by_array(init_key, key_length).
Copyright © 1997-2002, Makoto Matsumoto und Takuji Nishimura. Alle Rechte vorbehalten.

Der Weitervertrieb und die Verwendung in Quell- und Bindrformaten, mit oder ohne Anderungen, sind

zuldssig, sofern die folgenden Bedingungen eingehalten werden:

1. Beim Weitervertrieb von Quellcode mussen der o. g. Copyright-Hinweis, die vorliegende Auflistung der
Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss aufgefuihrt werden.

2. Beim Weitervertrieb im Bindrformat missen der oben aufgefihrte Copyright-Hinweis, die vorliegende
Auflistung der Lizenzbedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation
und/oder in allen anderen mitgelieferten Materialien aufgeflhrt werden.

3.  Die Namen der Beteiligten diirfen nur mit vorheriger ausdrucklicher schriftlicher Genehmigung zu
Werbezwecken flir Produkte, die auf dieser Software basieren, verwendet werden.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN UND DEN PERSONEN, DIE AN DIESEM
PROGRAMM MITGEWIRKT HABEN, "OHNE MANGELGEWAHR" BEREITGESTELLT. JEGLICHE AUS-
DRUCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG WIRD AUSGESCHLOSSEN. DIES GILT
UNTER ANDEREM AUCH FUR DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE BEZUGLICH DER MARKTGANGIG-
KEIT UND DER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DER URHEBERRECHTSINHABER ODER DIE
BETEILIGTEN HAFTEN UNTER KEINEN UMSTANDEN FUR WIE AUCH IMMER ENTSTANDENE SCHADEN
ODER FOLGESCHADEN. DIES SCHLIESST DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZGUTERN ODER ERSATZ-
DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGSEINBUSSEN, DATENVERLUSTE, GEWINNEINBUSSEN UND ARBEITS-
UNTERBRECHUNGEN EIN UND GILT UNABHANGIG VON VERTRAGLICHEN BESTIMMUNGEN SOWIE
HAFTUNG AUFGRUND VON VERTRAGSBRUCH, DELIKTEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BE-
SCHRANKT AUF FAHRLASSIGKEIT) ODER ANDERWEITIGEN URSACHEN IN ZUSAMMENHANG MIT
DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE, SELBST WENN AUF EINEN SOLCHEN MOGLICHEN SCHADEN
HINGEWIESEN WURDE.

Jede Art von Feedback ist willkommen.
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html
E-Mail: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (Leerzeichen entfernen)

Copyright
© 2009 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis
Diese Bedienungsanleitung darf ohne Genehmigung weder vollstdndig noch auszugsweise vervielféltigt
werden.

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. haftet nicht fir Schaden, die durch die Nutzung dieses
Systems oder die Verwendung der Bedienungsanleitung eintreten.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert
werden.

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. besitzt die Urheberrechte an den Druckertreibern.
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11.3  Software-Lizenzvereinbarung

Dieses Paket enthalt das folgende von KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT)
bereitgestellte Material: Software als Teil des Drucksystems ("Drucksoftware"), digital verschlisselte
maschinenlesbare Umriss-Schriften, codiert in einem Spezialformat und in verschllsselter Form ("Schrift-
programme"), sonstige Software fir Computersysteme zur Verwendung in Verbindung mit der Drucksoftware
("Host-Software") und entsprechendes Begleitmaterial ("Dokumentation”). Der Begriff "Software" wird fur
Drucksoftware, Schriftprogramme und/oder Host-Software verwendet und umfasst alle Aktualisierungen,
modifizierten Versionen, Zusatze und Kopien der Software.

Sie erhalten die Lizenz flr diese Software unter der Bedingung der Annahme dieser Vereinbarung.

KMBT erteilt Innen eine nicht exklusive Unterlizenz fir die Nutzung von der Software und Dokumentation,

wenn Sie Folgendem zustimmen:

1.  Sie dirfen die Drucksoftware und die ihr beigefligten Schriftartprogramme zur Bildausgabe an die
lizenzierten Ausgabegeréte ausschlieBlich fur eigene interne Geschéftszwecke verwenden.

2.  Zusatzlich zu der im obigen Abschnitt 1 erteilten Lizenz fir Schriftprogramme durfen Antiqua-Schrift-
programme (fir Roman-Schriften) zur Wiedergabe von Zeichenbreite, Stil, Buchstabenvarianten,
Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen ("Schriftarten") auf dem Display oder Monitor fiir firmeninterne
Zwecke verwendet werden.

3.  Sie haben das Recht, eine Sicherungskopie der Host-Software unter der Bedingung zu erstellen, dass
diese Sicherungskopie nicht auf einem weiteren Rechner installiert oder genutzt wird. Ungeachtet der
genannten Einschrankungen kdnnen Sie die Software auf allen Computern installieren, die mindestens
ein Systeme nutzen, auf dem die Druckersoftware ausgefiihrt wird.

4. Sie haben das Recht, lhre Lizenzrechte an der Software und der Dokumentation an einen Abtretungs-
empfanger ("Rechtsnachfolger") zu libertragen, sofern Sie diesem samtliche Kopien der Software und
Dokumentation Gbergeben und der Rechtsnachfolger die Bedingungen dieser Vereinbarung akzeptiert.

5. Sie stimmen zu, Software und Dokumentation weder zu verandern noch zu tUbersetzen.

6. Sie stimmen zu, die Software nicht zu verdndern, zu deassemblieren, zu entschliisseln, Funktions-
analysen mittels Reverse Engineering durchzuflihren oder zu dekompilieren.

7. Das Eigentum an der Software und Dokumentation verbleibt bei der KMBT und deren Lizenzgebern.

8. Bei der Verwendung von Marken muss, in Ubereinstimmung mit der Ublichen Praxis, der Name des
Markeninhabers genannt werden. Marken dirfen ausschlieBlich dazu verwendet werden, mit Hilfe der
Software erstellte Druckwerke zu kennzeichnen. Durch diese Verwendung eines Warenzeichens
erlangen Sie keinen Rechtsanspruch auf das Eigentum an dieser Warenzeichen.

9.  Vermietung, Verpachtung, Unterlizenzierung, Verleih oder Ubertragung von Softwareversionen oder
-kopien, die der Lizenznehmer nicht verwendet, oder von Software auf nicht verwendeten Medien ist
untersagt. Ausgenommen hiervon ist die oben beschriebene vollstandige Ubertragung der Software
und Dokumentation.

10. DIE KMBT UND DEREN LIZENZGEBER UBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FUR WIE AUCH IMMER
ENTSTANDENEN SCHADEN ODER FOLGESCHADEN. DIES BETRIFFT AUCH GEWINNEINBUSSEN
UND DATENVERLUSTE, SELBST WENN DIE KMBT AUF EINEN SOLCHEN MOGLICHEN SCHADEN
HINGEWIESEN WURDE. FORDERUNGEN DRITTER SIND EBENFALLS AUSGESCHLOSSEN. DIE
KMBT UND DEREN LIZENZGEBER SCHLIESSEN JEGLICHE AUSDRUCKLICHE ODER STILL-
SCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG IN BEZUG AUF DIE SOFTWARE AUS. DIES GILT UNTER
ANDEREM AUCH FUR DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ZUR MARKTGANGIGKEIT, FUR DIE
EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND FUR DEN RECHTSANSPRUCH UND DIE
URHEBERRECHTE DRITTER. IN EINIGEN STAATEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRAN-
KUNG VON ZUFALLIGEN, FOLGE- ODER SPEZIALSCHADEN NICHT ZULASSIG. DAHER HABEN DIE
OBEN GENANNTEN EINSCHRANKUNGEN MOGLICHERWEISE KEINE GELTUNG FUR SIE.

11. Hinweis flr Endbenutzer, die fiir US-amerikanische Behoérden tatig sind: Die Software ist eine Handels-
ware ("Commercial ltem") im Sinne von 48 C.F.R. 2.101, bestehend aus kommerzieller Computer-
Software ("Commercial Computer Software") und Begleitmaterial flir kommerzielle Computer-Software
("Commercial Computer Software Documentation") im Sinne von 48 C.F.R. 12.212. In Ubereinstim-
mung mit 48 C.F.R. 12.212 und 48 C.F.R. 227.7202-1 bis einschlieBlich 227.7202-4 erwerben
US-amerikanische Regierungsendbenutzer nur die in den hier aufgefiihrten Vertragsbedingungen und
Konditionen ausdriicklich genannten Lizenzrechte.

12. Sie verpflichten sich, die Software in keiner, gegen geltende Ausfuhrgesetze und -bestimmungen eines
betroffenen Landes verstoBenden Form zu exportieren.

11-14 bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



114 Informationen zu Adobe Color Profile 1 1

114 Informationen zu Adobe Color Profile

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
LIZENZVEREINBARUNG FUR DAS FARBPROFIL

HINWEIS: LESEN SIE DIESEN VERTRAG BITTE SORGFALTIG DURCH. MIT DER VOLLSTANDIGEN ODER
AUSZUGSWEISEN VERWENDUNG DER SOFTWARE ERKLAREN SIE IHR EINVERSTANDNIS MIT SAMT-
LICHEN BESTIMMUNGEN DIESER VEREINBARUNG. FALLS SIE MIT DEN BESTIMMUNGEN DIESER
VEREINBARUNG NICHT EINVERSTANDEN SIND, SEHEN SIE BITTE VON DER VERWENDUNG DER
SOFTWARE AB.

1.  DEFINITIONEN In dieser Vereinbarung steht "Adobe" fir Adobe Systems Incorporated, ein im
US-Bundesstaat Delaware eingetragenes Unternehmen mit Hauptsitz in 345 Park Avenue, San Jose,
California 95110. "Software" bezeichnet die Software sowie die dazugehdrigen Komponenten, denen
diese Vereinbarung beiliegt.

2. LIZENZ GemaB den Bestimmungen dieser Vereinbarung gewahrt Adobe lhnen hiermit die weltweite,
nicht exklusive, nicht Ubertragbare, geblhrenfreie Lizenz zur Verwendung, Vervielfaltigung und &ffent-
lichen Présentation der Software. Adobe gewéahrt Ihnen zudem das Recht zum Vertrieb der Software,
sofern (a) die Software in digitale Bilddateien eingebettet ist und (b) die Software auf Standalone-Basis
vertrieben wird. Jeglicher weiterer Vertrieb der Software ist untersagt; einschlieBlich des Vertriebs der
Software als Bestandteil von oder im Bundle mit beliebiger Anwendungssoftware. Jedes Profil muss als
Verweis Uber einen zugehdrigen Beschreibungs-String fir das ICC-Profil verfligen. Sie sind nicht
berechtigt, die Software zu modifizieren. Adobe ist im Rahmen dieser Vereinbarung nicht zu Support-
leistungen irgendwelcher Art verpflichtet, auch nicht zur Bereitstellung von Upgrades oder zukiinftigen
Versionen der Software oder anderen Artikeln. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden lhnen keinerlei
Rechte am geistigen Eigentum dieser Software Ubertragen. Sie erhalten keinerlei Rechte an der
Software mit Ausnahme der ausdrticklich in dieser Vereinbarung genannten Rechte.

3. VERTEILUNG Falls Sie die Software verteilen, tun Sie dies in dem Wissen, dass Sie sich damit
einverstanden erklaren, Adobe von jeder Art von Schadenersatzanspriichen freizustellen, die sich aus
Schadensfallen, Rechtsstreitigkeiten und anderen juristischen Auseinandersetzungen ergeben, die aus
einer solchen Verteilung (einschlieBlich Ihres VerstoBes gegen Abschnitt 3) resultieren. Wenn Sie die
Software als eigensténdiges Produkt verteilen, geschieht dies gemaB den Bedingungen dieser Ver-
einbarung oder gemaB den Bedingungen lhrer eigenen Lizenzvereinbarung, die (a) den Bedingungen
dieser Vereinbarung entsprechen; (b) jede explizite oder implizite Gewahrleistung durch Adobe
ausschlieBen; (c) jede Schadenersatzpflicht von Adobe ausschlieBen; (d) eine Erklarung dahingehend
enthalten, dass jegliche Bestimmung, die von dieser Vereinbarung abweicht, nur Sie, nicht aber Adobe,
betrifft, und (e) eine Erklarung dazu, dass die Software bei Ihnen oder Adobe erhaltlich ist sowie
Informationen dazu, wie der Lizenznehmer die Software auf einem oder durch ein Ublicherweise fir den
Austausch von Software genutzten/s Medium beziehen kann, enthalten. Jede verteilte Software muss
diegleichen Hinweise zum Urheberrecht von Adobe enthalten wie die Software, die Sie von Adobe
erhalten.

4.  GARANTIEAUSSCHLUSS Die Lizenzierung der Software an Sie durch Adobe erfolgt "OHNE MANGEL-
GEWAHR". Adobe gibt keine Erklarung zur Eignung der Software fiir einen bestimmten Zweck oder
zum Erreichen eines bestimmten Ergebnisses ab. Adobe haftet nicht flr Verluste oder Schaden, die aus
dieser Vereinbarung sowie dem Vertrieb oder der Nutzung der Software oder anderer Materialien
entstehen. ADOBE UND SEINE LIEFERANTEN UBERNEHMEN KEINE GARANTIE HINSICHTLICH DER
LEISTUNG DER SOFTWARE ODER DER MIT DER SOFTWARE ERZIELTEN ERGEBNISSE. MIT
AUSNAHME VON GARANTIEN, BEDINGUNGEN, ERKLARUNGEN ODER BESTIMMUNGEN, DIE LAUT
DER IN IHRER GERICHTSBARKEIT GELTENDEN GESETZE NICHT AUSGESCHLOSSEN ODER
EINGESCHRANKT WERDEN DURFEN, UBERNEHMEN ADOBE UND SEINE LIEFERANTEN KEINE
GARANTIEN, BEDINGUNGEN, ERKLARUNGEN ODER BESTIMMUNGEN (AUSDRUCKLICHER ODER
STILLSCHWEIGENDER NATUR, DIE ENTWEDER AUS EINER GESCHAFTSBEZIEHUNG ODER EINEM
HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN ODER AUS GESETZLICHEN, GEWOHNHEITSRECHTLICHTEN
ODER ANDEREN VORSCHRIFTEN ABGELEITET WERDEN), EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT
BESCHRANKT AUF DIE NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER, DIE INTEGRATION, DIE
ZUFRIEDEN STELLENDE QUALITAT ODER DIE EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. UNTER
DEM AM EINSATZORT DER SOFTWARE GELTENDEN RECHT STEHEN IHNEN UNTER UMSTANDEN
WEITERE RECHTE ZU. Die Bestimmungen in den Abschnitten 4, 5 und 6 gelten (ber die Beendigung
dieser Vereinbarung hinaus, unabh&ngig davon, aus welchen Grinden die Beendigung zustande
kommt. Die Bestimmungen bilden und implizieren jedoch keine Rechtsgrundlage zur weiteren Nutzung
der Software nach Beendigung dieser Vereinbarung.

5. HAFTUNGSBESCHRANKUNG UNTER KEINEN UMSTANDEN HAFTEN ADOBE ODER SEINE
LIEFERANTEN IHNEN GEGENUBER FUR SCHADEN, ANSPRUCHE ODER KOSTEN ODER FUR
FOLGESCHADEN, MITTELBARE ODER BEILAUFIGE SCHADEN ODER ENTGANGENE GEWINNE
ODER KAPITALVERLUSTE (AUCH DANN NICHT, WENN EIN BEAUFTRAGTER VON ADOBE AUF DIE
MOGLICHKEIT SOLCHER VERLUSTE, SCHADEN, ANSPRUCHE ODER KOSTEN HINGEWIESEN
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WURDE) ODER FUR ANSPRUCHE DRITTER. DIE VORGENANNTEN EINSCHRANKUNGEN UND
AUSSCHLUSSE GELTEN SOWEIT SIE GEMASS IN IHREM LAND ANWENDBAREM RECHT
ZULASSIG SIND. DIE GESAMTHAFTUNG VON ADOBE UND SEINEN LIEFERANTEN GEMASS
DIESER VEREINBARUNG IST AUF DEN FUR DIE SOFTWARE ENTRICHTETEN BETRAG
BESCHRANKT. Durch keine in dieser Vereinbarung enthaltene Bedingung wird die Haftung von Adobe
Ihnen gegentiber im Falle von Tod oder Verletzung aufgrund von Fahrlassigkeit auf Seiten von Adobe
oder Betrug ausgeschlossen. Adobe handelt in Bezug auf den Ausschluss und/oder die Einschrankung
von Verpflichtungen, Gewahrleistungen und Haftung gemaB dieser Vereinbarung, aber in keinem
anderen Zusammenhang, im Namen seiner Lieferanten.

6. MARKEN Adobe und das Adobe-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Adobe in den USA
und/oder anderen Landern. Sie dirfen diese oder andere Marken und Logos von Adobe nur zu Refe-
renzzwecken verwenden. In allen anderen Féllen ist eine separate vorherige schriftliche Einversténdnis-
erklarung von Adobe erforderlich.

7.  GELTUNGSDAUER Diese Vereinbarung gilt, bis sie beendet wird. Adobe ist berechtigt, diese Verein-
barung sofort zu beenden, wenn Sie gegen eine der darin genannten Bedingungen verstoBen. Im Falle
einer solchen Beendigung missen Sie alle in Inrem Besitz oder unter Ihrer Kontrolle befindlichen
vollstandigen oder partiellen Kopien der Software an Adobe zurlickgeben.

8. BESTIMMUNGEN DER US-AMERIKANISCHEN REGIERUNG Wenn ein Bestandteil der Software
gemaB dem United States Export Administration Act oder anderen Exportgesetzen, Beschriankungen
oder Bestimmungen (den "Exportbestimmungen") Exportbeschrédnkungen unterliegt, sichern Sie zu,
dass Sie kein Staatsangehdriger oder Ortsanséssiger einer unter Embargo stehenden Nation sind
(einschlieBlich, aber nicht beschrénkt auf Iran, Irak, Syrien, Sudan, Libyen, Kuba, Nordkorea und
Serbien) und dass Ihnen der Erhalt der Software nicht anderweitig durch die Ausfuhrgesetze untersagt
ist. Das Recht zur Verwendung der Software wird unter der Voraussetzung gewahrt, dass Sie alle
Bestimmungen dieser Vereinbarung erflillen. Dieses Recht erlischt, wenn Sie gegen eine Bestimmung
dieser Software verstoBen.

9. ANWENDBARES RECHT Diese Vereinbarung beruht auf geltendem materiellem Recht im US-Bundes-
staat Kalifornien. Die Anwendung des Rechts geschieht wie bei Vereinbarungen, die ausschlieBlich
innerhalb von Kalifornien und zwischen in diesem Bundesstaat ansassigen Personen geschlossen
werden. Ausgeschlossen wird die Anwendbarkeit gesetzlicher Kollisionsnormen zur Regelung des
internationalen Privatrechts und des Ubereinkommens der Vereinten Nationen tiber Vertrage Uiber den
internationalen Warenverkauf. Die Anwendung dieser Bestimmungen ist ausdrlicklich ausgeschlossen.
Jegliche Rechtsstreitigkeiten, die in Folge, im Rahmen von oder im Zusammenhang mit dieser
Vereinbarung entstehen, unterliegen ausschlieBlich der Gerichtsbarkeit von Santa Clara County,
Kalifornien, USA.

10. ALLGEMEINES Sie sind nicht berechtigt, lhre aus dieser Vereinbarung resultierenden Rechte oder
Pflichten ohne schriftliche Zustimmung durch Adobe zu Ubertragen. Keine der Bestimmungen dieser
Vereinbarung darf infolge einer Handlung oder stillschweigenden Duldung seitens Adobes, seiner
Vertreter oder Angestellten als nichtig angesehen werden. Wenn Widerspriche zwischen dieser
Vereinbarung und irgendeiner anderen in der Software enthaltenen Vereinbarung bestehen, gelten die
Bedingungen der enthaltenen Vereinbarung. Wenn Widerspriiche zwischen dieser Vereinbarung und
irgendeiner anderen in der Software enthaltenen Vereinbarung bestehen, gelten die Bedingungen der
enthaltenen Vereinbarung. Sie bestétigen, dass Sie diese Vereinbarung gelesen und verstanden haben
und dass es sich hierbei um die vollstdndige und ausschlieBliche Vereinbarung zwischen lhnen und
Adobe handelt, die alle vorherigen miindlichen oder schriftlichen Vereinbarungen zwischen Adobe und
Ihnen bezliglich der Ihnen Uberlassenen Softwarelizenz auBer Kraft setzt. Sie bestatigen, dass Sie diese
Vereinbarung gelesen und verstanden haben und dass es sich hierbei um die vollstandige und aus-
schlieBliche Vereinbarung zwischen Ihnen und Adobe handelt, die alle vorherigen miindlichen oder
schriftlichen Vereinbarungen zwischen Adobe und lhnen beziglich der Ihnen tberlassenen Software-
lizenz auBer Kraft setzt. Gegen Adobe sind keinerlei Anderungen dieser Vereinbarung durchsetzbar, es
sei denn, diese sind mit ausdriicklicher Zustimmung von Adobe schriftlich festgehalten und von einer
von Adobe bevollméchtigten Person unterzeichnet.
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11.5 ICC-Profil fir TOYO INK Standard Color on Coated Paper (TOYO
Offset Coated 3.0)

Informationen Uber das "ICC-Profil fir TOYO INK Standard Color on Coated paper version 3.0"

Hierbei handelt es sich um das ICC-Profil fir die Farbwiedergabe von Bogenoffsetmaschinen auf
beschichtetem Papier.

Dieses Profil wurde von TOYO INK MFG. CO., LTD. ("TOYO INK") basierend auf Drucktests mit den Bogen-
Offset-Drucktinten Japan Color von TOYO INK und den eigenen Druckbedingungen von TOYO INK
entwickelt.

"TOYO INK Standard Color on Coated paper" ist kompatibel mit "Japan Color 2007".

Vereinbarung

1.

Bei der Reproduktion von Bildern auf einem Drucker oder Bildschirm mit diesem ICC-Profil wird keine
vollstandige Ubereinstimmung mit "TOYO INK Standard Color on Coated paper" erzielt.

Samtliche Urheberrechte an diesem ICC-Profil verbleiben bei TOYO INK. Daher sind Sie nicht
berechtigt, dieses ICC-Profil ohne vorherige schriftliche Genehmigung von TOYO INK zu Ubertragen,
Dritten zur Verfiigung zu stellen, zu vermieten, zu verteilen, zu verodffentlichen oder Rechte an diesem
ICC-Profil an Dritte weiterzugeben.

In keinem Fall haften TOYO INK, seine Direktoren, Manager, Mitarbeiter oder Agenten firr Folgeschaden
oder zufallige Schaden, sowohl direkt als auch indirekt, die durch die Verwendung oder die
Nichtverwendbarkeit dieses ICC-Profils entstanden sind (einschlieBlich Schaden aufgrund entgangener
Umsétze, Geschaftsunterbrechungen, Verlust von Geschaftsinformationen und Ahnliches).

TOYO INK ist nicht zusténdig flr die Beantwortung eventueller Fragen zu diesem ICC-Profil.

Alle in diesem Dokument verwendeten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Dieses ICC-Profil wurde von TOYO INK unter Verwendung des X-Rite ProfileMaker erstellt. Die Lizenz fir die
Verteilung des Profils wurde von X-Rite, Incorporated, gewéhrt.

TOYO Offset Coated 3.0 © TOYO INK MFG. CO., LTD. 2010
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11.6

LIZENZVEREINBARUNG FUR DAS DIC-STANDARDFARBPROFIL

WICHTIG: LESEN SIE BITTE DIE LIZENZVEREINBARUNG FUR DIESES STANDARDFARBPROFIL
("LIZENZVEREINBARUNG") SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE DAS DIC-STANDARDFARBPROFIL
VERWENDEN, EINSCHLIESSLICH DER VON DIC HIERMIT BEREITGESTELLTEN PROFILE DIC STANDARD
COLOR SFC1.0.1, DIC STANDARD COLOR SFC1.0.2, DIC STANDARD COLOR SFM1.0.2 UND DIC
STANDARD COLOR SFU1.0.2 SOWIE DER ENTSPRECHENDEN ONLINE- ODER ELEKTRONISCHEN
DOKUMENTATION UND ALLER IHNEN ZUR VERFUGUNG GESTELLTEN ENTSPRECHENDEN UPDATES
ODER UPGRADES (GEMEINSCHAFTLICH ALS "PROFIL" BEZEICHNET).

DIESE LIZENZVEREINBARUNG IST EINE RECHTSGULTIGE VEREINBARUNG ZWISCHEN IHNEN
(ENTWEDER ALS EINZELPERSON ODER, SOFERN DURCH ODER FUR EINE JURISTISCHE PERSON IN
ANSPRUCH GENOMMEN, ALS JURISTISCHE PERSON) UND DEM JAPANISCHEN UNTERNEHMEN
DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC. ("DIC"). DURCH DIESE LIZENZVEREINBARUNG WIRD EINE LIZENZ
ZUR NUTZUNG DES PROFILS BEREITGESTELLT. AUSSERDEM ENTHALT SIE GARANTIEINFORMA-
TIONEN UND HAFTUNGSAUSSCHLUSSE. AUSSERDEM ENTHALT SIE GARANTIEINFORMATIONEN
UND HAFTUNGSAUSSCHLUSSE. WENN SIE NICHT DAMIT EINVERSTANDEN SIND, ALLE DIESE
BEDINGUNGEN EINZUHALTEN, DURFEN SIE DAS PROFIL NICHT NUTZEN.

1. Lizenzgewahrung
DIC gewahrt Ihnen eine gebihrenfreie, nicht exklusive, nicht Ubertragbare Lizenz zur Nutzung des
Profils und erlaubt lhren Mitarbeitern und autorisierten Agenten, falls zutreffend, ebenfalls die Nutzung
des Profils, sofern dies im Rahmen ihrer Tatigkeit fiir Inr Unternehmen erforderlich ist. Dabei gelten alle
in dieser Lizenzvereinbarung genannten Bedingungen und Einschrankungen.

2.  Eigentum
Die vorstehende Vereinbarung gewéahrt lhnen eine eingeschrankte Lizenz zur Nutzung des Profils. Sie
besitzen die Rechte an den Medien, die das aufgezeichnete Profil enthalten, aber DIC behalt alle
Rechte, einschlieBlich aller Urheberrechte und Rechte an geistigem Eigentum bezliglich des Profils und
aller davon existierenden Kopien. Alle nicht ausdricklich in dieser Lizenzvereinbarung gewahrten
Rechte, einschlieBlich aller Urheberrechte, verbleiben bei DIC.

3.  Begriff
a. Diese Lizenzvereinbarung bleibt bis zu ihrer Kiindigung in Kraft.
b. Sie kdnnen diese Lizenzvereinbarung beenden, indem Sie DIC schriftlich von lhrer Absicht in Kennt-
nis setzen, diese Lizenzvereinbarung zu beenden, und indem Sie alle Kopien dieses Profils, die sich in
lhrem Besitz oder unter Ihrer Kontrolle befinden, vernichten.
c. DIC kann diese Lizenzvereinbarung ohne vorherige Ankiindigung beenden, wenn Sie (entweder
direkt oder durch lhre Mitarbeiter oder Beauftragten) gegen eine Bedingung dieser Lizenzvereinbarung
verstoBen, und zwar riickwirkend ab dem Zeitpunkt eines solchen VerstoBes. In diesem Fall missen
Sie die Nutzung des Profils unverzlglich einstellen und sémtliche Kopien des Profils zerstéren, die sich
in Ihrem Besitz befinden oder lhnen zur Verfligung stehen.
d. Alle in dieser Lizenzvereinbarung festgelegten Bedingungen fir den Garantieausschluss
(Abschnitt 5) und die Haftungsbeschrankung (Abschnitt 6) sind auch nach einer Kiindigung dieser
Lizenzvereinbarung weiterhin gltig.

4. Lizenzmethode und Einschrénkungen
a. Sie dlrfen das Profil auf einem einzelnen Desktop-Computer installieren und verwenden. Ungeachtet
potenziell anders lautender Aussagen in dieser Vereinbarung dirfen Sie das Profil jedoch nicht auf
einem Netzwerksystem oder in einer freigegebenen Netzwerkressource verwenden, es gleichzeitig auf
verschiedenen Computern installieren oder verwenden oder es elektronisch von einem Computer zu
einem anderen Computer oder Uber ein Netzwerk Ubertragen.
b. Sie dirfen keine Kopien des Profils anfertigen oder verteilen. Zudem ist es untersagt, das Profil oder
Teile davon zu &ndern, zusammenzuflhren, zu modifizieren, anzupassen, eine Unterlizenz zu vergeben,
zu Ubertragen, zu verkaufen, zu vermieten, zu leasen, zu verschenken oder zu verteilen und weiter-
fihrende Arbeiten auf der Basis des Profils durchzufiihren.
c. Sie erkennen an, dass das Profil nicht fiir eine Nutzung gedacht ist, die zum Tod oder zu Umwelt-
schaden fuhren kann, und verpflichten sich, das Profil nicht fir einen derartigen Zweck einzusetzen.
d. Sie durfen das Profil nicht verwenden, um Softwareanwendungen oder Technologien zu entwickeln,
die diegleiche Basisfunktionalitat wie das Profil bieten. Dies betrifft unter anderem die Verwendung des
Profils bei der Entwicklung oder bei der Durchflihrung von Tests fir die Erstellung &hnlicher Software
oder einer anderen Technologie sowie die Ermittlung, ob derartige Software oder eine andere
Technologie &hnlich wie das Profil funktioniert.
e. DIC und andere im Profil enthaltenen Marken sind in Japan und/oder anderen Landern Marken oder
eingetragene Marken von DIC. Sie dirfen Warenzeichen, Handelsnamen, Produktnamen, Logos,
Hinweise auf Urheberrechte und andere Rechte, Legenden, Symbole oder Bezeichnungen nicht aus
dem Profil entfernen. Diese Lizenzvereinbarung berechtigt Sie nicht, die Namen oder Marken von DIC
oder seinen Lizenzgebern zu verwenden.
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5. GARANTIEAUSSCHLUSS
a. DAS PROFIL WIRD IHNEN KOSTENLOS UND "OHNE MANGELGEWAHR" IM EINKLANG MIT DEN
BESTIMMUNGEN DIESER LIZENZVEREINBARUNG ZUR VERFUGUNG GESTELLT. DIC BIETET
KEINE TECHNISCHE UNTERSTUTZUNG, KEINE GARANTIE UND KEINE RECHTSANSPRUCHE FUR
DAS PROFIL.
b. DIC SCHLIESST JEGLICHE AUSDRUCKLICHE, STILLSCHWEIGENDE ODER ANDERWEITIGE
GEWAHRLEISTUNG AUS. DIES GILT UNTER ANDEREM FUR DIE GEWAHRLEISTUNG DER MARKT-
GANGIGKEIT, DER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DES BESTEHENS RECHTMASSI-
GEN EIGENTUMS, DER NICHTVERLETZUNG VON SCHUTZRECHTEN DRITTER UND DES UNGE-
STORTEN BESITZES. SIE SIND VOLLSTANDIG HAFTBAR UND VERANTWORTLICH FUR ALLE
RISIKEN, DIE SICH AUS IHRER VERWENDUNG DES PROFILS ERGEBEN. DIC GARANTIERT NICHT,
DASS DAS PROFIL FREI VON FEHLERN ODER MANGELN IST ODER STORUNGSFREI ARBEITET,
UND IST NICHT VERPFLICHTET, FEHLER ODER MANGEL GEGEN GEBUHR ODER KOSTENLOS ZU
BEHEBEN. IHNEN WERDEN KEINE RECHTE ODER RECHTSANSPRUCHE ZUERKANNT, SOFERN
HIERIN NICHT AUSDRUCKLICH EINE ANDERE VEREINBARUNG GETROFFEN WIRD.

6. HAFTUNGSBESCHRANKUNG
UNTER KEINEN UMSTANDEN HAFTET DIC GEGENUBER IHNEN ODER DRITTEN FUR DIREKTE,
INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFALLIGE, STRAFRECHTLICH RELEVANTE, VERSICHERUNGS-
TECHNISCH RELEVANTE ODER FOLGESCHADEN (EINSCHLIESSLICH UNBENUTZBARKEIT VON
EQUIPMENT ODER VERLUST DES DATENZUGRIFFS, GESCHAFTSAUSFALLE, GEWINNAUSFALLE,
UNTERBRECHUNG DES GESCHAFTSBETRIEBS ODER AHNLICHES), DIE DURCH DIE NUTZUNG
ODER DIE UNBENUTZBARKEIT DES PROFILS ENTSTEHEN UND AUF BELIEBIGEN HAFTUNGS-
THEORIEN BASIEREN, EINSCHLIESSLICH VERTRAGSBRUCH, GARANTIEVERLETZUNG, UNER-
LAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHL. FAHRLASSIGKEIT), PRODUKTHAFTUNG ODER ANDERE,
SELBST WENN DIC ODER EIN VERTRETER VON DIC UBER DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN
UNTERRICHTET WURDE.
DIE VORSTEHENDEN HAFTUNGSBESCHRANKUNGEN GELTEN FUR SAMTLICHE ASPEKTE DIESER
LIZENZVEREINBARUNG.

7.  Allgemein
a. Diese Lizenzvereinbarung unterliegt japanischem Recht. Kollisionsnormen finden keine Anwendung.
Falls irgendeine Bestimmung dieser Lizenzvereinbarung von einem zustandigen Gericht flr rechts-
widrig befunden wird, wird die betreffende Bestimmung so weit wie mdglich umgesetzt, und die
restlichen Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung bleiben uneingeschrankt in Kraft. Sie erkennen
hiermit den Tokyo District Court als ausschlieBlichen Gerichtsstand fiir die Beilegung von Rechts-
streiten in Verbindung mit dieser Lizenzvereinbarung an.
b. Diese Lizenzvereinbarung beinhaltet die vollstédndige Vereinbarung zwischen den Parteien im
Hinblick auf den Vertragsgegenstand. Diese Lizenzvereinbarung hat Vorrang vor allen friiheren oder
gleichzeitig getroffenen mindlichen oder schriftlichen Vereinbarungen oder Absprachen. Sie erkennen
an, dass abweichende oder zusétzliche Bestimmungen im Hinblick auf das hierin lizenzierte Profil, die
in anderen schriftlichen Mitteilungen oder Dokumenten enthalten sind, keine Glltigkeit haben.
c. Die ausbleibende oder verzégerte Wahrnehmung eines in dieser Lizenzvereinbarung beschriebenen
Rechtes oder eines bei einem VerstoB gegen diese Lizenzvereinbarung bestehenden Rechtes durch
DIC ist nicht als Verzicht auf diese Rechte oder als Billigung des VerstoBes zu interpretieren.
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11.7

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung fiir i-Option LK-105
(Durchsuchbare PDFs)

In Verbindung mit dem Erwerb eines Lizenzschlissels fir i-Option LK-105 (durchsuchbare PDFs oder
"Programm") gewéhrt Ihnen KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) eine nicht
exklusive und nicht tbertragbare Unterlizenz fiir die Verwendung des Programms, sofern alle in diesem
Abschnitt beschriebenen Bedingungen eingehalten werden.

1.

Sie stimmen zu, das Programm nicht zu vervielféltigen, zu modifizieren oder anzupassen. Sie diirfen
das Programm nicht Dritten zur Verfigung stellen oder an Dritte Ubertragen.

Sie stimmen zu, das Programm nicht zu verdndern, zu diassemblieren, zu entschlisseln,
Funktionsanalysen mittels Reverse Engineering durchzufiihren oder zu dekompilieren.

KMBT oder deren Lizenzgeber besitzen das Urheberrecht und andere Rechte am geistigen Eigentum.
Mit der Gewé&hrung einer Lizenz fur die Nutzung des Programms werden keine Urheberrechte oder
Rechte an geistigem Eigentum an Sie Ubertragen.

DIE KMBT UND DEREN LIZENZGEBER UBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FUR WIE AUCH IMMER
ENTSTANDENEN SCHADEN ODER FOLGESCHADEN. DIES BETRIFFT AUCH GEWINNEINBUSSEN
UND DATENVERLUSTE, SELBST WENN DIE KMBT AUF EINEN SOLCHEN MOGLICHEN SCHADEN
HINGEWIESEN WURDE. FORDERUNGEN DRITTER SIND EBENFALLS AUSGESCHLOSSEN. DIE
KMBT UND DEREN LIZENZGEBER SCHLIESSEN JEGLICHE AUSDRUCKLICHE ODER
STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG IN BEZUG AUF DAS PROGRAMM AUS. DIES GILT UNTER
ANDEREM AUCH FUR DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ZUR MARKTGANGIGKEIT, FUR DIE
EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND FUR DEN RECHTSANSPRUCH UND DIE
URHEBERRECHTE DRITTER. IN EINIGEN STAATEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE
BESCHRANKUNG VON ZUFALLIGEN, FOLGE- ODER SPEZIALSCHADEN NICHT ZULASSIG. DAHER
HABEN DIE OBEN GENANNTEN EINSCHRANKUNGEN MOGLICHERWEISE KEINE GELTUNG FUR
SIE.

Sie verpflichten sich, das Programm in keiner gegen geltende Ausfuhrgesetze und -bestimmungen
eines betroffenen Landes verstoBenden Form zu exportieren.

Hinweis fir Endbenutzer, die fir US-amerikanische Behorden tatig sind Das Programm ist eine
Handelsware ("Commercial ltem") im Sinne von 48 C.F.R.2.101 bestehend aus kommerzieller
Computer-Software ("Commercial Computer Software") und Begleitmaterial fir kommerzielle
Computer-Software ("Commercial Computer Software Documentation”) im Sinne von 48 C.F.R.
12.212. In Ubereinstimmung mit 48 C.F.R. 12.212 und 48 C.F.R. 227.7202-1 bis einschlieBlich
227.7202-4 erwerben US-amerikanische Regierungsendbenutzer nur die in den hier aufgefiihrten
Vertragsbedingungen und Konditionen ausdriicklich genannten Lizenzrechte.

Diese Lizenz endet automatisch, wenn eine der in dieser Vereinbarung genannten Bedingungen nicht
erflillt wird. In diesem Fall stimmen Sie zu, die Nutzung des Programms unverzlglich einzustellen.

Diese Vereinbarung unterliegt dem japanischen Recht.
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